Verbrennungsluftsystem

Externe Verbrennungsluftzufuhr: raumluftunabhingig oder mit Raumluftverbund

Die Natur hat es so eingerichtet, dass ein Feuer ohne
Sauerstoff nicht brennen kann. Die stetige Versorgung des
Kaminofens mit Sauerstoff ist notwendig, damit die Ver
brennung wirtschaftlich und sauber erfolgen kann. Es ist
ebenso wirtschaftlich, dass neu gebaute, moderne Hauser
aus energetischen und dkonomischen Grinden sehr gut
isoliert sind.

Wenn nun ein Kaminofen in einem gut abgedichteten Haus
installiert wird, kann die Verbrennung nur optimal verlaufen,
wenn dem Feuer genligend Sauerstoff zugefihrt wird. Auf
diese Zufuhr muss besonders bei VWohnrdumen geachtet
werden, bei denen eine Liftungsanlage mitWarmerlckge-
winnung vorhanden ist. Das Offnen eines Fensters wiirde
die Sauerstoffzufuhr zwar erhéhen — die angestrebte Wirt-
schaftlichkeit durch die Isolation wiirde man aber auch aus
dem Fenster ,werfen",

HWAM hat an diesem kritischen Punkt angesetzt und ein
Verbrennungsluftsystem entwickelt, das eine kontinuierliche
Luftzufuhr des Kaminofens garantiert.

Niedrig-Energie-Hauser sind oft mit einer kontrol-
lierten Be- und Entliftungsanlage ausgestattet, die mit Un-
terdruck arbeitet. Bei dieser Bauweise muss dem Kamino-
fen 100% der Verbrennungsluft von auB3en direkt in den
Verbrennungsraum zugefiihrt werden. Dies erfolgt Uber
das Verbrennungsluftsystem und ist nur mit absolut dicht
konzipierten Kamin&fen mdéglich. Dadurch ist gewahrleistet,
dass die Abgase des Kaminofens sicher nach auf3en gefuhrt
werden und nicht durch einen von der Liftungsanlage er-
zeugten Unterdruck in das Haus gelangen kénnen. Derar-
tige Kaminofen halten einem Unterdruck von mind. 10 Pa
stand. Sie werden vom Deutschen Institut fir Bautechnik
darauf gepriift und fUr den raumluftunabhdngigen Betrieb
zugelassen.

Bei allen anderen Hausern genigt es, dem Kamino-
fen die Verbrennungsluft aus dem Wohnraum zuzufthren.
Energieverluste konnen hierbei jedoch negative Begleiter-
scheinungen sein. Um diese zu vermeiden, hat HWAM ein
Verbrennungsluftsystem entwickelt, das die Zuluft direkt
von aufen in den Feuerraum leitet.

Die Verbindung zur Raumluft wird lediglich daftir benotigt,
um den kleinen Anteil der Luft, der fur die Scheibensptlung
erforderlich ist, aus dem Wohnraum zu entnehmen. Die
externe Luftzufuhr hat den Vorteil, dass keine durch den
Kaminofen bereits erwdrmte Luft eingezogen wird, um das
Feuer zu unterhalten.

Weitere Informationen Uber diesbezligliche Mdglichkeiten
halt Ihr HWAM Fachhandler fir Sie bereit.
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