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Rhein-Ruhr Feuerstétten Priifstelle « Im Lipperfeld 34 b « 46047 Oberhausen

# Prifstelle nach Bauproduktenverordnung (EU) Nr. 305/2011, notified body number: NB 1625
Priiflabor nach DIN EN ISO/IEC 17025:2005, DAkkS Nr. D-PL-17727-01-00

Priif-, Uberwachungs- und Zertifizierungsstelle nach LBO, Kennziffer: NRW 15

Priif-, Uberwachungs- und Zertifizierungsstelle im bauaufsichtlichen Zulassungsverfahren
DIN CERTCO Prifstelle, Kennziffer: PL139
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Rhein-Ruhr Feuerstitten Priifstelle

(( pAKKS

Deutsche

Akkreditierungsstelle
D-PL-17727-01-00

Prufgutachten Nr. RRF - 50 14 3620-1

Zusammenfassung der Priifergebnisse fur die Angaben in der Leistungserkldrung nach der
Verordnung (EU) 305/2011

Art der Priifung
(Prufung nach):

Erfiillte Anforderungen:

Auftraggeber:

Gegenstand der Priifung:

Priifergebnis:

DIN EN 15250:2007
Erganzung nach Art. 15a B-VG der Republik Osterreich

Brennstoffverordnung der Stadte Minchen und Regensburg
Festbrennstoffverordnung der Stadte Aachen und Dusseldorf
1. und 2. Stufe der 1. BImSchV Deutschlands
Luftreinhalte-Verordnung der Schweiz

Tonwerk Lausen AG
Hauptstrasse 74, CH-4415 Lausen

Speicherfeuerstatte(n)
T-Art eco2

Das Bauprodukt hat mit den auf Seite 2 genannten Priifbrennstoffen
alle Anforderungen der o. g. Europaischen Norm sowie den
aufgeflihrten Verordnungen erfillt. Die Prifergebnisse werden auf
Seite 2 dieses Priifgutachtens aufgefiihrt.

Dieses Dokument ersetzt das Priifgutachten Nr. RRF - 50 14 3620 vom 16. Juni 2014.

Oberhausen, 25. September 2014
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(Stempelund Unterschrift des
Ppufstellenleiters)
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Priifgutachten (ber die Priifung einer Feuerstétte nach DIN EN 15250:2007
Prifgutachten Nr. RRF - 50 14 3620-1
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Rhein-Ruhr Feuerstiitten Priifstelle

RRF - 50 14 3620 - CPR - 25.09.2014
g:g:lrrr;l:ntiz f(fier Brandsicherheitspriifung mit dem Buchenscheltholz
Mindestabsténde zu brennbaren Bauteilen
zum Aufstellboden cm 0
zur Riickwand / Seitenwand / Decke cm 10/10/ -
Im Strahlungsbereich der Sichtfenstertiir cm 80
Im Strahlungsbereich der seitlichen Sichtfenster cm -
Prifergebnisse mit dem Priifbrennstoff Buchenscheitholz
Aufgabemenge kg 5,47
Emissionen im Abgas bezogen auf 13% O,
Mittlerer CO-Gehalt % 0,07
Mittlerer CO-Gehalt mg/m?, 875
Staub-Gehalt mgm%| TR
Mitlerer NO-Gehalt T mgm*| 124
Mitlerer OGC-Gehalt 7 mg/ms,| 2
Abgastemperatur t, °C 260
Entladungszeitraum von 100 % auf 25 % h,0 7,3
Raumwarmeleistung kw 26
Warmeleistung T kW 69300
Wirkungsgrad % 81
Wertetripel zur Berechnung des Schornsteins nach DIN EN 13384-1 und 13384-2
JAbgasanlagen — Warme- und strémungstechnische Berechnungsverfahren
—Teil 1 und Teil 2: Abgasanlagen mit einer bzw. mehreren Feuerstatte/n”
Abgasmassenstrom bezogen auf NWL m [a/s] 7,0
Abgastemperatur gemessen im Abgasstutzen | teell 312
Mindestforderdruck bei Nennwarmeleistung | pPall 1n
Oberflachentemperatur erfiillt
Elektrische Sicherheit erfiillt
Reinigungsmdglichkeit erflillt
Kein Herausfallen von Glut oder Brennstoff erflillt

Die Mehrfachbelegung des Schornsteins ist maoglich.
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