
Technische Daten

Nennleistung (kW) 5.5

Art der Front Stahlfront mit Keramikglas

Durchmesser des
Rauchabzugs (mm)

150

Türöffnungssystem Links

Bereich der Heizleistung
(kW)

-

Selbstschließung Nein

Abgastemperatur (℃) 297

Wirkungsgrad der Heizung
(%)

80.5

Allgemeine Daten

Gewicht (kg) 150

Breite (cm) 52.8

Höhe (cm) 105.2

Tiefe (cm) 42.2

Physikalische Parameter

Stahlofen KOZA AB
S/DR/ECO 5,5 kW Ø 150
Beton

Farbe Crema, Fimatto, Serpentynit, Nero

Farbe der Innenverkleidung Schwarz oder Weiß



Erfüllt die Anforderungen 7* Flamme Verte, Ökodesign,
Einhaltung der BIMSCHV 2, zur
Rekuperation geeignet

Zertifizierungen / Konformität

Energieklasse A

Jahreszeitlich bedingte
Heizeffizienz (%)

70.5

Emisja CO (mg/m3) 965

Energie-Effizienz-Index
(EEI)

106.7

Energetische Effizienz

Design-Merkmale Lufteinlass, Asche, Laden der
Verbrennungskammer

Zusätzliche Informationens


