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LEISTUNGSERKLARUNG
Nr....009 - CPR -2013.06.10 B ....

1. Eindeutiger Kenncode des Produkttyps:
s AT S OB e s e s e A T R eSS A AR A A A SRS

2.Vom Hersteller vorgesehener Verwendungszweck oder vorgesehene Verwendungszwecke
des Bauprodukts gemaR der anwendbaren harmonisierten technischen Spezifikation:

...."Raumbheizer fiir feste Brennstoffe Holz & Kohle, Zeitbrand"

3. Name, eingetragener Handelsname oder eingetragene Marke und Kontaktanschrift des
Herstellers:

.....................................................................................................................................

4. Gegebenenfalls Name und Kontaktanschrift des Bevollmachtigten, der mit den Aufgaben
beauftragt ist:

5. System oder Systeme zur Bewertung und Uberpriifung der Leistungsbestindigkeit des

Bauprodukts:
R 23 1 S e —
6. Spezifikation Prifbericht:
a. Harmonisierte Norins...EN 13240: 2001 Y A2:2007 / AU 007 s ememisssimidia s au
b. Notifizierte Stelle:.......... Rhein-Ruhr Feuerstitten Priifstelle, D-46047 Oberhausen.........c..........
¢ Prufberichtsnummer::«RRF —40:06 1038 aiamsaiims s st s ssioiismsoiinsnsesisinmsssiin
d. Priifberichtsdatum:........ JO0B 2003 covivwmismvssorvommsmssmssis oo s s v S TS
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7. Erklarte Leistung

Wesentliche Merkmale: Leistung:

Brandverhalten: Al

Brandsicherheit: erfillt

Mindestabstand zu brennbaren Bauteilen: hinten....20....cm
seitlich....20....cm
vorne....80....cm
oben ....0...cm (entfallt)
am Boden....0....cm (entf3llt)

Brandgefahr durch Herausfallen von
brennendem Brennstoff:

erfillt

CO-Emission aus Verbrennungsprodukten:

...1250 mg/Nm?3 CO bei 13% O,....

Oberflachentemperatur: erfullt
Elektrische Sicherheit: NPD
Reinigbarkeit: erfiillt
Maximaler Wasser-Betriebsdruck: NPD
Abgastemperatur bei Nennwarmeleistung: 2. *C
Mechanische Festigkeit (zum Tragen eines erfillt
Schornsteins):

Wairmeleistung/Energieeffizienz: erfillt
Nennwarmeleistung: s B KW
Raumwiérmeleistung: b kKW
Wasserwarmeleistung: NPD
Freisetzung von gefahrlichen Stoffen: NPD
Wirkungsgrad: +:80,4...%
Harmonisierte technische Spezifikation: EN 13240:2001 / A2:2007 / AC:2007
Okodesign 2022: erfillt

8. Die Leistung des vorstehenden Produkts entspricht der erkldrten Leistung/den erklarten
Leistungen. Fiir die Erstellung der Leistungserkldarung im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr.
305/2011 ist allein der obengenannte Hersteller (gemaf der Nummer 3) verantwortlich.

Unterzeichnet fir den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

Chleibfried GmbH An der Bu.iduml !9735 Haren/Ems
Tel 050027381764 Fax QSORTT3000




	Seite 1
	Seite 2
	Seite 3
	Seite 4
	Seite 5

