
DELTA W
Kaminofen mit Wassertechnik

eingebunden in das Heizungs- und Brauchwassersystem des Hauses.

DELTA W mit Wasserwärmetauscher und kompletter Wasserummantelung

DELTA W Pluspunkte auf einen Blick
• Kompakter Kaminofen mit Wassertechnik
• Hochwertiges Gerät 

- mit Wasserwärmetauscher aus Kesselstahl
- Fronten, Tür und Brennkammer Guss
- mit integriertem Sicherheitswärmetauscher für die thermische Ablauf-
  sicherung
- Sicherheitsventil, TAS und Entlüfter als Sicherheitseinrichtungen 
   enthalten

• Nennwärmeleistung: 8 kW
(5 kW Wasserleistung, 3 kW direkte Leistung)

• Hervorragend geeignet für Niedrigenergiehäuser
und als Ergänzung zur Solartechnik

• Umlenkschieber als Anheizhilfe erleichtert die Inbetriebnahme
• Umlenkschieber regelt zusätzlich die Leistungsverteilung:

(1) Ausgezogen strömen die Heizgase direkt in den Schornstein
     - die Wasserleistung ist reduziert
(2) Eingeschoben strömen die Heizgase durch den Wasserwärme-
     tauscher - für höchste Wasserleistung

• Fronten und Tür aus Guss
- extrem hitzebelastbar
- hohe Wärme- und Speicherfähigkeit
- spannungsfrei (geräuscharmes Aufheizen / Abkühlen)

• Hochwertige Gusstür für dauerhafte Formstabilität (kein Verziehen)
• Verkleidung hinten aus hochwertigem, formstabilem Stahl

(2 mm)
• Brennstoffe: Scheitholz (opt.: 25 cm Länge), Holzbrikett
• Komfortable Einhebelbedienung der Verbrennungsluft
• Zusätzlicher Bedienungsgriff zum Öffnen der Tür im heißen Zustand
• Hochwertige Schamotte im Brennraum, lose einsetzbar
• Hoher Wirkungsgrad
• Energiesparender Betrieb durch Außenluftanschluss
• Bequeme Reinigung durch Aschekasten
• Besonders schadstoffarme Verbrennung, erfüllte Umweltanforderungen:

- BImSchV (1. +  2. Stufe), Münchener Festbrennstoffverordnung,
  Österreich § 15a-B-VG 2015, Schweiz
- Energieeffi zienzklasse: A+

• Leicht zugängliche Wasserinstallationen, Außenluftanschluss und 
LEDATRONIC durch abschraubbare Blenden, alle Anschlüsse für Vorlauf, 
Rücklauf und TAS im Sockelbereich

• Einfache Reinigung des Wasserwärmetauschers von vorne
• Für die Mehrfachbelegung des Schornsteins geeignet

| DELTA W
schwarz lackiert

| Draufsicht
Besondere Form

| Edelstahl-Griff
Komfortables Öffnen u. Schließen

| Revisionsöffnung (Bild 1)
für die einfache Reinigung des Wasserwärmetauschers von vorne

| Revisionsöffnung (Bild 2)
für die einfache Reinigung des Wasserwärmetauschers von vorne
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Leistungsverteilung

40%60%

 direkte Leistung     Wasserleistung

DELTA W Lieferumfang

• Raumheizer mit Aufstell- und Bedienungsanleitung
• Installationsanleitung für LEDA Festbrennstoff-Heizgeräte mit Wasser-

technik
• Ofenpass
• Schutzhandschuh
• Reinigungsbürste
• Ganzmetall- Sicherheitsventil 2,5 bar
• Entlüfter
• Thermische Ablaufsicherung (TAS)
• Tauchhülse für TAS (vormontiert)
• Messing T-Stück DN20
• Messing Reduktionsnippel DN20/ DN15
• Messing Sechskantnippel DN20
• 2 Doppelnippel 150 mm (Stahl) DN15
• 2 Winkelverschraubungen 90° i/a
• 2 Reduzierstücke DN20/ DN15 (AG/ IG)

1

1003-02037 DELTA W, schwarz,
mit LEDATRONIC LT3 WiFi
(elektronische Verbrennungsluftre-
gelung, Komplettset) 

2

1004-00739 Außenluftanschluss-Kasten für den 
rückwärtigen Anschluss (nur bei 
DELTA W mit LT3 1004-01779 not-
wendig)

1004-00678 LEDATHERM Komplettstation 
KS04 mit energiesparender
Hocheffi zienzpumpe

1004-00764 ZAE Zentrale Anschluss-Einheit
für Komplettstation KS04

Sicherheitseinrichtung für den 
gemeinsamen Betrieb von Fest-
brennstoff-Feuerstätte und luftab-
saugender Anlage

i
1 LEDATRONIC nicht nachrüstbar

i
2 LT3 WiFi ohne Display, optional ein Grafi kdisplay bestellen (1004-00542)

i
3 Die LEDATHERM Komplettstation ist für die Gewährleistung der

     korrekten Funktion und der Leistungswerte unbedingt erforderlich.
i

4  ZAE zum einfachen, direkten Anschluss an KS04 

!
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1004-00731 Leitungstrichter

1004-00732 Luftabscheider, vertikal

1004-00733 Luftabscheider, horizontal

1004-00971 Systemtrenner BA-BM020, 3/4“

1003-01720 LUC Unterdruck-Controller 

Optionales Zubehör  i

1003-01771 DELTA W, schwarz i

Ident-Nr. Artikel i



DELTA W
Kaminofen mit Wassertechnik
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Kaminofen Typ DELTA W

Zulassungsgrundlage, bauaufsichtliche Verwendbarkeit CE-Kennzeichnung gem. DIN EN 13240

CO bezogen auf 13% O2 [mg/m3
N] < 1250

Staub-Gehalt bezogen auf 13% O2 [mg/m3
N] < 40

CnHm bezogen auf 13% O2 [mg/m3
N] < 120

NOx bezogen auf 13% O2 [mg/m3
N] < 200

Wirkungsgrad bei Scheitholz [%] > 81

Abgastemperatur [°C] 209

I. Betriebsdaten

Leistungsdaten

Nennwärmeleistung, QN [kW] 8

Wasserwärmeleistung [kW] 5

Raumwärmeleistung [kW] 3

Daten für die Schornsteinbemessung nach DIN EN 13384 Teil 1 und Teil 2

Abgasstutzentemperatur [°C] 219

Abgasmassenstrom [g/s] 8,1

Mindestförderdruck 1) [Pa] 12

Maximalförderdruck 1) [Pa] 20

Verbrennungsluftbedarf [m³/h] 35

Brennstoffe

verwendbare Brennstoffe Scheitholz und Holzbriketts

Brennstoff-Füllmenge bei Scheitholz [kg] 1,9

Brennstoffdurchsatz bei Scheitholz [kg/h] 2,4

Brennstoff-Füllmenge bei Holzbriketts [kg] 1,8

Brennstoffdurchsatz bei Holzbriketts [kg/h] 2,3

II. Angaben zum Brand- und Wärmeschutz

Mindestabstände zu brennbaren Baustoffen

Mindestabstand zur Seite zwischen Kaminofen und brennba-
rer Wand [cm] 30

Mindestabstand nach hinten zwischen Kaminofen und brenn-
barer Wand [cm] 20

nicht brennbarer Untergrund notwendig nein

Abstand im Strahlungsbereich der Sichtscheibe

Abstand (ohne Strahlungsschutz) [cm] 80

III. Abmessungen, Massen und sonstiges

Anschlussstutzen Verbindungsstück Ø [mm] 130

Verbrennungsluftstutzen Ø [mm] 100

Gerätevoreinstellung LT3-Luftklappe (optional) % 62

statische Stellung der LT3-Luftklappe (Typprüfung) % 46

kleinste Stellung der LT3-Luftklappe (dynamische Typprüfung) % 23

Max. Holzscheitlänge [cm] 25

zulässiger Betriebsdruck im Wärmetauscher [bar] 2,5

maximale Vorlauftemperatur 8) [°C] 95

maximale Vorlauftemperatur bei Störung 8) [°C] 110

Wasserinhalt des Wärmetauschers [l] 15

9 Maß- und Konstruktionsänderungen vorbehalten. Maßzeichnungen nicht maßstäblich. www.leda.de
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Kaminofen Typ DELTA W

Anschluss-Stutzen, Dimension, Vorlauf 1/2" AG

Anschluss-Stutzen, Dimension, Rücklauf 1/2" AG

Anschluss-Stutzen, Dimension, Sicherheitsventil 1/2"

Anschluss-Stutzen, Dimension, TAS-Sicherheitswärmetauscher 1/2" AG

Anschluss-Stutzen, Dimension, Kessel-Entleerung --

Anschluss-Stutzen, Dimension, Kessel-Entlüftung 1/2" IG

Masse Kaminofen mit Ausmauerung ca.[kg] 265

Masse Kaminofen mit Ausmauerung, gefüllter Wärmetauscher ca.[kg] 280

1) Für einen optimalen Wirkungsgrad sollte dieser Wert nicht überschritten werden.
2)  Bei Verwendung der LEDATHERM Komplettstation KS04 o. KS03 wird durch aktive Sicherheitstemperaturabschaltung auch im Störfall die Vorlauftem-

peratur auf 95°C begrenzt (Werkseinstellung der KS)

www.lea.de Maß- und Konstruktionsänderungen vorbehalten. Maßzeichnungen nicht maßstäblich.



| DELTA W
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| Mindestabstände zu brennbaren Baustoffen oder Bauteilen
und im Bereich der Sichtscheibe

| Nicht brennbarer Belag vor den Feuerraumöffnungen
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Maß- und Konstruktionsänderungen vorbehalten. Maßzeichnungen nicht maßstäblich. www.leda.de



| Anschlüsse

Kesselfühler 1/2" IG

Schnellentlüfter 3/8" IG

TAS-Fühler 1/2" IG

T-Fühler LEDATRONIC

Rücklauf 1/2" AG

Vorlauf 1/2" AG

TAS 1/2" AG

| Anschlüsse | Anschlüsse
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www.leda.de Maß- und Konstruktionsänderungen vorbehalten. Maßzeichnungen nicht maßstäblich.


