Rhein-Ruhr Feuerstatten Priifstelle - Im Lipperfeld 34 b - 46047 Oberhausen r 1

% Prufstelle nach Bauproduktenverordnung (EU) Nr. 305/2011, notified body number: NB 1625 L J

% Pruflabor nach DIN EN ISO/IEC 17025:2005, DAkkS Nr. D-PL-17727-01-00

< Pruf-, Uberwachungs- und Zertifizierungsstelle nach LBO, Kennziffer: NRW 15

< Pruf-, Uberwachungs- und Zertifizierungsstelle im bauaufsichtlichen Zulassungsverfahren

< DIN CERTCO Prifstelle, Kennziffer: PL139

Rhein-Ruhr Feuerstétten Priifstelle

(( DAKKS

Deutsche
Akkreditierungsstelle
D-PL-17727-01-00

Priifgutachten Nr. RRF - ITT 12 3050-2

Zusammenfassung der Prufergebnisse fur die Angaben in der Leistungserklarung (DoP)
nach der Verordnung (EU) 305/2011 (CPR)

Art der Priifung EN 13240:2001/A2:2004/AC:2007
(Priifung nach): i ) ,
Erg&nzung nach Art. 15a B-VG der Republik Osterreich (nur IHS-Variante)

Erfiillte Anforderungen: 1. und 2. Stufe der 1. BImSchV Deutschlands

Luftreinhalte-Verordnung der Schweiz

Hersteller: HWAM A/S
Nydamsvej 53, DK-8362 Harning

Gegenstand der Priifung: Raumheizer
HWAM 3610m IHS, 3610c IHS, 3620m IHS, 3620c IHS, 3630m IHS, 3630c
IHS, 3640m IHS,3640m IHS mit Steinverkleidung, 3640c IHS, 3640c IHS
mit Steinverkleidung, 3650m IHS, 3650m IHS mit Steinverkleidung,
3650c IHS, 3660m IHS, 3660m IHS mit Steinverkleidung, 3660c IHS,

3660c IHS mit Steinverkleidung
3610m, 3610c, 3620m, 3620c, 3630m, 3630c, 3640m, 3640m mit

Steinverkleidung, 3640c, 3640c mit Steinverkleidung, 3650m, 3650c,
3660m, 3660m mit Steinverkleidung, 3660c und 3660c mit
Steinverkleidung

Nennwéarmeleistung: 6 kW (-Brennstoff Scheitholz)

Priifergebnis: Das Bauprodukt hat mit den auf Seite 2 genannten Prifbrennstoffen alle
Anforderungen der o. g. Europaischen Norm sowie den aufgefiihrten
Verordnungen im Zeitbrand erfullt. Die Prufergebnisse werden auf Seite 2
dieses Priifgutachtens aufgefuihrt.

Dieses Dokument ersetzt das Priifgutachten Nr. RRF - ITT 12 3050-1 vom 09. Oktober 2017.

Oberhausen, 11. Dezember 2017

(Ort und Datum) (Stefnpel und Unterschrift des
Prifstellenleiters)

Seite 1 von 2 Prifbericht 13240 V15 0517



. RRF
A4
Rhein-Ruhr Feuerstatten Priifstelle

Prufgutachten uber die Prufung einer Feuerstatte nach DIN EN 13240
Prufgutachten Nr. RRF - ITT 12 3050-2
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Harmonisierte technische Spezifikation EN 13240:2001/A2:2004/AC:2007
Wesentliche Merkmale Leistung
Brandsicherheit 1Erfiillt
Brandverhalten T AT
Mindestabsténde zu brennbaren Bautellen i T
Anordnung der Feuerstatte in der Priifecke 90°
Boden mmi 0
Hinten/Seite / Decke T Tami T 100/400/—
Im Strahlungsbereich der Sichtfenstertar  mmi 90 7
Im Strahlungsbereich der seitichen Sichtfenster  mmi -
Brandgefahr durch Herausfallen von brennendem Brennstoff & Edult
Emissionen von Verbrennungsprodukten bez. auf 13 % O,
Feverstattenvariante 1 77 BiMetal ¢ WS
mit dem Prifbrennstoff Scheitholz Brauqkohlen-i Scheitholz

! ! brikett

} CO[0,00 %]} CO[0,16 %] CO[0,10 %]
Mittlerer CO-Gehalt mglm’é 1125 - 1250
Staub-Gehalt T mgim® 18 1 — i 2
Mittlerer NOcGehalt T gt ea & T T 0T
Mitlerer OGC-Gehalt 7T mgm* 66 | — i 56
Emissionen im Abgas energiebezogen
(Auswertung entsprechend der Anforderungen des Art. 15a B-VG uber SchutzmaRnahmen betreffend Kleinfeuerungen in Osterreich)
Mittlerer CO-Gehalt mgMJi -~ i 1 756
i Garai T gy
it o SUROUOOROT.. - | -, SN - VR WY, SO DO
Mittlerer OGC-Gehalt mg/MJ; - : 34
Oberflachentemperatur Erfiillt
Elektrische Sicherheit npd
Freisetzung von gefihrlichen Stoffen npd
Mechanische Festigkeit (zur Installation von Abgaszug) Erfiilit
Wirmeleistung/Energieeffizienz Erfiillt
Nennwarmeleistung nach Angabe des Herstellers kW 6,0 6,0 6,0
Gesamtwérmeleistung (Prifergebnis) kW 6,5 6.6 6,4
Raumwarmeleistung (Prufergebnis) kw 6,5 6,6 6,4
Wasserwarmeleistung (Prifergebnis) kW - ---
Wirkungsgrad n [%] 78 75 81
Abgastemperatur T[°C] 292 268 269
Wertetripel zur Berechnung des Schornsteins nach DIN EN 13384-1 und 13384-2
Abgasmassenstrom bezogen auf NWL m [g/s] 6,0 8,1 50
Rogasiempeai gemessen m Abgassizen {10 a0 | a0 | s
Mindestférderdruck bei Nennwarmeleistung p [Pa] 11 12 ;f?f/A "“.;\
Feuerstéatten-Betriebsart Zeitbrand Zeitbrand Zei{ﬁe{rﬂ RRF f\g

= = : . — e

Die Mehrfachbelegung des Schornsteins im Zeitbrand ist zulassig. z,%’r. 9\:‘\?-:;;



