GRUPPOPALAZZETTI

Palazzetti Lelio S.p.A. - via Roveredo 103 - 33080 Porcia (PN) - tel.: +39 0434922922 - info@palazzetti.it ‘ € 1 3
EN 14785:2006 IDRO 240
Distanza da materiali combustibili X1/X2/Y mm 800/200/200
Emissione di prodotti da combustione Potenza nominale % 0.009
(CO) Potenza ridotta % 0.017
Massima pressione d’esercizio bar 2
Temperatura fumi Potenza nominale °C 107.6
Prestazioni Potenza nominale kW 23.6
termiche Potenza ceduta all'acqua kW 21.2
Rendimento Potenza nominale % 92.6
Potenza ridotta % 95.21
Combustibile Pellet

DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE

In base al regola

mento (UE) n. 305/2011

Nr. 004722699

1 Codice identificativo unico del prodotto-tipo IDRO 240
2 Modello e/o numero lotto e/o n. serie [Articolo 11-4] IDRO 240
3 Usi previsti del prodotto conformemente alla relativa specifica|apparecchiatura per il riscaldamento domestico alimentato da pellet di legno con
tecnica armonizzata fornitura d’acqua calda.
4 Nome o marchio registrato e indirizzo del fabbricante [Articolo|Palazzetti Lelio S.p.A. - via Roveredo 103 - 33080 Porcia (PN) - tel.. +39
11-5]: 0434922922 - info@palazzetti.it
5 Nome e indirizzo del mandatario [Articolo 12-2]:
6 Sistema di valutazione e verifica della costanza della|System 3 - System 4
prestazione [Allegato V]
7 Laboratorio notificato TUV Rheinland Energie und Umwelt GmbH_ n° 0035
Numero rapporto di prova (in base al System 3) K9972013Z1
8 Prestazioni dichiarate
Specifica tecnica armonizzata EN 14785:2006
Caratteristiche essenziali Prestazione
Resistenza al fuoco Al
Distanza da materiali combustibili Distanze minime, in mm
z
X1=800
= y X2=200
Y2 Y1=200
Y1 Y2=200
X1 Z=0
Rischio di fuoriuscita di combustibile Conforme
Emissione di prodotti da combustione Potenza nominale CO 0.009 %
(CO) Potenza ridotta CO 0.017 %
Temperatura superficiale Conforme
Sicurezza elettrica Conforme
Accessibilita e pulizia Conforme
Massima pressione d’esercizio 2 bar
Resistenza meccanica (per supportare il camino) NPD
Prestazioni Potenza nominale 23.6 KW
termiche Potenza resa all'ambiente 23.6 kW
Potenza ceduta all'acqua 21.2 kW
Rendimento Potenza nominale n92.6 %
Potenza ridotta n95.21 %
Temperatura fumi Potenza nominale T107.6 °C
9 La prestazione del prodotto di cui ai punti 1 e 2 & conforme alla prestazione dichiarata di cui al punto 8.

Si rilascia la presente dichiarazione di prestazione sotto

Porcia, 12/10/2013

Firmato a nome e per conto del fabbricante da:

la responsabilita esclusiva del fabbricante di cui al punto 4

RUBEN PALAZZETTI (CEOQ)

g
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GRUPPOPALAZZETTI

Palazzetti Lelio S.p.A. - via Roveredo 103 - 33080 Porcia (PN) - tel.: +39 0434922922 - info@palazzetti.it ‘ € 1 3
EN 14785:2006 IDRO 240

Distance from combustible material X1/X2/Y mm 800/200/200

Combustion  products  emissions Nominal heat output % 0.009

(CO) Reduced heat output % 0.017

Maximum operating pressure bar 2

Flue gas temperature Nominal heat output °C 107.6

Thermal performance Nominal heat output kW 23.6

Water heating output kW 21.2

Efficiency Nominal heat output % 92.6
Reduced heat output % 95.21

Fuel type Pellets

DECLARATION OF PERFORMANCE
According to Regulation (EU) No. 305/2011
Nr. 004722699

1 Unique identification of product-type

IDRO 240

2 Model and/or batch no. and/or series no. (Article 11-4)

IDRO 240

3 Intended uses of the product in accordance with the applicable
harmonised technical specification

Apparatus for domestic heating, fuelled with wood pellets, with hot water

production

4 Name or trademark of the manufacturer (Article 11-5)

Palazzetti Lelio S.p.A. - via Roveredo 103 - 33080 Porcia (PN) - tel.:

0434922922 - info@palazzetti.it

+39

5 Name and address of the agent (Article 12-2)

6 Assessment and verification system for constancy of performance
(Annex 5)

System 3 - System 4

7 Laboratory notified

TUV Rheinland Energie und Umwelt GmbH_ n° 0035

Test report number (based on System 3)

K9972013Z1

8 Performance

Harmonised technical specifications EN 14785:2006
Essential features Services
Resistance to fire A1l
Distance from combustible material Minimum distance, in mm
z
: X1=800
. X2=200
Y2 Y1=200
Y1 Y2=200
X1 Z=0
Risk of burning fuel falling out Pass
Combustion  products  emissions Nominal heat output CO 0.009 %
(CO) Reduced heat output CO 0.017 %
Surface temperature Pass
Electrical safety Pass
Accessibility and cleaning Pass
Maximum operating pressure 2 bar
Mechanical resistance (to carry a chimney/flue) NPD
Thermal performance Nominal heat output 23.6 kW
Room heating output 23.6 kW
Water heating output 21.2 kW
Efficiency Nominal heat output n92.6 %
Reduced heat output n95.21 %
Flue gas temperature Nominal heat output T107.6 °C

9 The performance of the product referred to in points 1 and 2 is consistent with the declared performance in point 8.

This declaration of performance is issued under the manufacturer's sole responsibility referred to in point 4.

Porcia, 12/10/2013

Signed in the name and on behalf of the manufacturer by:

RUBEN PALAZZETTI (CEOQ)

o
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GRUPPOPALAZZETTI

Palazzetti Lelio S.p.A. - via Roveredo 103 - 33080 Porcia (PN) - tel.: +39 0434922922 - info@palazzetti.it < € 1 3
EN 14785:2006 IDRO 240
PascTofAHue ot ropawma matepuan X1/X2/Y mm 800/200/200
Emucnun Ha npoayktM OT ropeHeTo HomunHanHa moLyHoc T % 0.009
(CO) HamaneHa moLyHoc T % 0.017
MakcumarnHo pa6oTHo HansraHe bar 2
Temnepartypa Ha AMMHUTE ra3oBe HomunHanHa mowyHoc T °C 107.6
TONMMHHM eKcrnoaTauMoHHM NoKasaTenu HomuHanHa mowyHoc T kW 23.6
MovwyHoc T, 0o TAaBaHa Ha BoAaTa kw 21.2
MpownssoanTenHocT HomuHanHa mowyHoc T % 92.6
HamaneHa mowyHoc T % 95.21
ropveo MMenetu

JEKITAPALIUA 3A EKCITNTOATALMOHHU NMOKASATEJIU
cbrnacHo PernameHT (EC) N2305/2011
Nr. 004722699

1 YHUKaneH naeHTMdrKaLMoHEH KOA Ha TUna NPoAyKT IDRO 240

2 Moaen w/vnun NQ Ha napTtnaa u/wnu cepuen NQ (YUn. 11-4) IDRO 240

3 MpeaBuaeHa ynotpeba Ha  MpoOAyKTa CbMMACHO  CboTBeTHaTa|Ypea 3a OWTOBO OTOMIEHWE, 3axpaHBaH C AbPBEHU MENeTH, C
XapMOHM3MpaHa TexHnyecka cneyundurauma NpoM3BOACTBO Ha Tonna BoAa

4 Ume unu peructpupaHa mapka Ha npoussoautena (Un. 11-5) Palazzetti Lelio S.p.A. - via Roveredo 103 - 33080 Porcia (PN) - tel.:

+39 0434922922 - info@palazzetti.it
5 Ume 1 aapec Ha ymbriHoMoLleHua npeactasuten (Yn. 12-2)

6 Cuctema 3a oueHABaHe UM MpoBepKa Ha MOCTOAHCTBOTO Ha|System 3 - System 4
exkcnnoarauynoHHuTe nokasatenu (Mpunoxexue 5)

7 HoTtudpuuupara nabopartopun TUV Rheinland Energie und Umwelt GmbH_ n° 0035
Homep Ha aoknaaa ot uanuteBaHeTo (cbrnacHo Cuctema 3) K997201321
8 [exnapupaHu ekcnioaTayMoHHM nokasarenu
XapmoHH13upaHa TexHU4ecKa cneyndurauma EN 14785:2006
CblyecTBEHU XapaKTePUCTUKH ExcnnoataunoHeH nokasaren
YCTOMYMBOCT Ha OrbH A1l
PascTtoanune ot ropaLma MuHumanHo pasctoaxune, B mm
mMarepuvan z
— X1=800
o X2=200
Y2 Y1=200
Y1 Y2=200
X1 Z=0
Puck oT ustyaHe Ha ropuso CboTBeTcTBa
EmMucMM Ha npoAyKTM OT ropeHeTo HomuHanHa mowjHoc T CO 0.009 %
(CO) HamaneHa mowyHoc T CO 0.017 %
MoBBbPXHOCTHA TeMnepatypa CboTBeTcTBa
EnekTpuuecka 6e3onacHoCT CboTBeTcTBa
JlocTbn 1 nouyncTBaHe CboTBeTcTBa
MakcumarnHo paboTHo HansaraHe 2 bar
MexaHunyHa AKoCT (3a noALbpXaHe Ha KamuHaTa) NPD
TONSIMHHM eKcrnoaTauMoHHM NoKasaTesnm HomuHanHa mowyHoc T 23.6 kW
MoLwyHocT, oTAaBaHa B oKkonHaTa cpeda 23.6 kW
MowHoc T, o TAaBaHa Ha BoAaaTa 21.2 kW
MpownssoanTenHocT HomuHanHa moLyHoc T n92.6 %
HamaneHa mowyHoc T n95.21 %
Temneparypa Ha AWMHUTE T107.6 °C

Homu+anHa mowyHoc T
rasoese

9 ExcnnoaraunoHHMTE NokasaTtenu 3a npoAayKTta, NOCOYEHN B TOUKHU 1 1 2, CbOTBETCTBAT Ha EKCNI0aTauMOHHUTE MOKa3aTenu, AeKnapuvpaHu B TOYKa
8.

HacTtodAwaTta geknapayma 3a ekcnioaraunoHHU NoKasaTenu ce uagasa M3LAno Ha OTFOBOPHOCTTA Ha NMpovM3BOAUTENA,
NMOCOYEH B TOUKA 4.

Porcia, 12/10/2013 RUBEN PALAZZETTI (CEOQ)



[MoanucaHo 3a 1 OT UMETO Ha NMPOU3BOAUTENA OT: .
ub%;zzeﬂi

PALAZZETTI PALAZZETTI RéYAL
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GRUPPOPALAZZETTI

Palazzetti Lelio S.p.A. - via Roveredo 103 - 33080 Porcia (PN) - tel.: +39 0434922922 - info@palazzetti.it ‘ € 1 3
EN 14785:2006 IDRO 240
Vzdalenost od hofl. materialt X1/X2/Y mm 800/200/200
Emise spalin Jmenovity vykon % 0.009
(CO) SniZeny vykon % 0.017
Maximalni provozni tlak bar 2
Teplota spalin Jmenovity vykon °C 107.6
Tepelné vlastnosti Jmenovity vykon kW 23.6
Vykon prendseny do vody kW 21.2
Vykon Jmenovity vykon % 92.6
SniZeny vykon % 95.21
palivo Pelety

PROHLASENI O VLASTNOSTECH
Podle nafizeni (EU) ¢. 305/2011
Nr. 004722699

1 Jedine¢ny identifikaéni kod vyrobku - typu v IDRO 240
2 Model a/nebo €. Sarze a/nebo ¢&. série (Cl.11-4) IDRO 240
3 Zamys$lené pouziti vyrobku v  souladu s pfisluSnymi Pfistroj pro domaci vytapéni se spalovanim drevénych pelet, s produkce teplé
harmonizovanymi technickymi normami uzitkové vody
4 Jméno nebo obchodni znacka vyrobce (Cl. 11-5) Palazzetti Lelio S.p.A. - via Roveredo 103 - 33080 Porcia (PN) - tel.: +39
0434922922 - info@palazzetti.it
5 Jméno a adresa zastupce (Cl. 12-2)
6 Systém posuzovani a ovérovani stalosti vlastnosti (Pfiloha 5) System 3 - System 4
7 Registrovana laboratof TUV Rheinland Energie und Umwelt GmbH_ n° 0035
Cislo zkusebniho protokolu (podle System 3) K997201321
8 ProhlaSené vlastnosti
Harmonizovana technicka norma EN 14785:2006
Zakladni charakteristiky Vlastnost
Odolnost proti ohni Al
Vzdalenost od hofl. materiald Minimalni vzdalenost, v mm
z
X1=800
= « X2=200
Y2 Y1=200
Y1 Y2=200
X1 Z=0
Riziko rozliti paliva V souladu
Emise spalin Jmenovity vykon CO 0.009 %
(CO) Snizeny vykon CO 0.017 %
Teplota povrchu V souladu
Elektricka bezpe€nost V souladu
Dostupnost a ¢isteni V souladu
Maximalni provozni tlak 2 bar
Mechanicka pevnost (na podporu kominu) NPD
Tepelné vlastnosti Jmenovity vykon 23.6 kW
Vykon prenaseny do prostiedi 23.6 kW
Vykon prenaseny do vody 21.2 kW
Vykon Jmenovity vykon n92.6 %
SniZeny vykon n95.21 %
Teplota spalin Jmenovity vykon T 107.6 °C
9 Vykon vyrobku uvedeného v bodech 1 a 2 je v souladu s vlastnostmi uvedenymi v prohlaseni v bodé 8.

Toto prohlaseni o vlastnostech se vydava na vyhradni odpovédnost vyrobce uvedeného v bodeé 4.

Porcia, 12/10/2013

Podepsano jménem vyrobce:

RUBEN PALAZZETTI (CEO)

P
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GRUPPOPALAZZETTI

Palazzetti Lelio S.p.A. - via Roveredo 103 - 33080 Porcia (PN) - tel.: +39 0434922922 - info@palazzetti.it ‘ € 1 3
EN 14785:2006 IDRO 240
Afstand fra braendbart mat. X1/X2/Y mm 800/200/200
Emissioner forbreendingsprodukter Nominel effekt % 0.009
(CO) Nedsat effekt % 0.017
Maksimalt driftstryk bar 2
Roggastemperatur ~ Nominel effekt °C 107.6
Termiske ydeevner Nominel effekt kW 23.6
Effekt overfort til vandet kW 21.2
Ydelse Nominel effekt % 92.6
Nedsat effekt % 95.21
braendstof pellets

YDEEVNEDEKLARATION
| henhold til forordning (EU) nr. 305/2011
Nr. 004722699

1 Produkitypens unikke identifikationskode

IDRO 240

2 Model og/eller partinr. og/eller serienr. (Art.11-4)

IDRO 240

3 Tilsigtede anvendelser af produktet i overensstemmelse med den
pageeldende harmoniserede tekniske specifikation

Apparat til boligopvarmning med treepiller, med produktion af varmt
vand

4 Fabrikantens navn eller registreret varemaerke (Art 11-5)

Palazzetti Lelio S.p.A. - via Roveredo 103 - 33080 Porcia (PN) - tel.:
+39 0434922922 - info@palazzetti.it

5 Navn og adresse pa den bemyndigede repreesentant (Art 12-2)

6 System til vurdering og kontrol af ydeevnens konstans (Bilag 5)

System 3 - System 4

7 Notificeret laboratorium

TUV Rheinland Energie und Umwelt GmbH_ n° 0035

Nummer testrapport (baseret pa System 3)

K9972013Z1

8 Deklarerede ydeevner

Harmoniseret teknisk specifikation EN 14785:2006
Vaesentlige egenskaber Ydeevne
Brandmodstandsevne Al
Afstand fra breendbart mat. Mindste afstand, i mm
z
X1=800
. X2=200
Y2 Y1=200
Y1 Y2=200
X1 Z=0
Risiko for udslip af breendsel | overensstemmelse
Emissioner forbraendingsprodukter Nominel effekt CO 0.009 %
(CO) Nedsat effekt CO 0.017 %
Overfladetemperatur | overensstemmelse
Elektrisk sikkerhed | overensstemmelse
Tilgeengelighed og rengaring | overensstemmelse
Maksimalt driftstryk 2 bar
Mekanisk styrke (til at statte skorstenen) NPD
Termiske ydeevner Nominel effekt 23.6 kW
Effekt overfort til omgivelserne 23.6 kW
Effekt overfort til vandet 21.2 kW
Ydelse Nominel effekt n92.6 %
Nedsat effekt n95.21 %
R@ggastemperatur Nominel effekt T107.6 °C

9 Ydeevnen for det produkt, der er anfert i punkt 1 og 2, er i overensstemmelse med den deklarerede ydeevne i punkt 8.

Denne ydeevnedeklaration udstedes pa eneansvar af den fabrikant, der er anfart i punkt 4.

Porcia, 12/10/2013

Underskrevet for fabrikanten og pa dennes vegne af:

RUBEN PALAZZETTI (CEOQ)

P
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GRUPPOPALAZZETTI

Palazzetti Lelio S.p.A. - via Roveredo 103 - 33080 Porcia (PN) - tel.: +39 0434922922 - info@palazzetti.it ‘ € 1 3
EN 14785:2006 IDRO 240
Abstand von brennbarem Material X1/X2/Y mm 800/200/200
Emission von  Verbrennungsprodukten Nennleistung % 0.009
(CO) Reduzierte Leistung % 0.017
Maximaler Betriebsdruck bar 2
Rauchgastemperatur ~ Nennleistung °C 107.6
Thermische Nennleistung kW 23.6
Leistungen Dem Wasser gelieferte Leistung kW 21.2
Wirkungsgrad Nennleistung % 92.6
Reduzierte Leistung % 95.21
Brennstoff Pellets

GemaB der Verordnung (

EG) Nr. 305/2011

Nr. 004722699

1 Eindeutiger Identifikationscode des Produktes - Typ IDRO 240
2 Modell und/oder Losnr. und/oder Seriennr. (Art.11-4) IDRO 240
3 Vorgesehene Verwendung des Produkts in Ubereinstimmung mit der|Mit Holzpellets befeuerte Warmeerzeuger fiir den Wohnbereich mit
geltenden harmonisierten technischen Spezifikation Warmwasserbereitung
4 Name oder registriertes Warenzeichen des Herstellers (Art 11-5) Palazzetti Lelio S.p.A. - via Roveredo 103 - 33080 Porcia (PN) -
tel.: +39 0434922922 - info@palazzetti.it
5 Name und Adresse des Auftragnehmers (Art 12-2)
6 System zur Bewertung und Uberpriifung der Leistungsbestandigkeit (Anlage|System 3 - System 4
5)
7 Benanntes Labor TUV Rheinland Energie und Umwelt GmbH_ n° 0035
Nummer des Prifberichts (geman System 3) K9972013Z1
8 Erklarte Leistungen
Harmonisierte technische Spezifikation EN 14785:2006
Wesentliche Merkmale Leistungen
Feuerbestandigkeit Al
Abstand von brennbarem Material Mindestabstand, in mm
z
X1=800
. X2=200
Y2 Y1=200
Y1 Y2=200
X1 Z=0
Gefahr Brennstoffaustritt konform
Emission von  Verbrennungsprodukten Nennleistung CO 0.009 %
(CO) Reduzierte Leistung CO 0.017 %
Oberflachentemperatur konform
Elektrische Sicherheit konform
Zuganglichkeit und Reinigung konform
Maximaler Betriebsdruck 2 bar
Mechanische Festigkeit (um den Kamin zu tragen) NPD
Thermische Nennleistung 23.6 kW
Leistungen Der Umgebung gelieferte Leistung 23.6 kW
Dem Wasser gelieferte Leistung 21.2 kW
Wirkungsgrad Nennleistung n92.6 %
Reduzierte Leistung n95.21 %
Rauchgastemperatur Nennleistung T107.6 °C
9 Die Leistung des Produktes gemaB den Punkten 1 und 2 entspricht der erklarten Leistung nach Punkt 8.

Die vorliegende Leistungserklarung wird unter ausschlieBlicher Ver

Porcia, 12/10/2013

Unterzeichnet im Namen und im Auftrag des Herstellers von:

antwortung des Herstellers erlassen, siehe Punkt 4.

RUBEN PALAZZETTI (CEO)

o
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GRUPPOPALAZZETTI

Palazzetti Lelio S.p.A. - via Roveredo 103 - 33080 Porcia (PN) - tel.: +39 0434922922 - info@palazzetti.it ‘ € 1 3
EN 14785:2006 IDRO 240
ATOOTOGN OTTO TO KAUOIPO UAIKO X1/X2/Y mm 800/200/200
Exkmopmég  mpoidvTwv  Kouong OvopooTikr loxug % 0.009
(CO) Meiwpévn 1oxug % 0.017
MéyioTn miean Aeiroupyiog bar 2
Oeppokpaaia Kamvav  OvouaoTikn loxug °C 107.6
OeppIkeg eMISOOEIQ OvopooTikr loxug kw 23.6
loxug mou mpoodideTon 0TO VEPO kW 21.2
Amodoon OvouooTikr loxug % 92.6
Meiwuévn 100G % 95.21
KaUoIpo Pellets

Me Baon Tov Kavoviouo (EE) ap. 305/2011
Nr. 004722699

1 Movadikog KwdIkdg avayvmpiong TOU TTPOIOVTOG-TUTTOU IDRO 240
2 MovTého r/kan op. TTopTIdoG r/kan alEwv op. (ApBpo 11-4) IDRO 240
3 MpoPAemiopeveg  XPNAOEIG TOU  TIPOIOVTOG OCUPQWVO  MPE  TIG|ZUOKeun OIKIoKNG Béppavong, TpogodoTolUpevn pe TEAET EUAou, pe Tnv
EVOPUOVIOUEVEG TEXVIKEG TTPODIXYPOPES mopoywyry {eoTou vepou
4 KoToxwpnuévn emwvupioa 1 eummopikd OfRPO Tou  KaTookeuooTr [Palazzetti Lelio S.p.A. - via Roveredo 103 - 33080 Porcia (PN) - tel.: +39
(ApBpo 11-5) 0434922922 - info@palazzetti.it
5 ‘Ovopa ko SieuBuvan Tou evioAodoxou (ApBpo 12-2)
6 ZU0TNPA eKTIUNONG Kol eMoABeuang Tng oTaBepdTnTog TnG emidoong System 3 - System 4
(Zuvnupévo 5)
7 Koivotroinpévo epyoaTrpio TUV Rheinland Energie und Umwelt GmbH_ n° 0035
Ap1Bu06g avopopdg TNG Sokipng (pe B&on To System 3) K9972013Z1
8 Anhwpéveg emdodoeIg
EVOpUOVIGUEVN TEXVIKN TTPOSIXYPOPN EN 14785:2006
BOOIK& XXPOAKTNPICTIKK Emdooeig
AvToXI OTN QWTIK Al
AmooTOON QMO TO  KQUGIUO EA&xioTn amdoTaon, oe mm
UAIKO z
X1=800
— y X2=200
Y2 Y1=200
Y1 Y2=200
X1 7=0
Kivbuvog diappor|g Kauaipou ZUpQwvn
Ekmopmég  mPOIOVTWV  KOUOoNG OvopooTikr loxug CO 0.009 %
(CO) Meiwpégvn 10xUg CO 0.017 %
Emipoaveiokr Beppokpaaio ZUpewvn
HAeKTRIK) 0oP&AEIK ZUpQwvn
MpooBoon Kol KABXPIoUOG ZUpQwvn
MéyioTn miean Aeiroupyiog 2 bar
Mnyxawvikr avToxn (Yo vax uTToRoTOCE! TO TCOKI) NPD
OeppIkEG eMIBOOEIQ Ovopoorikr loxug 23.6 kW
loxug mopoywyng oto mepifoAlov 23.6 kW
loxug mou mpoadideTon aTo VEPO 21.2 kW
Amodoon Ovopoorikr loxug n92.6 %
Meiwpévn 100G n95.21 %
OepPOKPOTIN KATTVRV Ovopoorikr loxug T107.6 °C
9 H arrddoon Tou TPOIOVTOG TTOU QVOPEPETOI 0T onpeia 1 ko 2 ivar aUPQWvN Pe TN dnAwpévn armodoaon oTo anpeio 8.

EkdideTon n mmapouoa SrAwon armodoong UTIO TNV GTTOKAEIOTIKH eUBUVN TOU KOATOOKEUNDTT) TTOU QVOPEPETAI OTO anpeio 4.

Porcia, 12/10/2013

YTieyp&@n oTo OVOHG KO VIOt AOYOPIGO O TOU KOXTOOKEUGOTH] &XTTO:

RUBEN PALAZZETTI (CEO)

o
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GRUPPOPALAZZETTI

Palazzetti Lelio S.p.A. - via Roveredo 103 - 33080 Porcia (PN) - tel.: +39 0434922922 - info@palazzetti.it ‘ € 1 3
EN 14785:2006 IDRO 240
Distancia de mat. comb. X1/X2/Y mm 800/200/200
Emisiones de productos de combustién Potencia nominal % 0.009
(CO) Potencia reducida % 0.017
Presién maxima de trabajo bar 2
Temperatura de humos Potencia nominal °C 107.6
Prestaciones térmicas Potencia nominal kW 23.6
Potencia cedida al agua kW 21.2
Rendimiento Potencia nominal % 92.6
Potencia reducida % 95.21
Combustible Pellets

DECLARACION DE

PRESTACION

Conforme al reglamento (UE) n. 305/2011

Nr. 00472

2699

1 Cadigo de identificaciéon Unico del producto-tipo IDRO 240
2 Modelo y/o n. © de lote y/o n. © de serie (Art.11-4) IDRO 240
3 Usos previstos del producto de conformidad con las especificaciones|Aparato para calefaccion doméstica, alimentado con pellets de
técnicas armonizadas correspondientes madera, con produccién de agua caliente
4 Nombre o marca registrada del fabricante (Art 11-5) Palazzetti Lelio S.p.A. - via Roveredo 103 - 33080 Porcia (PN) - tel.:
+39 0434922922 - info@palazzetti.it
5 Nombre y direcciéon del mandatario (Art 12-2)
6 Sistema de valoracion y verificacion de la constancia de la prestacion|System 3 - System 4
(Anexo 5)
7 El laboratorio notificado TUV Rheinland Energie und Umwelt GmbH_ n° 0035
Namero de informe de prueba (segun el System 3) K997201321
8 Prestaciones declaradas
Especificacion técnica armonizada EN 14785:2006
Caracteristicas esenciales Prestacion
Resistencia al fuego Al
Distancia de mat. comb. Distancia minima, en mm
z
X1=800
1, X2-200
Y2 Y1=200
Y1 Y2=200
X1 Z=0
Riesgo de pérdida de combustible Conforme
Emisiones de productos de combustién Potencia nominal CO 0.009 %
(CO) Potencia reducida CO 0.017 %
Temperatura superficial Conforme
Seguridad eléctrica Conforme
Accesibilidad y limpieza Conforme
Presién maxima de trabajo 2 bar
Resistencia mecanica (de soporte de la chimenea) NPD
Prestaciones térmicas Potencia nominal 23.6 kW
Potencia suministrada al entorno 23.6 kW
Potencia cedida al agua 21.2 kW
Rendimiento Potencia nominal n92.6 %
Potencia reducida n95.21 %
Temperatura de humos Potencia nominal T107.6 °C
9 La prestacién del producto seguin se establece en los puntos 1y 2 cumple con las prestaciones declaradas segun el punto 8.

Se expide esta declaracion de prestacion bajo la responsabilidad exclusiva del fabricante, segin se establece en el

punto 4.

Porcia, 12/10/2013

RUBEN PALAZZETTI (CEO)



Firmado a nombre y por cuenta del fabricante por: \
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PALAZZETTI PALAZZETTI RéYAL
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GRUPPOPALAZZETTI

Palazzetti Lelio S.p.A. - via Roveredo 103 - 33080 Porcia (PN) - tel.: +39 0434922922 - info@palazzetti.it ‘ € 1 3
EN 14785:2006 IDRO 240
Kaugus suttivatest materjalidest X1/X2/Y mm 800/200/200
Pélemise heitkogused Nimivéimsus % 0.009
(CO) Alandatud véimsus % 0.017
Maksimaalne t66r6hk bar 2
Aurude temperatuur Nimivéimsus °C 107.6
Soojusjuhtivus Nimivéimsus kW 23.6
Véljundvéimsus vee kitmisel kW 21.2
Véimsus Nimivéimsus % 92.6
Alandatud véimsus % 95.21
kitus graanulid

TOIMIVUSDEKLARATSIOON
Vastavalt maarusele (EL) nr 305/2011
Nr. 004722699

1 Tootetlilibi kordumatu identifitseerimistunnus IDRO 240
2 Mudel ja/voi partii nr ja/vdi seeria nr (Sate 11-4) IDRO 240
3 Toote kasutusalad vastavalt kohaldatavale Uhtlustatud [Seadis koduseks kitmiseks, kasutab puitpelleteid, sooja vee tootmisega
tehnilisele spetsifikatsioonile
4 Tootja registreeritud nimetus voi kaubamark (Sate 11-5) Palazzetti Lelio S.p.A. - via Roveredo 103 - 33080 Porcia (PN) - tel.. +39
0434922922 - info@palazzetti.it
5 Volitatud esindaja nimi ja aadress (Sate 12-2)
6 Toimivuse pisivuse hindamise ja kontrollimise ststeem (Lisa 5) [System 3 - System 4
7 Teavitatud labor TUV Rheinland Energie und Umwelt GmbH_ n° 0035
Katseprotokolli number (System 3 pdhjal) K9972013Z1
8 Toimivusdeklaratsioon
Uhtlustatud tehniline kirjeldus EN 14785:2006
Pohiomadused Joudlus
Tulekindlus Al
Kaugus suttivatest materjalidest Véikseim lubatud kaugus (mm)
z
¢ X1=800
. X2=200
Y2 Y1=200
Y1 Y2=200
X1 Z=0
Kuttematerjali valjumise oht Vastavuses
Pélemise heitkogused Nimivéimsus CO 0.009 %
(CO) Alandatud véimsus CO 0.017 %
Pinna temperatuur Vastavuses
Elektriohutus Vastavuses
Juurdepaas ja puhastamine Vastavuses
Maksimaalne t66rohk 2 bar
Mehaaniline tugevus (kamina toetamiseks) NPD
Soojusjuhtivus Nimivéimsus 23.6 kW
Véljundvéimsus kiitmisel 23.6 kW
Viéljundvéimsus vee kiitmisel 21.2 kW
Voéimsus Nimivéimsus n92.6 %
Alandatud véimsus n95.21 %
Aurude temperatuur Nimivéimsus T 107.6 °C
9 Toote toimivus punktides 1 ja 2 vastab punktis 8 deklareeritud toimivusele.

Kaesolev toimivusdeklaratsioon on vélja antud punktis 4 margitud tootja ainuvastutusel.

Porcia, 12/10/2013

Allkirjastanud tootja nimel:

RUBEN PALAZZETTI (CEOQ)

P
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GRUPPOPALAZZETTI

Palazzetti Lelio S.p.A. - via Roveredo 103 - 33080 Porcia (PN) - tel.: +39 0434922922 - info@palazzetti.it ‘ € 1 3
EN 14785:2006 IDRO 240
Etaisyys pal. mater. X1/X2/Y mm 800/200/200
Palamistuotteiden paastot Nimellisteho % 0.009
(CO) Rajoitettu teho % 0.017
Toiminnan maksimipaine bar 2
Savujen lampétila Nimellisteho °C 107.6
Lampéteho Nimellisteho kW 23.6
Veteen siirtyvéd teho kW 21.2
Tuotto Nimellisteho % 92.6
Rajoitettu teho % 95.21
polttoaine pelletit

Asetuksen (EU) nro 305/2011 mukaisesti
Nr. 004722699

1 Tuotetyypin yksil6llinen tunniste IDRO 240
2 Malli ja/tai eranro ja/tai sarjanro (Art.11-4) IDRO 240
3 Sovellettavan yhdenmukaistetun teknisen eritelm&n mukainen tuotteen Puupelleteilld toimiva lammityslaite talouskayttédn, kuuman tuotannolla
aiottu kayttétarkoitus tai -tarkoitukset tai ei
4 Valmistajan nimi, rekisterdity kauppanimi tai tavaramerkki (Art 11-5) Palazzetti Lelio S.p.A. - via Roveredo 103 - 33080 Porcia (PN) - tel.:
+39 0434922922 - info@palazzetti.it
5 Valtuutetun edustajan nimi ja osoite (Art 12-2)
6 Tuotteen suoritustason pysyvyyden arviointi- ja varmennusjarjestelma(t) |System 3 - System 4
(Liite 5)
7 limoitettu laitos TUV Rheinland Energie und Umwelt GmbH_ n° 0035
Arvioinnin numero (System 3 perusteella) K9972013Z1
8 limoitetut suoritustasot
Yhdenmukaistettu tekninen eritelma EN 14785:2006
Perusominaisuudet Suoritustaso
Palonkestavyys A1l
Etaisyys pal. mater. Minimietaisyys mm
z
X1=800
2 . X2=200
Y2 Y1=200
Y1 Y2=200
X1 Z=0
Riski polttoaineen valumiselle Laadun mukainen
Palamistuotteiden paastot Nimellisteho CO 0.009 %
(CO) Rajoitettu teho CO 0.017 %
Pinnan lampétila Laadun mukainen
Séhkéturvallisuus Laadun mukainen
Paasy ja puhdistus Laadun mukainen
Toiminnan maksimipaine 2 bar
Mekaaninen kestavyys (kestda uunin painon) NPD
Lampéteho Nimellisteho 23.6 kW
Ympdristé6n kohdistuva teho 23.6 kW
Veteen siirtyvé teho 21.2 kW
Tuotto Nimellisteho n92.6 %
Rajoitettu teho n95.21 %
Savujen lampétila Nimellisteho T 107.6 °C
9 Edelld 1 ja 2 kohdassa yksiléidyn tuotteen suoritustasot ovat 8 kohdassa ilmoitettujen suoritustasojen mukaiset.

Tama suoritustasoilmoitus on annettu 4 kohdassa ilmoitetun valmistajan yksinomaisella vastuulla.

Porcia, 12/10/2013

Valmistajan puolesta allekirjoittanut:

RUBEN PALAZZETTI (CEO)

o
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GRUPPOPALAZZETTI

Palazzetti Lelio S.p.A. - via Roveredo 103 - 33080 Porcia (PN) - tel.: +39 0434922922 - info@palazzetti.it ‘ € 1 3
EN 14785:2006 IDRO 240

Distance de sécurité aux matériaux combustibles X1/X2/Y mm 800/200/200

Emission des produits de combustion Puissance nominale % 0.009

(CO) Puissance réduite % 0.017

Pression maximale de service bar 2

Température des fumées Puissance nominale °C 107.6

Performance thermique Puissance nominale kW 23.6

Puissance rendue a l'eau kW 21.2

Rendement Puissance nominale % 92.6
Puissance réduite % 95.21

Combustible granulés de bois

DECLARATION DE PERFORMANCE
Selon le reglement (UE) n° 305/2011
Nr. 004722699

1 Code d'identification unique du produit-type IDRO 240
2 Modele et/ou n° de lot et/ou n° de série (Art. 11-4) IDRO 240
3 Utilisation prévue du produit conformément aux spécifications|Appareil de chauffage domestique alimenté au pellet de bois, avec
techniques harmonisées correspondantes production d'eau chaude
4 Nom ou marque enregistrée du fabricant (Art. 11-5) Palazzetti Lelio S.p.A. - via Roveredo 103 - 33080 Porcia (PN) - tel.: +39
0434922922 - info@palazzetti.it
5 Nom et adresse du mandataire (Art. 12-2)
6 Systéeme d'évaluation et contrble de la constance de performance System 3 - System 4
(Annexe 5)
7 Laboratoire notifié TUV Rheinland Energie und Umwelt GmbH_ n° 0035
Numéro du rapport d'essai (selon le System 3) K997201321
8 Performance déclarée
Spécifications techniques harmonisées EN 14785:2006
Caractéristiques essentielles Performance
Résistance au feu Al
Distance de sécurité aux matériaux combustibles Distance minimum, en mm
z
4 X1=800
o X2=200
Y2 Y1=200
Y1 Y2=200
X1 Z=0
Risque de fuite de combustible Conforme
Emission des produits de combustion Puissance nominale CO 0.009 %
(CO) Puissance réduite CO 0.017 %
Température de surface Conforme
Sécurité électrique Conforme
Facilité d'acces et nettoyage Conforme
Pression maximale de service 2 bar
Résistance mécanique (pour soutenir la cheminée) NPD
Performance thermique Puissance nominale 23.6 kW
Puissance rendue au milieu 23.6 kW
Puissance rendue a l'eau 21.2 kW
Rendement Puissance nominale n92.6 %
Puissance réduite n95.21 %
Température des fumées Puissance nominale T107.6 °C
9 La performance du produit citée aux points 1 et 2 est conforme a la performance déclarée au point 8.

Cette déclaration de performance est délivrée sous la responsabilité exclusive du fabricant cité au point 4.

Porcia, 12/10/2013

Signé au nom et pour le compte du fabricant par :

RUBEN PALAZZETTI (CEO)

o



ettt A St RowL



GRUPPOPALAZZETTI

Palazzetti Lelio S.p.A. - via Roveredo 103 - 33080 Porcia (PN) - tel.: +39 0434922922 - info@palazzetti.it ‘ € 1 3
EN 14785:2006 IDRO 240
Udaljenost od goriva X1/X2/Y mm 800/200/200
Ispustanje  produkata izgaranja Nazivna snaga % 0.009
(CO) Smanjena snaga % 0.017
Maksimalni radni tlak bar 2
Temperaturadima  Nazivna snaga °C 107.6
Toplinska svojstva Nazivna snaga kW 23.6
Snaga prenesena na vodu kW 21.2
Performanse Nazivna snaga % 92.6
Smanjena snaga % 95.21
gorivo Peleti

IZJAVA O UCINKOVITOSTI
Prema uredbi (UE) br. 305/2011
Nr. 004722699

1 Jedinstveni identifikator proizvoda-tipa

IDRO 240

2 Model i/ili br. grupe proizvoda i/ili br. serije (Art.11-4)

IDRO 240

specifikacijama

3 Namjenska uporaba proizvoda u skladu sa vaze¢im tehnickim

Aparat za kuéansko grijanje, napajan drvenim peletom, s proizvodenja tople vode

4 Ime ili zastitni znak proizvodaca (Art 11-5)

0434922922 -

Palazzetti Lelio S.p.A.
info@palazzetti.it

- via Roveredo 103 - 33080 Porcia (PN) - tel.: +39

5 Ime i adresa zastupnika (Art 12-2)

6 Sustav ocjenjivanja i provjere stalnosti performanse (Prilog 5)

System 3 - System 4

7 Obavijesteni laboratorij

TUV Rheinland Energie und Umwelt GmbH_ n° 0035

Broj probnog izvie$¢a ( na osnovu Systema 3) K9972013Z1
8 Izjavljene performanse
Tehnicka specifikacija EN 14785:2006
Osnovne znacajke Performanse

Otpornost na vatru

Al

Udaljenost od goriva

Minimalna udaljenost , izrazena u mm

: X1=800
. X2=200
Y2 Y1=200
Y1 Y2=200
X1 Z=0
Rizik od ispustanja goriva U skladu
Ispustanje  produkata izgaranja Nazivna snaga CO 0.009 %
(CO) Smanjena snaga CO 0.017 %
Povrsinska temperatura U skladu
Elektri¢na sigurnost U skladu
Pristupacnost i ¢iséenje U skladu
Maksimalni radni tlak 2 bar
Mehanicka évrstoca (da bi poduprijela kamin) NPD
Toplinska svojstva Nazivna snaga 23.6 kW
Izlazna snaga okruZenja 23.6 kW
Snaga prenesena na vodu 21.2 KW
Performanse Nazivna snaga n92.6 %
Smanjena snaga n95.21 %
Temperatura . T 107.6 °C
. Nazivna snaga
dima

9 Performansa proizvoda iz tocke 1. i 2. je u skladu s deklariranom performansom iz tocke 8.

Ova izjava o performansama se izdaje u isklju€ivoj odgovornosti proizvodaca ako pod to¢kom 4.

Porcia, 12/10/2013

RUBEN PALAZZETTI (CEO)

Ova izjava o performansama se izdaje u isklju€ivoj odgovornosti proizvodaca ako pod to¢kom 4. @L
i_l;i zazzattl
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GRUPPOPALAZZETTI

Palazzetti Lelio S.p.A. - via Roveredo 103 - 33080 Porcia (PN) - tel.: +39 0434922922 - info@palazzetti.it ‘ € 1 3
EN 14785:2006 IDRO 240
Egheté anyagoktol valé tavolsag X1/X2/Y mm 800/200/200
Egéstermékek kibocsatasa Névleges teljesitmény % 0.009
(CO) Redukalt teljesitmény % 0.017
Maximdlis Gzemi nyomas bar 2
Flstgdz h6mérséklete Névleges teljesitmény °C 107.6
Termikus teljesitmény Névleges teljesitmény kW 23.6
Viznek atadott teljesitmény kW 21.2
Hatasfok Névleges teljesitmény % 92.6
Redukalt teljesitmény % 95.21
lzemanyag Pellet

TELJESITMENYNYILATKOZAT
A 305/2011/EU rendelet alapjan
Nr. 004722699

1 A termék tipus egyedi azonosit6 kédja IDRO 240
2 Modell és/vagy tétel- és/vagy sorozatszam (11.cikk (4) bekezdése) IDRO 240
3 A terméknek a gyart6 altal meghatarozott rendeltetése az alkalmazandé Fapellettel miikdd6 haztartasi f(it6berendezés a melegviz-el6allitas
harmonizalt miszaki el6irdssal 6sszhangban lehet6ségével
4 A gyarté neve, bejegyzett kereskedelmi neve, illetve bejegyzett védjegye |Palazzetti Lelio S.p.A. - via Roveredo 103 - 33080 Porcia (PN) - tel.:
(11.cikk (5) bekezdése) +39 0434922922 - info@palazzetti.it
5 A meghatalmazott képviselé neve és értesitési cime (12.cikk (2) bekezdése)
6 A termék teljesitménye dllandbésaganak értékelésére és ellenbrzésére System 3 - System 4
vonatkoz6 rendszer (5. melléklet)
7 Vizsgél6 laboratérium TUV Rheinland Energie und Umwelt GmbH_ n° 0035
Vizsgalati jelentés hivatkozasi szama (a 3-as rendszer alapjan) K9972013Z1
8 A nyilatkozat szerinti teljesitmény
Harmonizalt miiszaki elGirasok EN 14785:2006
Alapvet6 tulajdonsagok Teljesitmény
Tlizallésag Al
Eghet6 anyagoktdl val6 tavolsag Minimalis tavolsag, mm-ben
z
X1=800
= « X2=200
Y2 Y1=200
Y1 Y2=200
X1 Z=0
Gyulékony anyagok kibocsatasanak kockazata Megfelel
Egéstermékek kibocsatasa Névleges teljesitmény CO 0.009 %
(CO) Redukalt teljesitmény CO 0.017 %
Fellleti hémérséklet Megfelel
Elektromos biztonsag Megfelel
Hozzaférhetéség és tisztitas Megfelel
Maximalis (izemi nyomas 2 bar
Mechanikai teherbiras (a kémény aldtdmasztasara) NPD
Termikus teljesitmény Névleges teljesitmény 23.6 kW
Kérnyezetnek atadott teljesitmény 23.6 kW
Viznek atadott teljesitmény 21.2 kW
Hatasfok Névleges teljesitmény n92.6 %
Redukalt teljesitmény n95.21 %
Fustgaz hémérséklete Névleges teljesitmény T107.6 °C
9 Az 1. és 2. pontban meghatarozott termék teljesitménye megfelel a 8. pontban feltiintetett, nyilatkozat szerinti teljesitménynek.

E teljesitménynyilatkozat kiadasaért kizarélag a 4. pontban meghatarozott gyart6 a felel8s.

Porcia, 12/10/2013

A gyartd nevében és részérfl alaird személy:

RUBEN PALAZZETTI (CEO)

o
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GRUPPOPALAZZETTI

Palazzetti Lelio S.p.A. - via Roveredo 103 - 33080 Porcia (PN) - tel.: +39 0434922922 - info@palazzetti.it ‘ € 1 3
EN 14785:2006 IDRO 240
Fad 6 abhar inlasta X1/X2/Y mm 800/200/200
Astuithe thairgi an déchdin Aschur rataithe % 0.009
(CO) Aschur laghdaithe % 0.017
Uasbhru oibrithe bar 2
Teocht na ngas Aschur rataithe °C 107.6
Sonraiochtai theirmeacha Aschur rataithe kW 23.6
Aschur don uisce kW 21.2
Tairgitlacht Aschur rataithe % 92.6
Aschur laghdaithe % 95.21
breosla millini

DEARBHU SONRAIOCHTA
De réir an Rialachain (AE) Uimh. 305/2011

Nr. 004722699

1 Cod aitheantais uathuil an tairge chaighdeanaigh IDRO 240
2 Modello e/o n. lotto e/o n. serie (Art.11-4) IDRO 240
3 Usdidi an tairge de réir na sonraiochtai teicnilla|Fearas téite ti, breoslaithe le millini adhmaid, a a thairgeann dtairgeann uisce te
comhchuibhithe is cui
4 Ainm né tradmharc claraithe an déantéra (Airt 11-5) Palazzetti Lelio S.p.A. - via Roveredo 103 - 33080 Porcia (PN) - tel.: +39 0434922922 -
info@palazzetti.it
5 Ainm agus seoladh an tseoltéra (Airt 12-2)
6 Céras measUnaithe agus seicedla bhuaine na|System 3 - System 4
sonraiochtai (Aguisin 5)
7 Saotharlann a dtugtar fégra di TUV Rheinland Energie und Umwelt GmbH_ n° 0035
Uimhir thuarascail na trialach (de réir Cérais 3) K9972013Z1
8 Sonraiochtai fégartha
Sonraiochtai teicniula comhchuibhithe EN 14785:2006
Buntréith Sonraiocht
Dé-obacht Al
Fad &6  é&bhar losfthad, mm
inlasta z
X1=800
=== ) X2=200
Y2 Y1=200
Y1 Y2=200
x1 Z=0
Riosca theacht amach an bhreosla Combhliontach
Astuithe thairgi an doéchain Aschur rataithe CO 0.009 %
(CO) Aschur laghdaithe CO 0.017 %
Teocht an dromchla Combhliontach
Séabhéilteacht leictreachais Combhliontach
Inrochtaine agus glanadh Combhliontach
Uasbhra oibrithe 2 bar
Neart (chun an simléar a thacu) NPD
Sonraiochtai theirmeacha Aschur rataithe 23.6 kW
Aschur don timpeallacht 23.6 kW
Aschur don uisce 21.2 kW
Tairgitlacht Aschur rataithe n92.6 %
Aschur laghdaithe n95.21 %
Teocht na ngés Aschur rataithe T 107.6 °C
9 T4 sonraiocht an tairge luaite faoi phointi 1 agus 2 comhliontach leis an sonraiocht fhégartha faoi phointe 8.

Eisitear an dearbhu sonraiochta seo faoi fhreagracht an déantéra amhain a luaitear faoi phointe 4.

Porcia, 12/10/2013

Sinithe in ainm agus thar ceann an déantéra:

RUBEN PALAZZETTI (CEO)

o
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GRUPPOPALAZZETTI

Palazzetti Lelio S.p.A. - via Roveredo 103 - 33080 Porcia (PN) - tel.: +39 0434922922 -

info@palazzetti.it

C€.

EN 14785:2006

IDRO 240

Degmateriala attalums X1/X2/Y mm 800/200/200
SadegSanas produktu  emisijas Nominala jauda % 0.009
(CO) Samazinata jauda % 0.017
Maksimalais darba spiediens bar 2
Dimgazu temperatira Nominala jauda °C 107.6
Termiskas ekspluatacijas Tpasibas Nominala jauda kW 23.6
Udenim nodota jauda kW 21.2

Sniegums Nominala jauda % 92.6

Samazinata jauda % 95.21
kuras granulés

EKSPLUATACIJAS IPASIBU DEKLARACIJA
Saskana ar regulu (EK) Nr. 305/2011
Nr. 004722699

1 Unikals izstradajuma tipa identifikacijas numurs IDRO 240
2 Tipa, partijas vai sérijas numurs (11. panta 4. punkts) IDRO 240
3 Izstradajuma paredzétais izmantojums vai izmantojumi saskana ar piemérojamo Vietéjas apkures ierices ar kokskaidu granulu kurinamo, ar

saskanoto tehnisko specifikaciju, ka paredzéjis razotajs

karsta Gdens razosanas

(11. panta 5. punkts)

4 Razotaja nosaukums, registrétais komercnosaukums vai registréta pre¢u zime

Palazzetti Lelio S.p.A. - via Roveredo 103 - 33080 Porcia (PN)
- tel.: +39 0434922922 - info@palazzetti.it

5 Pilnvarota parstavja nosaukums un adrese (12. panta 2. punkts)

6 Ekspluatacijas
Pielikums)

ipasibu noturibas novértéjuma un parbaudes sistéma (5.

System 3 - System 4

7 Pazinota laboratorija

TUV Rheinland Energie und Umwelt GmbH_ n° 0035

Testa zinojuma numurs (saskana ar 3. sistému)

K9972013Z1

8 Deklarétas ekspluatacijas ipasibas

Saskanotas tehniskas specifikacijas EN 14785:2006
Biitiskie raksturlielumi Ekspluatacijas ipasibas
Izturiba pret uguns iedarbibu. A1l
Degmateriala attalums Minimalais attalums, mm
z
X1=800
. X2=200
Y2 Y1=200
Y1 Y2=200
X1 Z=0
Degvielas izlieSanas risks AtbilstoS$s
SadegSanas produktu  emisijas Nominala jauda CO 0.009 %
(CO) Samazinata jauda CO 0.017 %
Virsmas temperatura AtbilstoS$s
Elektriskas instalacijas drosiba AtbilstoS$s
Pieejamiba un tiriSana AtbilstoS$s
Maksimalais darba spiediens 2 bar
Mehaniska izturiba (kamina atbalsti$anai) NPD
Termiskas ekspluatacijas Tpasibas Nominala jauda 23.6 kW
Vides snieguma jauda 23.6 kW
Udenim nodota jauda 21.2 kW
Sniegums Nominala jauda n92.6 %
Samazinata jauda n95.21 %
Dimgazu temperatira Nominala jauda T107.6 °C

9 1. un 2. punkta minéta produkta sniegums atbilst 8. punkta deklarétajam ekspluatacijas ipasibam.

Par So izdoto ekspluatacijas ipasibu deklaraciju ir atbildigs vienigi 4. punkta noraditais razotajs.

Porcia, 12/10/2013

Parakstits razotaja varda:

RUBEN PALAZZETTI (CEO)

o
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GRUPPOPALAZZETTI

Palazzetti Lelio S.p.A. - via Roveredo 103 - 33080 Porcia (PN) - tel.: +39 0434922922 - info@palazzetti.it ‘ € 1 3
EN 14785:2006 IDRO 240
Atstumas nuo mat. komb. X1/X2/Y mm 800/200/200
Degant iSsiskirian¢ios  dujos Vardiné galia % 0.009
(CO) Sumazinta galia % 0.017
Didziausias veikimo slégis bar 2
Ddmy temperatira Vardiné galia °C 107.6
Siluminés savybés Vardiné galia kW 23.6
| vandenj iSskiriamas energijso kiekis kW 21.2

Nasumas Vardiné galia % 92.6

Sumazinta galia % 95.21
degviela granulas

EKSPLOATACINI

U SAVYBIUY DEKLARACIJA

Pagal Reglamenta (ES) 305/2011
Nr. 004722699

1 Unikalus identifikacinis gaminio kodas ir tipas IDRO 240
2 Modelis ir (arba) partijos nr. ir (arba) serijos nr. (11-4[IDRO 240
straipsnis)
3 Gaminio paskirtis pagal atitinkamas suderintas technines|Buitinis Sildytuvas, kiirenamas medienos granulémis, su kar$to vandens gamybos
specifikacijas funkcijos
4 Gamintojo pavadinimas arba registruotas prekiy Zzenklas (11-|Palazzetti Lelio S.p.A. - via Roveredo 103 - 33080 Porcia (PN) - tel.: +39
5 straipsnis) 0434922922 - info@palazzetti.it
5 Siuntéjo pavadinimas ir adresas (12-2 straipsnis)
6 Eksploataciniy savybiy pastovumo vertinimo ir tikrinimo System 3 - System 4
sistema (5 priedas)
7 Notifikuota laboratorija TUV Rheinland Energie und Umwelt GmbH_ n° 0035
Bandymy ataskaitos numeris (pagal ,System 3) K997201371
8 Deklaruotos eksploatacinés savybés
Suderintos techninés specifikacijos EN 14785:2006
Svarbiausios savybés Eksploatacinés savybés
Atsparumas ugniai Al
Atstumas nuo mat. komb. Minimalus atstukas (mm)
z
= > X1=800
o X2=200
Y2 Y1=200
Y1 Y2=200
xi Z=0
Galimas degaly nuotékis Atitinka
Degant iSsiskirian¢ios  dujos Vardiné galia CO 0.009 %
(CO) Sumazinta galia CO 0.017 %
PavirSiaus temperatira Atitinka
Elektros sauga Atitinka
Prieiga ir valymas Atitinka
Didziausias veikimo slégis 2 bar
Mechaninis atsparumas (ilaikantis kaming) NPD
Siluminés savybés Vardiné galia 23.6 kW
| aplinkg iSskiriamas energijos kiekis 23.6 kW
| vandenj iSskiriamas energijso kiekis 21.2 kW
Nasumas Vardiné galia n92.6 %
Sumazinta galia n95.21 %
Dimy temperatura Vardine galia T107.6 °C
9 1 ir 2 punkte minétos gaminio eksploatacinés savybés atitinka 8 punkte deklaruotas eksploatacines savybes.

Si eksploataciniy savybiy deklaracija i§duodama i§imtine atsakomybe prisiimant gamintojui, minétam 4 punkte.

Porcia, 12/10/2013

RUBEN PALAZZETTI (CEOQ)



Gamintojo vardu pasirasé: \
L/ ub%;zzeﬂi

PALAZZETTI PALAZZETTI RéYAL

IL CALORE CHE PIACE ALLA NATURA n ﬁia\r&ho



GRUPPOPALAZZETTI

Palazzetti Lelio S.p.A. - via Roveredo 103 - 33080 Porcia (PN) - tel.: +39 0434922922 - info@palazzetti.it ‘ € 1 3
EN 14785:2006 IDRO 240
Afstand van brandbaar materiaal X1/X2/Y mm 800/200/200
Uitstoot verbrandingsproducten Nominaal vermogen % 0.009
(CO) Beperkt vermogen % 0.017
Maximum bedrijfsdruk bar 2
Rookgastemperatuur ~ Nominaal vermogen °C 107.6
Thermische prestaties Nominaal vermogen kW 23.6
Vermogen afgegeven aan het water kw 21.2
Rendement Nominaal vermogen % 92.6
Beperkt vermogen % 95.21
brandstof pellets

Volgens Verordening (EU) nr. 305/2011
Nr. 004722699

1 Unieke identificatiecode van het producttype IDRO 240
2 Model en/of lotnr. en/of serienummer (Art.11-4) IDRO 240
3 Het beoogde gebruik van het product in overeenstemming met de|Apparaat voor huishoudelijke verwarming, gestookt met houtpellets,
toepasselijke geharmoniseerde technische specificatie met warmwaterproductie
4 Naam of handelsmerk van de fabrikant (Art 11-5) Palazzetti Lelio S.p.A. - via Roveredo 103 - 33080 Porcia (PN) - tel.:
+39 0434922922 - info@palazzetti.it
5 Naam en adres van de gemachtigde (Art. 12-2)
6 Systeem voor de beoordeling en verificatie van de prestatiebestendigheid|System 3 - System 4
(Bijlage 5)
7 Erkend laboratorium TUV Rheinland Energie und Umwelt GmbH_ n° 0035
Nummer van het keuringsrapport (op grond van System 3) K9972013Z1
8 Aangegeven prestaties
Geharmoniseerde technische specificatie EN 14785:2006
Essentiéle kenmerken Prestatie
Weerstand tegen brand A1l
Afstand van brandbaar materiaal Minimumafstand, in mm
z
X1=800
. X2=200
Y2 Y1=200
Y1 Y2=200
X1 Z=0
Gevaar voor brandstoflekken Conform
Uitstoot verbrandingsproducten Nominaal vermogen CO 0.009 %
(CO) Beperkt vermogen CO 0.017 %
Oppervlaktetemperatuur Conform
Elektrische veiligheid Conform
Toegankelijkheid en reiniging Conform
Maximum bedrijfsdruk 2 bar
Mechanische sterkte (om de haard te ondersteunen) NPD
Thermische prestaties Nominaal vermogen 23.6 kW
Vermogen afgegeven aan het milieu 23.6 kW
Vermogen afgegeven aan het water 21.2 kW
Rendement Nominaal vermogen n92.6 %
Beperkt vermogen n95.21 %
Rookgastemperatuur Nominaal vermogen T107.6 °C
9 De prestaties van het in de punten 1 en 2 bedoelde product zijn conform met de in het punt 8 aangegeven prestaties.

Deze prestatieverklaring wordt verstrekt onder de exclusieve verantwoordelijkheid van de in punt 4 vermelde fabrikant.

Porcia, 12/10/2013

Getekend in naam en voor rekening van de fabrikant door:

RUBEN PALAZZETTI (CEOQ)

o
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GRUPPOPALAZZETTI

Palazzetti Lelio S.p.A. - via Roveredo 103 - 33080 Porcia (PN) - tel.: +39 0434922922 - info@palazzetti.it ‘ € 1 3
EN 14785:2006 IDRO 240
Avstand fra brennbare materialer X1/X2/Y mm 800/200/200
Forbrenningsutslipp Nominell ytelse % 0.009
(CO) Redusert ytelse % 0.017
Maksimalt driftstrykk bar 2
Roykgasstemperatur ~ Nominell ytelse °C 107.6
Termiske ytelser Nominell ytelse kW 23.6
Varmeavgivelse til vann kW 21.2
Ytelse Nominell ytelse % 92.6
Redusert ytelse % 95.21
Fuel pellets

Etter forordning (EEC) nr. 305/2011
Nr. 004722699

1 Entydig identifikasjonskode for produkttypen

IDRO 240

2 Modell og/eller partinr. og/eller serienr. (Art. 11-4)

IDRO 240

harmoniserte tekniske spesifikasjonen

3 Tilsiktede bruksomrader for produktet, i samsvar med den relevante

Apparat for oppvarming av bolig, matet med pellet, med produksjon av
varmtvann

4 Navn eller registrert varemerke til produsenten (Art. 11-5)

Palazzetti Lelio S.p.A. - via Roveredo 103 - 33080 Porcia (PN) - tel.: +39
0434922922 - info@palazzetti.it

5 Navn og adresse til representant (Art. 12-2)

(Vedlegg 5)

6 System for vurdering og kontroll av byggevarens konstante ytelse

System 3 - System 4

7 Teknisk kontrollorgan

TUV Rheinland Energie und Umwelt GmbH_ n° 0035

Testrapport (pa grunnlag av System 3)

K9972013Z1

8 Erkleerte ytelser

Harmonisert teknisk spesifikasjon EN 14785:2006
Vesentlige egenskaper Ytelse
Brannmotstand Al
Avstand fra brennbare Minimums avstand, i mm
materialer 7
: X1=800
. X2=200
Y2 Y1=200
Y1 Y2=200
X1 Z=0
Fare for utslipp av brensel Konform
Forbrenningsutslipp Nominell ytelse CO 0.009 %
(CO) Redusert ytelse CO 0.017 %
Overflatetemperatur Konform
Elektrisk sikkerhet Konform
Tilgangsmulighet og rengjering Konform
Maksimalt driftstrykk 2 bar
Mekanisk motstand (for & statte skorsteinen) NPD
Termiske ytelser Nominell ytelse 23.6 kW
Varmeavgivelse til rom 23.6 kW
Varmeavgivelse til vann 21.2 kKW
Ytelse Nominell ytelse n92.6 %
Redusert ytelse n95.21 %
Re@ykgasstemperatur Nominell ytelse T 107.6 °C

9 Produktets ytelse som angitt i nr. 1 og 2, er i samsvar med ytelsen angitt i nr. 8.

Denne ytelseserkleeringen er utstedt pa eget ansvar av produsenten, som angitt i nr. 4.

Porcia, 12/10/2013

Undertegnet for og pa vegne av produsenten av:

RUBEN PALAZZETTI (CEOQ)

o
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GRUPPOPALAZZETTI

Palazzetti Lelio S.p.A. - via Roveredo 103 - 33080 Porcia (PN) - tel.: +39 0434922922 - info@palazzetti.it ‘ € 1 3
EN 14785:2006 IDRO 240
Odlegtos¢ od mat. zt. X1/X2/Y mm 800/200/200
Emisja  produktéw spalania Moc znamionowa % 0.009
(CO) Moc zmnigjszona % 0.017
Maksymalne ci$nienie pracy bar 2
Temperatura spalin Moc znamionowa °C 107.6
Wydajnos¢ cieplna Moc znamionowa kW 23.6
Moc przekazywana do wody kW 21.2
Wydajnosé Moc znamionowa % 92.6
Moc zmniejszona % 95.21
paliwo Pellets

DEKLARACJA WLASCIWOSCI UZYTKOWYCH
Na podstawie rozporzadzenia (UE) nr 305/2011

Nr. 0047

22699

1 Unikalny identyfikator typu wyrobu IDRO 240
2 Model i/lub nr partia i/lub nr serii (Art.11-4) IDRO 240
3 Zamierzone zastosowania produktu zgodnie z majacg zastosowanie Urzgdzenie do ogrzewania gospodarstw domowych, zasilane
zharmonizowang specyfikacjg techniczng drewnianymi peletami, z wytwarzania cieptej wody
4 Nazwa lub znak towarowy producenta (Art 11-5) Palazzetti Lelio S.p.A. - via Roveredo 103 - 33080 Porcia (PN) - tel.: +39
0434922922 - info@palazzetti.it
5 Nazwa i adres przedstawiciela (Art 12-2)
6 System oceny i weryfikacji stato$ci wtasciwosci uzytkowych (Zatacznik|System 3 - System 4
5)
7 Notyfikowane laboratorium TUV Rheinland Energie und Umwelt GmbH_ n° 0035
Numer raportu z badan testowych (na podstawie Systemu 3) K997201321
8 Deklarowane osiagi
Zharmonizowana specyfikacja techniczna EN 14785:2006
Podstawowe wtasciwosci Osiagi
Odpornoé¢ na ogien Al
Odlegto$¢ od mat. zt. QOdlegto$¢ minimalna, w mm
z
X1=800
. X2=200
Y2 Y1=200
Y1 Y2=200
X1 Z=0
Ryzyka rozlania paliwa Zgodny
Emisja  produktéw spalania Moc znamionowa CO 0.009 %
(CO) Moc zmniejszona CO 0.017 %
Temperatura na powierzchni Zgodny
Bezpieczenstwo elektryczne Zgodny
Dostepnosc¢ i czyszczenie Zgodny
Maksymalne ci$nienie pracy 2 bar
Wytrzymato$¢ mechaniczna (wspieranie komina) NPD
Wydajnos¢ cieplna Moc znamionowa 23.6 kW
Moc przekazywana do otoczenia 23.6 kW
Moc przekazywana do wody 21.2 kW
Wydajnosé Moc znamionowa n92.6 %
Moc zmnigjszona n95.21 %
Temperatura spalin Moc znamionowa T107.6 °C
9 Wydajnos¢ produktu, o ktérym mowa w pkt. 1i 2 jest zgodna z deklarowanymi wtasciwosciami uzytkowymi w pkt 8.

Niniejszg deklaracje wtasciwosci uzytkowych wystawia sie na wytaczng odpowiedzialno$¢ producenta, o ktérym mowa w
pkt 4.

Porcia, 12/10/2013

RUBEN PALAZZETTI (CEOQ)



Podpisano w imieniu i na rzecz producenta, przez: \
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GRUPPOPALAZZETTI

Palazzetti Lelio S.p.A. - via Roveredo 103 - 33080 Porcia (PN) - tel.: +39 0434922922 - info@palazzetti.it ‘ € 1 3
EN 14785:2006 IDRO 240
Distancia de mat. comb. X1/X2/Y mm 800/200/200
Emissdes de produtos de combustao Poténcia nominal % 0.009
(CO) Poténcia reduzida % 0.017
Maxima presséo de exercicio bar 2
Temperatura fumos Poténcia nominal °C 107.6
Desempenho térmico Poténcia nominal kW 23.6
Poténcia cedida a dgua kW 21.2
Rendimento Poténcia nominal % 92.6
Poténcia reduzida % 95.21
combustivel Pellets

DECLARACAO DE DESEMPENHO
Em base com o regulamento (UE) n2. 305/2011
Nr. 004722699

1 Caédigo de identificagao Unico do produto-tipo IDRO 240
2 Modelo e/ou n®. lote e/ou n®. série (Art.11-4) IDRO 240
3 Utilizagado prevista do produto em conformidade com a respectiva|Aparelho para aquecimento doméstico, alimentado com pellets de madeira,
técnica especifica harmonizada com a producéo de dgua quente
4 Nome ou marca registada pelo fabricante (Art 11-5) Palazzetti Lelio S.p.A. - via Roveredo 103 - 33080 Porcia (PN) - tel.: +39
0434922922 - info@palazzetti.it
5 Nome e enderego do mandatario (Art 12-2)
6 Sistema de avaliagéo e verificagdo da regularidade do desempenho|System 3 - System 4
(Anexo 5)
7 Laboratério notificado TUV Rheinland Energie und Umwelt GmbH_ n° 0035
Nimero relagao de prova (em base ao System 3) K997201321
8 Desempenhos declarados
Especifica técnica harmonizada EN 14785:2006
Caracteristicas essenciais Desempenho
Resisténcia ao fogo Al
Distancia de mat. comb. Distancia minima, em mm
z
X1=800
1, X2=200
Y2 Y1=200
Y1 Y2=200
X1 Z=0
Risco de vazamento de combustivel Em conformidade
Emissdes de produtos de combustao Poténcia nominal CO 0.009 %
(CO) Poténcia reduzida CO 0.017 %
Temperatura superficial Em conformidade
Seguranca elétrica Em conformidade
Acessibilidade e limpeza Em conformidade
Maxima presséo de exercicio 2 bar
Resisténcia mecanica (para suportar a chaminé) NPD
Desempenho térmico Poténcia nominal 23.6 kW
Poténcia libertada no ambiente 23.6 kW
Poténcia cedida a dgua 21.2 kW
Rendimento Poténcia nominal n92.6 %
Poténcia reduzida n95.21 %
Temperatura fumos Poténcia nominal T107.6 °C
9 O desempenho do produto ao qual se referem os pontos 1 e 2 estdo em conformidade com o desempenho declarado no ponto 8.

E emitida a presente declaracdo de desempenho sob a responsabilidade exclusiva do fabricante referido no ponto 4.

Porcia, 12/10/2013

Assinado com nome e por conta do fabricante de:

RUBEN PALAZZETTI (CEO)

o
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GRUPPOPALAZZETTI

Palazzetti Lelio S.p.A. - via Roveredo 103 - 33080 Porcia (PN) - tel.: +39 0434922922 - info@palazzetti.it ‘ € 1 3
EN 14785:2006 IDRO 240
Distanta fatd de mat. combustibil X1/X2/Y mm 800/200/200
Emisiile produselor de combustie Puterea nominala % 0.009
(CO) Puterea redusa % 0.017
Presiune maxima de functionare bar 2
Temperatura fumului Puterea nominala °C 107.6
Performante termice Puterea nominala kW 23.6
Puterea transferata apei kW 21.2
Rentabilitate Puterea nominala % 92.6
Puterea reduséa % 95.21
combustibil pelete

_ DECLARATIE DE PERFORMANTA
In baza regulamentului (UE) nr. 305/2011

Nr. 004722699

1 Cod unic de identificare al produsului-tip

IDRO 240

2 Modelul gi/sau nr. lotului si/sau nr. de serie (Art. 11-4)

IDRO 240

3 Utilizari prevazute ale produsului,
tehnica armonizata aplicabila

in conformitate cu specificatia

Aparat pentru
producerea de apa calda

incélzirea locuintelor, alimentat cu peleti din lemn, cu

4 Numele sau marca inregistrata a fabricantului (Art. 11-5)

Palazzetti Lelio S.p.A. - via Roveredo 103 - 33080 Porcia (PN) - tel.:
0434922922 -

+39
info@palazzetti.it

5 Numele si adresa reprezentantului autorizat (Art. 12-2)

5)

6 Sistemul de evaluare si verificarea constantei performantei (Anexa

System 3 - System 4

7 Laborator notificat

TUV Rheinland Energie und Umwelt GmbH_ n° 0035

Numarul raportului de testare (in baza System 3)

K9972013Z1

8 Performante declarate

Specificatia tehnica armonizata EN 14785:2006
Caracteristici esentiale Performanta
Rezistenta la foc A1l
Distanta fata de mat. combustibil Distanta minima, in mm
z
X1=800
. X2=200
Y2 Y1=200
Y1 Y2=200
X1 Z=0
Risc de pierderi de combustibil Conform
Emisiile produselor de combustie Puterea nominala CO 0.009 %
(CO) Puterea redusa CO 0.017 %
Temperatura de suprafata Conform
Siguranta electrica Conform
Accesibilitate si curatare Conform
Presiune maxima de functionare 2 bar
Rezistenta mecanica (pentru sustinerea caminului) NPD
Performante termice Puterea nominala 23.6 kW
Puterea transferata mediului 23.6 kW
Puterea transferata apei 21.2 kW
Rentabilitate Puterea nominala n92.6 %
Puterea redusa n95.21 %
Temperatura fumului Puterea nominala T107.6 °C

9 Performanta produsului identificat la punctele 1 si 2 este in conformitate cu performanta declarata de la punctul 8.

Aceasta declaratie de performanta este emisa pe raspunderea exclusiva a fabricantului identificat la punctul 4.

Porcia, 12/10/2013

Semnata pentru si in numele fabricantului de catre:

RUBEN PALAZZETTI (CEO)

o
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GRUPPOPALAZZETTI

Palazzetti Lelio S.p.A. - via Roveredo 103 - 33080 Porcia (PN) - tel.: +39 0434922922 - info@palazzetti.it ‘ € 1 3
EN 14785:2006 IDRO 240
Vzdialenost od horl. materialov X1/X2/Y mm 800/200/200
Emisie spalin Menovity vykon % 0.009
(CO) ZniZeny vykon % 0.017
Maximalni prevadzkovy tlak bar 2
Teplota spalin Menovity vykon °C 107.6
Tepelné vlastnosti Menovity vykon kW 23.6
Vykon prendsany do vody kW 21.2
Vykon Menovity vykon % 92.6
ZniZeny vykon % 95.21
palivo pelety

PREHLASENIE O VLASTNOSTIACH
Podrla nariadenia (EU) ¢. 305/2011
Nr. 004722699

1 Jedine¢ny identifikacny kéd vyrobku - typu

IDRO 240

2 Model a/alebo €. Sarze a/alebo &. série (Cl. 11-4)

IDRO 240

3 Zamys$lané pouzitie vyrobku v sllade s
harmonizovanymi technickymi normami

prislusnymi

teplej Gzitkovej vody

Pristroj pre domace vykurovanie so spalovanim drevenych peliet, s produkcie

4 Meno alebo obchodna znacka vyrobcu (Cl. 11-5)

0434922922 - info@palazzetti.it

Palazzetti Lelio S.p.A. - via Roveredo 103 - 33080 Porcia (PN) - tel.: +39

5 Meno a adresa zastupcu (Cl. 12-2)

6 Systém posudzovania a overovania stalosti vlastnosti (Priloha 5)

System 3 - System 4

7 Registrované laboratérium

TUV Rheinland Energie und Umwelt GmbH_ n° 0035

Cislo skusobného protokolu (podla System 3)

K9972013Z1

8 Prehlasené vlastnosti

Harmonizovana technicka norma EN 14785:2006
Zakladné charakteristiky Vlastnost
Odolnost proti ohiiu Al
Vzdialenost od horl. materialov Minimalna vzdialenost, v mm
z
R X1=800
« X2=200
Vo Y1=200
Y1 Y2=200
X1 Z=0
Riziko rozliatia paliva V stlade
Emisie spalin Menovity vykon CO 0.009 %
(CO) ZniZeny vykon CO 0.017 %
Teplota povrchu V stlade
Elektricka bezpecénost V sulade
Dostupnost a Cistenie V stlade
Maximalni prevadzkovy tlak 2 bar
Mechanicka pevnost (na podporu komina) NPD
Tepelné vlastnosti Menovity vykon 23.6 kW
Vykon prenasany do prostredia 23.6 kW
Vykon prenasany do vody 21.2 kW
Vykon Menovity vykon n92.6 %
ZniZeny vykon n95.21 %
Teplota spalin Menovity vykon T 107.6 °C

9 Vykon vyrobku uvedeného v bodoch 1 a 2 je v sullade s vlastnostami uvedenymi v prehlaseni v bode 8.

Toto prehlasenie o vlastnostiach sa vydava na vyhradn( zodpovednost vyrobcu uvedeného v bode 4.

Porcia, 12/10/2013

Podpisané menom vyrobcu:

RUBEN PALAZZETTI (CEOQ)

P
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GRUPPOPALAZZETTI

Palazzetti Lelio S.p.A. - via Roveredo 103 - 33080 Porcia (PN) - tel.: +39 0434922922 - info@palazzetti.it ‘ € 1 3
EN 14785:2006 IDRO 240
Razdalja od gorlj. mat. X1/X2/Y mm 800/200/200
Izpusti  produktov  zgorevanja Nominalna mo¢& % 0.009
(CO) Zmanjsana mo¢ % 0.017
Maksimalni delovni pritisk bar 2
Temperatura dimnih plinov ~ Nominalna mo¢ °C 107.6
Termicne lastnosti Nominalna mo¢& kW 23.6
Moc vode kW 21.2
Izkoristek Nominalna mo¢ % 92.6
Zmanjsana mo¢ % 95.21
gorivo peleti

IZJAVA O LASTNOSTIH
Glede na dolocila (UE) st. 305/2011

Nr. 004722699

1 Specifi¢na kodna oznaka izdelka-tipa IDRO 240
2 Model in/ali &t. partije in/ali $t. serije (Cl. 11-4) IDRO 240
3 Predvidena uporaba izdelka glede na ustrezno skladno|Naprava za hi$no ogrevanje na lesene pelete, z proizvajanja tople vode
tehni¢no normo
4 Ime in znamka, ki ju je proizvajalec registriral (Cl. 11-5) Palazzetti Lelio S.p.A. - via Roveredo 103 - 33080 Porcia (PN) - tel.: +39 0434922922 -
info@palazzetti.it
5 Ime in naslov zastopnika (Cl. 12-2)
6 Sistem ocenjevanja in preverjanja konstantnosti lastnosti|System 3 - System 4
(Priloga 5)
7 Priglageni laboratorij TUV Rheinland Energie und Umwelt GmbH_ n° 0035
Stevilo porogila o preizkusu (glede na Sistem 3) K997201321
8 Navedene zmogljivosti
Skladna tehni¢na specifika EN 14785:2006
Bistvene znacilnosti Zmogljivost
Odpornost na ogenj Al
Razdalia od gorl]. Minimalna razdalja, v mm
mat. z
X1=800
. X2=200
Y2 Y1=200
Y1 Y2=200
X1 Z=0
Tveganje za razlitje goriva Ustreza
Izpusti  produktov ~ zgorevanja Nominalna mo¢& CO 0.009 %
(CO) Zmanjsana mo¢ CO 0.017 %
Temperatura na povrsini Ustreza
Elektrina varnost Ustreza
Dostopnost in ¢is€enje Ustreza
Maksimalni delovni pritisk 2 bar
Mehanska upornost (za podporo kamina) NPD
Termi€ne lastnosti Nominalna mo¢ 23.6 kW
Uporabna moc¢ za okolje 23.6 kW
Moc vode 21.2 kW
Izkoristek Nominalna moc¢ n92.6 %
Zmanjsana mo¢ n95.21 %
Temperatura dimnih plinov Nominalna mo¢ T 107.6 °C
9 Zmogljivost izdelka, navedena v toskah 1 in 2 je skladna z navedeno zmogljivostjo v tocki 8.

Za izdajo te deklaracije je odgovoren izrecno proizvajalec, naveden v tocki 4.

Porcia, 12/10/2013

V imenu proizvajalca podpisal:

RUBEN PALAZZETTI (CEO)

o



ettt A St RowL



GRUPPOPALAZZETTI

Palazzetti Lelio S.p.A. - via Roveredo 103 - 33080 Porcia (PN) - tel.: +39 0434922922 - info@palazzetti.it ‘ € 1 3
EN 14785:2006 IDRO 240
Avstand fran brannbart material X1/X2/Y mm 800/200/200
Utslapp av  férbréanningsprodukter Nominell effekt % 0.009
(CO) Reducerad effekt % 0.017
Maximalt arbetstryck bar 2
Réktemperatur Nominell effekt °C 107.6
Termisk prestanda Nominell effekt kW 23.6
Effekt som éverfors till vattnet kW 21.2
Avkastning Nominell effekt % 92.6
Reducerad effekt % 95.21
brénsle Pellets

Enlighet med forordningen (EU) nr. 305/2011
Nr. 004722699

1 Unik identifikationskod fér produkttypen

IDRO 240

2 Modell och/eller partinummer och/eller serienr. (Art.11-4)

IDRO 240

harmoniserade tekniska specifikationerna

3 Avsedd anvandning av produkten i enlighet med de tillampliga|Apparater f6r uppvarmning av bostader, som drivs med trépellets, med

produktion av varmvatten

4 Namn eller mérke som registrerats av tillverkaren (Art 11-5)

Palazzetti Lelio S.p.A. - via Roveredo 103 - 33080 Porcia (PN) - tel.: +39
0434922922 - info@palazzetti.it

5 Ombudets namn och adress (Art 12-2)

(Bilaga 5)

6 System fér bedémning och kontroll av den fortldpande prestandan|System 3 - System 4

7 Deklarerat laboratorium

TUV Rheinland Energie und Umwelt GmbH_ n° 0035

Nr. provrapport (baserat pa System 3)

K9972013Z1

8 Deklarerade prestationer

Harmoniserad teknisk specifikation EN 14785:2006
Grundlaggande egenskaper Prestanda
Resistens mot eld Al
Avstand fran bréannbart material Minimiavstand, i mm
z
X1=800
. X2=200
Y2 Y1=200
Y1 Y2=200
X1 7=0
Risk fér branslespill Overensstammer
Utslapp av  forbranningsprodukter Nominell effekt CO 0.009 %
(CO) Reducerad effekt CO 0.017 %
Ytans temperatur Overensstammer
Elsékerhet Overensstammer
Tillganglighet och rengéring Overensstammer
Maximalt arbetstryck 2 bar
Mekanisk hallfasthet (for att stoédja kaminen) NPD
Termisk prestanda Nominell effekt 23.6 kW
Effekt som ges till omgivningen 23.6 kW
Effekt som éverfors till vattnet 21.2 kW
Avkastning Nominell effekt n92.6 %
Reducerad effekt n95.21 %
Réktemperatur Nominell effekt T107.6 °C

9 Prestandan hos den produkt som avses i punkterna 1 och 2 éverensstdmmer med den prestanda som deklareras i punkt 8.

Denna prestandadeklaration lamnas under det egna ansvaret hos tillverkaren som avses i punkt 4.

Porcia, 12/10/2013

Undertecknat med namn och pa uppdrag av tillverkaren av:

RUBEN PALAZZETTI (CEO)
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