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Rhein-Ruhr Feuerstitten Priifstelie « Im Lipperfeld 34 b + 46047 Oberhausen r 1
« Prifstelle nach Bauproduktenverordnung (EU) Nr. 305/2011, notified body number: NB 1625 ‘

< PrUfIat?_or nach DIN EN ISO/IEC 17025:2005, DAkkS Nr. D-PL-17727-01-00 L J

% Prif-, Uberwachungs- und Zertifizierungsstelle nach LBO, Kennziffer: NRW 15 Rhein-Ruhr Feuerstitten Priifstelle

% Priif-, Uberwachungs- und Zertifizierungsstelle im bauaufsichtlichen Zulassungsverfahren
+ DIN CERTCO Prifstelle, Kennziffer: PL139

( DAKKS

Deutsche
Akkreditierungsstelle
D-PL-17727-01-00

Prifgutachten Nr. RRF - 40 15 3955

Zusammenfassung der Priifergebnisse fiir die Angaben in der Leistungserklarung
(CPR) nach der Verordnung (EU) 305/2011

Art der Priifung DIN EN 13240:2001/AC:2006 und DIN EN 13240:2001/A2:2004/AC:2007
(Priifung nach): Erganzung nach Art. 15a B-VG der Republik Osterreich
Erfiilite Anforderungen: Brennstoffverordnung der Stadte Miinchen und Regensburg

Festbrennstoffverordnung der Stadte Aachen und Disseldorf
1. und 2. Stufe der 1. BImSchV Deutschlands
Luftreinhalte-Verordnung der Schweiz

Hersteller: Lotus Heating Systems A/S
Agertoften 6, DK - 5550 Langeskov

Gegenstand der Prifung: Raumheizer
Maestro 152

Nennwiarmeleistung: 6,0 kW

Priifergebnis: Das Bauprodukt hat mit den auf Seite 2 genannten Priifbrennstoffen alle
Anforderungen der o. g. Europaischen Norm sowie den aufgefthrten
Verordnungen erflllt. Die Prifergebnisse werden auf Seite 2 dieses
Priifgutachtens aufgefiihrt.

Rhein-Ruhy

Oberhausen, 26. Mai 2015 S;Di

(Ort und Datum) (Ste pgl und Unterschrift
dgs Prifstellenleiters)
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Priifgutachten {iber die Priifung einer Feuerstatte nach DIN EN 13240 .\ RRF
Prifgutachten Nr. RRF - 40 15 3955 ‘
V|

Rhein-Ruhr Feuerstitten Priifstelle

RRF - 40 15 3955 - CPR - 26.05.2015

g:g:;)rzl:nast:z f¢fier Brandsicherheitspriifung mit dem Profilholz
Mindestabstand zu brennbaren Bauteilen

Anordnung der Feuerstatte in der Priifecke 90°

zum Aufstellboden cm 0

zur Rickwand / Seitenwand / Decke ~_cm|  10/10/— |
Im Strahlungsbereich der Sichtfenstertir ~ cm| . 80 |
Im Strahlungsbereich der seitlichen Sichtfenster  cm| & |
Priifergebnisse mit dem Priifbrennstoff Buchenscheitholz
Emissionen im Abgas bezogen auf 13 % O,

Mittlerer CO-Gehalt % 0,08

Mittlerer CO-Gehalt mg/m?, 1000
Staub-Gehalt 7 mgms,| 31|
Mittlerer NO,-Gehalt mg/ms,[ 83 |
Mitlerer OGC-Gehalt | mg/m3,[ 62

Emissionen im Abgas energiebezogen

(Auswertung entsprechend der Anforderungen des Art. 15a B-VG iiber SchutzmaRnahmen betreffend Kleinfeuerungen in Oslerreich)

Mittlerer CO-Gehalt mg/MJ 739
Staub-Gehalt 7 mgMJ| 25
Mitterer NO,-Gehalt 7 mgMd| 63 |
Mitlerer OGC-Gehalt mgMJ| 38
Maximaler Betriebsdruck bar -
Abgastemperatur t, °C 227
Nennwérmeleistung nach Angabe des Herstellers kW 6,0
Gesamtwérmeleistung wl 64 |
Raumwarmeleistung w64
Wasserwarmeleistung w| war
Wirkungsgrad % 84

Wertetripel zur Berechnung des Schornsteins nach DIN EN 13384-1 und 13384-2
JAbgasanlagen — Warme- und strémungstechnische Berechnungsverfahren

—Teil 1 und Teil 2: Abgasanlagen mit einer bzw. mehreren Feuerstatte/n"

Abgasmassenstrom bezogen auf NWL m [g/s] 5,2
Abgastemperatur gemessen im Abgasstutzen trel| 270 |
Mindestforderdruck bei Nennwérmeleistung  p[Pal| 12
Oberflachentemperatur erfalt
Elektrische Sicherheit npd
Reinigungsmaglichkeit erfullt

Kein Herausfallen von Glut oder Brennstoff erfullt
Feuerstatten-Betriebsart Zeitbrand

Die Mehrfachbelegung des Schornsteins ist méglich
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