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Bedienungsanleitung und Sicherheitshinweise
des Xaralyn Bioethanolbrenners mit
Keramikstein ein einzigartiges patentiertes
Produkt von Clean fire system

Dieses Produkt darf nur zusammen mit dieser Anleitung verkauft werden.
Im Falle eines Weiterverkaufs muss diese Anleitung immer beigefiigt werden.

Der Xaralyn Bioethanolbrenner darf nur von Erwachsenen und befugten Personen benutzt werden, die diese
Bedienungsanleitung mit den Sicherheitshinweisen und Richtlinien gelesen und verstanden haben.

Wichtig

« Den Bioethanolbrenner hat eine dekorative Funktion und gibt auch Warme ab, kann aber nicht als
Hauptheizung verwendet werden. Lesen Sie die lokale Gesetzgebung vor dem Gebrauch.

« Die Verwendung des Bioethanolbrenners als offenes Feuer fiir Fliissigkeiten oder andere brennbare
Materialien ist verboten.

« Den Bioethanolbrenner ist fiir die Verwendung im Innenbereich entwickelt.

« Nicht fiir den Dauereinsatz geeignet.

« Die Konstruktion des Bioethanolbrenners darf nie gedndert werden.

« Die Verwendung des Bioethanolbrenners durch Kinder ist verboten, wie auch von Erwachsenen, die unter
dem Einfluss von Alkohol, Drogen oder Medikamenten stehen oder nicht in guter psychischer oder physischer
Verfassung ist.

« Die Oberfldche des Brenners wird wiahrend des Betriebs heifs. Aufmerksamkeit ist erforderlich, denn es besteht
Verbrennungsgefahr.

« Vorsicht mit brennbarer Kleidung und Haaren.

« Das Produkt nicht unbeaufsichtigt lassen! Lassen Sie keine Kinder oder Haustiere allein in der Ndhe
des Brenners.

« Stellen Sie keine brennbaren Materialien wie Papier, Karton, Stoff (Kleidung) usw. auf den Brenner oder
den Kamin.

« Halten Sie einen Sicherheitsabstand von mindestens 50 cm (links, rechts und vorne) von brennbaren
Materialien.

« Bewegen sie den Brenner niemals wiahrend des Betriebs!

« Verwenden Sie nur Brennfliissigkeit CL100, originale Dekorationsmaterialien und Ersatzeile von Xaralyn.

« Die Offnung kann mit den mitgelieferten Stiben gedffnet und geschlossen werden.

» Die Verwendung des Bioethanolbrenner zur Verbrennung von anderen Materialen als der Xaralyn CL100
Bremsfliissigkeit kann die Garantie beeintrachtigen.

« Bioethanol fillt unter die Gruppe der gefahrlichen Stoffe und der Gefahrenklasse WGK UN 1987, Klasse 3.

« Bioethanol ist eine leicht entziindliche Fliissigkeit, daher ist besondere Vorsicht geboten.

« Kontrollieren sie nationale und (oder) regionale Rechtsvorschriften zur sicheren Lagerung brennbarer
Fliissigkeiten.

« Bioethanol muss in einem feuerfesten Raum gelagert werden.

« Vergewissern sie sich, dass immer eine Feuerlgschdecke oder einen Feuerlscher in der Ndhe des Brenners ist,
wenn dieser in Gebrauch ist.

« Der Bioethanolbrenner ist nach der Norm EN 16647:2015 zertifiziert.
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Nur fiir den hauslichen und
dekorativen Gebrauch.

O

Eine Feuerloschdecke Ein Feuerléscher wird
wird empfohlen. empfohlen.

&

Vor Benutzung die Bedienung- Verwenden Sie nur Bremsfliissigkeit, Nur in gut bellfteten
sanleitung lesen! wie in dieser Bedienungsanleitung R&aumen verwenden..
beschrieben.

Installation des Bioethanolbrenner

Unsere Bioethanolbrenner konnen in Kamine oder Einsédtze aus unserer umfangreichen Kollektion installiert
werden. Sie kdnnen aber auch in eigene Projekte oder bestehende Kamine eingesetzt werden. Besuchen Sie
unsere Website fiir unsere Kollektion und die Anleitung fiir Einbau eines Bioethanolbrenners.

Allgemeines

« Stellen Sie sicher, dass die Wand, der Tisch oder Boden, auf der der Bioethanolbrenner platziert werden das
Gewicht des Brenner tragen kann.

« Den Bioethanolbrenner nur auf feuerfestem Untergrund aufstellen oder an hitzebestiandigen
‘Wanden montieren.

« Der Bioethanolbrenner muss sowohl bei Wand- oder Bodenmontage genau in waagerechter und senkrechter
Richtung montiert werden, damit keine Moglichkeit entsteht dass die Fliissigkeit aus dem Brenner heraus
auslaufen kann.

« Halten Sie einen Sicherheitsabstand von mindestens 50 cm (links, rechts und vorne) von andere Objekte.

« Halten Sie brennbare Materialien wie Vorhdnge, Mobel und Biicherregale oder andere brennbare Materialien
fern vom Bioethanolbrenner.

« Den Bioethanolbrenner nicht neben oder unterhalb von Fenstern verwenden. Brandgefahr!

« Stellen Sie den Bioethanolbrenner nicht in einem Raum mit konstant hoher Luftfeuchtigkeit auf.

 Nur in zugluftfreien Riumen verwenden, anderenfalls kann sich Ruf$ bilden.

« Stellen Sie sicher, dass alle Gasleitungen in der Ndhe des Bioethanolbrenner zu gedreht sind.

 Bei Verwendung des Bioethanolbrenner in ein geschlossener Raum, miissen Sie fiir eine ausreichende
Beliiftung sorgen! Da Kohlendioxid (CO2) entsteht miissen sie zusdtzlich fiir eine ausreichende
Frischluftzufuhr (mindestens 120 cm? Offnung) sorgen. Die folgende Tabelle zeigt die Empfehlungen in Bezug
auf die Mindestgrofie des Raums, fiir die verschiedenen Typen von Bioethanolbrennern.

» Die EN-Norm schreibt eine maximale Heizleistung pro Raum von 4,5 kW/h vor. Hohere Werte durch die
Verwendung von mehrerer Brennern wurde hierbei nicht untersucht und gehen daher auf Ihr eigenes Risiko.

Brennertyp *Erste * Nach- Abmessung Gewicht Wirme- Raum- Verbrauch Brennzeit
Befiillung fiillen abgabe grofie
(Liter) (Liter)  (cm) (kg) (kW/h) (m3) (*1/h) (* Stunden)

4114 1 0,8 41x14x8 6 ca.2 min 55 0,30 3

4120 + Silo 1,5 1 41x20x8 9,3 ca.2,5 min 55 0,50 3

5820 2 1,5 58x20x8 12,3/13,2 ca.3 min80 0,50 3,5

8014 + 8013 2,5 1,8 80x14x8 14,1 ca.3,5 min80 0,55 3,5

11814 3,5 2,5 118x14x8 18,8 ca. 4,4 min 110 0,65 3,5
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Installation in einen Kamin von Xaralyn

« Lesen sie die Gebrauchsanweisung, die mit lhrem Kamin mitgeliefert werden.

e Um Verfarbungen zu vermeiden, hingen Sie niemals einen Kamin von Xaralyn direkt an eine Wand
mit Tapete oder Gipskarton.

« Fiir die Wandmontage empfehlen wir einen Sicherheitsabstand von #+ 1 cm zur Wand, damit eine
natiirliche Luftzirkulation stattfinden kann.

« Entfernen Sie niemals die Isolierplatte auf der Riickseite. Brandgefahr!

« Stellen Sie keine brennbaren Gegenstidnde auf den Brenner.

« Nach Aufstellen bzw. Einbau des Kamins kann der Bioethanolbrenner in die fiir den Brenner
entsprechende Aussparung gestellt werden.

Installation in ein eigenes entworfenes Project oder bestehenden Kamin
Siehe die Installationsanweisungen auf unserer Website www.Xaralyn.com.

Nur in zugfreier Umgebung Stellen Sie den Kamin/Brenner Bewegen Sie den Brenner
verwenden. nicht in der Nahe von brennbaren niemals wahrend dieser in
Gegenstanden auf. Betrieb ist.

Installation der Glasplatten und des Dekorationsmaterials

Wir empfehlen ihnen, die beim Brenner mitgelieferten Glasplatten zu verwenden. Sie konnen diese mit den

mitgelieferten Halterungen am Brenner montieren. Dies verhindert, dass die Flammen durch den Luftstrom

gegen die Riickwand des Kamins schlagen. Ziehen Sie die Schrauben der Anschliisse nicht zu fest an, da
sich Glas und Metall bei Hitze ausdehnen. Das Anbringen von Glasscheiben auf beiden Seiten ist nur fiir

Durchsichtkamine (ohne Riickwand) notwendig.

« Xaralyn hat spezielle Holzsdtze, Kiesel und Basaltsplit fiir die Dekoration des Bioethanolbrenners
entwickelt. Legen Sie diese nur rund herum um die Offnung des Brenners. Der Brennerschlitz sollte immer
frei bleiben. Wenn Dekorationsmaterial dirket in den Flammen platziert wird, kann Ruf$bildung auftreten
und so eine gefihrliche Situation entstehen.

« Nicht gleichzeitig ein Dekorationsset und Glasscheiben verwenden. Verwenden sie entweder Dekorations
material oder Glas. Brandgefahr!

« Bei der Montage eines Bioethanolbrenner an eine Wand (z. B. Schornstein oder Hiangeofen), stellen sie
sicher, dass die Flammen immer vertikal brennen. Dies kann mit Hilfe der Glasscheiben oder anderem
Dekorationsmaterial erreicht werden.

« Beriihren Sie das Dekorationsmaterial erst nach einer Abkiihlzeit von mindestens 30 Minuten nach dem
Gebrauch. Verbrennungsgefahr!

« Verwenden Sie aus Sicherheitsgriinden nur originale Dekorationsmaterialien von Xaralyn.

« Stellen Sie sicher, dass die Flammen niemals in direkten Kontakt mit der Riickwand Ihres Kamins kommen.
Sollte dies der Fall sein, 16schen sie sofort den Brenner und informieren sich beim Service-Tool oder den
FAQ’s auf unserer Website.

Vorsicht!!! Die Temperatur der Glasscheiben und des Dekorationsmaterials kann wihrend des Gebrauchs bis zu
90 ° - 140 °C betragen und die Abdeckplatte des Bioethanolbrenners kann sogar 200 °C erreichen
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Befiillen und nachfiillen des Bioethanolbrenners

Xaralyn liefert seine eigen entwickelte Brennfliissigkeit: Xaralyn Bioethanol CL100. Ein optimaler Betrieb des
Brenners kann nur bei Verwendung dieses Bioethanols gewihrleistet werden. Verwenden Sie niemals andere
Fliissigkeiten oder Gele um Bioethanolbrenner zu fiillen, da dies zu Verstopfung oder Beschddigung des
Keramikstein fithren kann und zu einem minderwertigen Flammenbild fiihrt. Dadurch verfillt auch die Garantie
des Bioethanolbrenners von Xaralyn. Ausnahmen erfolgen durch Uberpriifung von Xaralyn.

Beim Befiillen oder Nachfiillen oder Anziinden des Brenners nicht rauchen. Explosionsgefahr!

« Offnen Sie die Schublade fiir ein Drittel, damit die Einfiill6ffnung sichtbar wird.

« Stellen Sie den mitgelieferten Trichter in die Einfiilloffnung.

« Vermeiden Sie Hautkontakt mit Bioethanol, denn Bioethanol ist leicht entflammbar und erfordert eine
sorgfiltige Handhabung.

« Fiillen Sie den Brenner vorsichtig und nicht zu schnell, damit er nicht {iberfiillt werden kann.

« Fiillen sie das Bioethanol von Xaraly in den Trichter, bis der Stein gesattigt ist.

 Achten Sie darauf, dass die Fliissigkeit unter der Oberflache des Brenners bleibt. Nur soweit befiillen, bis die
Fliissigkeit sichtbar wird und die MAX- Anzeige nicht iiberschritten wird.

« Vorsicht! Achten Sie darauf, dass die Fliissigkeit niemals aus der Einfiill6ffnung austritt!

« Wenn der Brenner iiberfiillt ist, muss das {iberschiissige Bioethanol vor dem Anziinden des Brenners
entfernt werden.

« Wenn Fliissigkeit verschiittet wurde kann diese mit einem weichen, saugfdahigen Tuch aufgewischt werden
bevor der Brenner wieder angeziindet wird.

* Wenn der Bioethanolbrenner gefiillt ist, kann der Trichter entfernt werden. Die Schublade kann jetzt
vollsténdig gedffnet werden. Die Feuerdffnung ist nun sichtbar und der Brenner ist betriebsbereit.

« Warnung! Fiillen Sie niemals einen warme oder heifSen Bioethanolbrenner nach. Explosionsgefahr! Lassen Sie
den Bioethanolbrenner mindestens 30 Minuten abkiihlen, bevor sie ihn nachfiillen.

Wiihrend der ersten Befiillung saugt der Keramikstein im Inneren das Bioethanol bis zur Scttigung auf. Der
Brennstoff wird nach und nach vom Keramikstein absorbiert. Aus diesem Grund wird beim ersten Mal mehr
Fliissigkeit verbraucht als beim Nachfiillen. Wieviel Bioethanol die verschiedenen Brenner verbrauchen, kénnen Sie
der Tabelle auf der vorherigen Seite entnehmen.

N

Brenner niemals Uber das
Maximum befiillen.

Flllen Sie niemals den fliissigen
Brennstoff in ein brennendes Gerat.

@

Lassen Sie keine Kinder oder Haust-
iere allein in der Nahe des Brenners.

Fiillen Sie niemals Brennstoff
in ein heiles Gerat.

Ziinden Sie niemals ein
noch heiles Gerat an.
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Anziinden des Bioethanolbrenners
Offnen sie den Brenner bis der weifse Keramikstein sichtbar wird. Der Bioethanolbrenner kann jetzt mit einem
langen Feuerzeug angeziindet werden.

» Warnung! Falls die Flammen gegen die Riickwand des Kamins oder Einsatzes schlagen, 16schen Sie das Feuer
und gehen sie zu unserer den Kundendienstseite oder die FAQ's auf unserer Website.

« Brandgefahr! Es sollte niemals Feuer aufSerhalb der Brenneroffnung entstehen. Dies ist gefdahrlich und kann
zur Beschiddigung des Brenner fithren und die Beschichtung zerstoren.

« Die Flammen konnen nicht durch Verstellen der Brenner6ffnung variiert werden.
Diese sollte wihrend das Gebrauch immer vollstdandig gedffnet sein, um Beschadigungen oder Deformierung
des Brenners zu vermeiden.

Léschen des Bioethanolbrenners

Der Bioethanolbrenner wird durch das SchliefSen der Brennerdffnung geloscht. Es ist auch moglich, hierfiir
eine separate Abdeckplatte zu bestellen. Wenn der Brenner nicht in Betrieb ist, schliefen sie bitte immer die
Brenneroffnung, um die Verdampfung des Bioethanols zu verhindern.

Pflege und Reinigung

Nach mehrfachem Betrieb des Bioethanolbrenner konnen an der Oberseite des Brenners Verfarbungen
entstehen. Dies ist normal und bedeutet kein Qualititsabnahme. Bei Reinigung des Brenners bitte kein
Scheuermittel verwenden. Reinigen sie die Oberfldche mit einem feuchten Tuch (schwarzer Bioethanolbrenner)
oder einem sandfreien Edelstahlreiniger (RVS Bioethanolbrenner). Die Glasscheiben konnen mit einem
Keramikreiniger fiir Cerankochfeldplatten gereinigt werden.

Uberpriifen Sie den AufSenbehilter regelmifig auf Restbestinde von Fliissigkeit:

« Entnehmen sie den Bioethanolbrenner aus dem AufSenbehailter.

« Wenn die Wolle im AufRenbehilter feucht ist, dann trocknen sie den AufRenbehilter und warten sie bis die
Wolle wieder trocken ist.

« Der Bioethanolbrenner kann jetzt wieder in den AufSenbehilter gestellt werden.

ration verdeckt

Fehler Mogliche Ursache Losung
Rufdbildung falscher Brennstoff ausschlieflich Xaralyn CL100 verwenden
RufRbildung Brenneroffnung durch Deko- | Brennerdffnung frei machen

Brennzeit zu kurz

falscher Brennstoff
(z.B. Gel, Brennspiritus)

ausschliefSlich Xaralyn CL100 verwenden

Brennzeit zu kurz

Brenner ist nicht vollstandig
befiillt

Loschen des Brenners, minimal 30 Minuten
abkiihlen lassen, Befiillen und erneut anziinden

Flammen zu hoch

falscher Brennstoff
(z.B. Gel, Brennspiritus)

ausschliefSlich Xaralyn CL100 verwenden, Zugluft
vermeiden

Flammen zu klein,
nicht sichtbar

Brenner ist nicht
vollstandig befiillt

Loschen des Brenners, minimal 30 Minuten
abkiihlen lassen, befiillen und erneut anziinden

Flammen nur blau,
kein sichtbares Flam-
menbild

Brennfliissigkeit lauft aus

Loschen des Brenners, minimal 30 Minuten
abkiihlen lassen, befiillen und erneut anziinden

Flammen gehen
beim Schlieflen der
Offnung nicht aus

kommt bei grofSeren Bren-
nern vor, Bioethanoldampf
sucht einen Ausweg

Offnen der Schublade und mit schnelleren
Bewegung wieder schliefen, so wird die
Sauerstoffzufuhr unterbrochen,

einfaches Ausblasen auch moglich
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Fiir weitergehende Problemlosungen verweisen wir sie auf unsere Website.

Garantie

Die Garantie des Produktes betrégt dreifRig Jahre ab den Kaufdatum. Anderungen oder Umbauten am Brenner
sind nicht zuldssig, dadurch wird jegliche Gewidhrleistung ausgeschlossen.

Anderungen oder technische Anderungen im Zusammenhang mit einer Verbesserung des Produktes und
seiner Eigenschaften sowie der Sicherheit bleiben Xaralyn vorbehalten. Xaralyn haftet nicht fiir Schaden oder
Personenschdden, die durch Missbrauch oder falsche Verwendung des Bioethanolbrenners verursacht werden.

Xaralyn dankt ihnen fiir das entgegengebrachte Vertrauen in unser Produkt und wiinscht ihnen viele Jahre
Freude damit.
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