Rhein-Ruhr Feuerstitten Priifstelle « Im Lipperfeld 34 b » 46047 Oberhausen

& Priifstelle nach Bauproduktenverordnung (EU} Nr. 305/2011, notified body number: NB 1625
% Priflaber nach DIN EN ISO/IEC 17025:2005, DAKKS Nr. D-PL-17727-01-00

% Priif-, Uberwachungs- und Zeriifizierungsstelle nach LBO, Kennziffer; NRW 15

% Prijf-, Uberwachungs- und Zertifizierungsstelle im bauaufsichtlichen Zulassungsverfahren

6. RRF

Rhein-Ruhr Feuerstitten Priifstelle

< DIN CERTCO Priifstelle, Kennziffer: PL139

({ DAKKS

S Deutsche
”:3“; fl/ Akkraditierungsstelle
D-PL-17727-01-00

Priifgutachten Nr. RRF — 40 13 3480

Art der Priifung:

Erfiilite Anforderungen:

Auftraggeber:

Gegenstand der Priifung:

Nennwirmeleistung:

Priifergebnis:

Priifung nach DIN EN 13240:2001/AC:2006 und DIN EN
13240:2001/A2:2004/AC:2007 sowie der Erganzung nach Art. 15a B-VG
der Republik Osterreich :

Brennstoffverordnung der Stédte Miinchen und Regensburg, Festbrenn-
stoffverordnung der Stadte Aachen und Diisseldorf, 1. und 2. Stufe der 1.
BImSchV Deutschlands sowie der Luftreinhalte-Verordnung der Schweiz

HAAS+SOHN OFENTECHNIK GMBH, Urstein Nord 67, A — 5412 Puch
Raumbheizer Pinus-ll Eck (Zeitbrandfeuerstatte)
8,0 kW

Der CO-Gehalt der Abgase 0. g. Feuerstatte betrégt bei Nennwarmeleistung
unter den Priifbedingungen der DIN EN 13240 mit dem Priiforennstoft
Scheitholz 0,06 Vol.-%, bezogen auf 13 % O, (entspricht 750 mg/m?).

Die staubférmigen Emissionen im Abgas betragen unter 0. g. Bedingungen
29 mg/m3, der NO-Gehalt 128 mg/m?, der C,H.,-Gehalt 56 mg/m?,
bei Scheitholz auf 13 % O, bezogen.

Der Wirkungsgrad betrgt unter 0. g. Bedingungen 80,0 %.
Die Werte wurden unserem Priifbericht Nr. RRF — 40 12 2982

vom 08.07.12 enthommen.

Der Leiter der Priifstelle

g. S. Miiller
Oberhaysen, 25.02.2014




