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ZERTIFIKAT ¢ CERTIFICATE ¢

TANUSITVANY/CERTIFICATE

No.: C-1125155-1 Date: Budapest, 02/07/2018

Termék neve/Name of product:  Szilérd tlizelésl helyiségfiits /
Roombheaters fired by solid fuel

A termék tipusa, azonosité adatai/Type and Identification data of product:
Typ: K 6350 - 58 Szabadon 4llé kandallé csaléd / Freestanding fireplaces (7 kW)

Gyart6/Producer: Flreplace Produktions- und Handelsgesellschaft GmbH
Magyarorszag / Hungary
Megbizé/Applicant: Fireplace Gyart6 és Kereskedelmi Kft.

3553 Kistoka], Allomas u. 7.

Az EMI-TOV SUD Kft. a termékre vonatkozéan lefolytatta a 305/2011/EU rendelet V.
Melléklet 3. rendszer szerinti terméktipus meghatdrozasat, tlpusvizsgalatat. Ennek
alapjan megallapitja, hogy a megbizé éttal benydjtott mintédval megegyez6 termék az
alabbl szabvanynak

L megfelel.
EMI-TUV SUD Ltd. carried out determination of the product-type on the basis of type
testing procedure according to regulation 305/2011/EU, Annex 5 and 3« system.
This Is to certify, that the products identical with the samples submitted by the Applicant

comply
with the following legal standard.

Alkalmazott szabvényok / standards used: EN 13240:2001/A2:2004/AC:2007

Ervényes / Valld untll: 02/07/2021
llletve a termékben, valamint a vonatkozé el8irdsokban beksvetkez6 valtozasokig. /
Or the change of product and concerning regulation.

Siivegesné Véradi brietla
osztalyvezett / head of department
EMI-TOV SUD K.

Jelen tanlsftvanyt a R-1125155-1 sz4mu tlpusvizsgélat jelentés alapjan &llitottuk ki és az adott jogszabalyra
vonatkozéan igazolja a CE jel feltlintetésének jogossdgét. / This certificate Issued under the type testing report
number of R-1126155-1 and prove the right of the affixing of CE marking conceming the Indicated regulation.

A magbizé kbteles értesiteni a megbizottat a termékre vonatkczd minden tervezett vagy bekdvetkezett
véltozasrél./ The Applicant has to Inform us about any modification made or planned to be the above mentloned
products.

A megblzo kiteles elvégeznl a 305/2011/EU rendelet IIl. Melléklet szerintl feladatokat./The Applicant Is required
to conduct lll of Regulation 305/2011/EU. Tasks set out in Annex.

R o Vel Colidee
ey a

EMI-TOV SOD Kit. KERMI Osztaly H-1043 Budapest, Dugonics u. 11. Tel: +36 1210-9570  Fax: +36 1 314-3820

EMI-TOV SOD Ltd. KERMI Department



R-1125165-1 Selie 242
Kurzbeschrelbung des gepriiften Musters
A vizsgéit minta révid lelrésa

Gepriifter Typ: K6350, K6352, K6355, K6358
Vizsgélt tipus: K6350, K6352, K6355, K6358
Nennwérmeleistung: Holz: 7 kW ; BB7": 7 kW
Névleges teljesftmény: Fa: 7 kW: Szén: 7 kW
Abgasstutzen: 150 mm

Fistcst csatlakozés:

Raumheizvermégen m?®: Zeitbrand: 148/86/59nach DIN 18893
(glinstigen / weniger giinstigen / unglinstig)
Fatésre ajanioft Iégkbbméter: Szakaszos Uzem: 148/86/59 DIN 18893 szerint
(kedvez6 / kevésbé kedvezd / kedvezbtlien hbszigetelési viszonyok)

Luftzugsbedarf 12 Pa

Huzatigény :

Nenngewicht : K6350: 156 kg K6352: 181 kg

Névleges tbmeg: K6356: 201 kg K6358: 217 kg

Wirkungsgrad : Holz: 80,0 % ; BB7": 82,1 %
Hatasfok : FA: 80,0%;S26n:82,1%
CO-Gehalt: Holz: 867 mg/m?; BB7™: 1157 mg/m?®
CO tartalom: FA: 867 mg/m’; Szén: 1157 mg/m’®
Mittlere Abgastemperatur: Holz: 271 °C; BB7™: 245°C

Atlagos Fustgéz hémérséklet: FA: 271°C,; Szén: 245°C
Abgagmassenstrom: Holz: 6,0 g/s ; BB7": 5,6 g/s

Flstgéz térfogatéram: Fa: 6,0g/s;Szén: 5,6 g/s

Abstand zu brennbaren Bauteilen
Tavolsdg az éghetb anyagoktdl

hinten/ hatul 200 mm
seitlich/ oldaft 200 mm
vorne/ el6l 1000 mm

Beigelegte Unterlagen: technische Dokumentation und Zeichnungen
A vizsgélt mintéhoz becsatolt dokumentéciék: miiszaki dokumentéacibk és rajzok

Die ausfiihrliche Beschreibung des Kaminofens enthélt die Dokumentation des Herstellers.
A kandall6 részletes leirését a gyarté dokumentéciéja tartalmazza.

Die o0.g. Feuerstétte hat mit den Priifbrenstoffen Buchenscheitholz, Braunkohlenbriketts und Profilholz
die Anforderungen der DIN EN 13240: 2001/A2:2004/AC:2007 erfillt.

A fenti fat6készUlék blkk hasébfa, barnaszénbrikett és profilfa vizsgélati tizel6anyaggal teljesiti az
MSZ EN 13240:2001/A2:2004/AC:2007 kévetelményeit.



R-1126156-1

Gepriifter Typ:

Vizsgéit tipus:

Selte 3/42

K6350, K6352, KB8355, K6358
K6350, K6352, K6355, K6358

Anforderung fiir Osterreich nach 15a B-VG (auf 13% Oz)
' Elbirés az Auszirial norma szerint (15a B-VG) (13% Oz-re vonatkoztatva)

| Emissionen | Grenzwert Gemessener Wert / Mért ériék Erflllt Brennstoffe
Emisszi6 Hatarérték | Nennwérmeleistung | Schwachlast | megfele/ | Fitsanyag
| Névieges teljesitmény | Kis teljesitmény
CO-Gehalt <1100 557 769 Jal
CO-tartalom mg/MJ 682 711 Igen |
NOx-Gehalt <150 41 e o '
NOx-tartalom <100 99 P igen | Scheitholz (oben)/
| ma/MJ o | Braunkohlebriketts
CnHm-Gehalt <50 29 ' 40 o | (unten)
CnHm-tartalom | <80 30 37 Igen
mag/MJ _
Staubgehalt s60/35* 21 o jo/
Portartalom | <50/35* 20 o igen | Hasébfa (feldi)/ |
. ma/MJ | Barnaszén brikeit
Wirkungsgrad | 280 % 80,0 80,1 | (alul)
| Hatésfok 280 % 82.1 80.6 Igen
Leistung kw 7.2 3,5 Jal
| Telesitmény | 7.3 3.9 igen
Emisslonsmessungen
Emisszibs értékek
Emissionen | Grenzwert | Bezugssauerstofigehalt | Gemessen | Erffillt | Brennstoffe ‘
Emisszi6 | Hatérérték | Vonatkoztatési Oz tart. | Mért érték | megfelel ‘ Fatéanyag
Derzeitige Anforderung fiir ,Regulation (EU) 2015/1185“ *
Elblras a "Blzottsag (EU) 2015/1185 rendelete“szerint*
CO-Gehalt | <1500 mg/Nm? ‘ 867/ Jal
CO-tartalom | £1500 ma/Nm? 1157 Igen Scheitholz {oben) /
NOx-Gehalt <200 mg/Nm? 63/ Ja/ Braunkohlebriketts
NOx-tartalom | <300 mg/Nm?® 13 % 169 igen (unten)
CnHm-Gehalt | 5120 mg/Nm?® 45/ Jal
CnHm-tartalom | 5120 mg/Nm?® 51 igen Hasébfa (felill) /
Staubgehalt 40 mg/Nm?® 33/ jal Barnaszén brikett
Portartalom <40 mg/Nm?® 33 Ige (alul)
Wirkungsgrad 275 % Y 80,0/ ia/
Hatédsfok |  275% B el 82.1 igen

*: geplant ab 01/01/2022; érvényes 2022.01.01-t51
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Gepriifter Typ: K6350, K6352, K6355, K8358
Vizsgélt tipus: K6350, K6352, K6355, K6358
Emissionsmessungen
Emissziés értékek
Emissionen | Grenzwert | Bezugssauerstoffgehalt | Gemessen | Erflillt Brennstoffe
Emisszié Hatarerték | Vonatkoztatési Oz tart. | Mért érték | megfelel |  Fit6anyag
Derzeitige Anforderung fiir DIN plus
___ElbIrés a DIN pius szerint o
CO-Gehalt <1500 867/ ‘ Jal
CO-tartalom _ mg/Nm? 1157 | Igen | Scheitholz (oben)/
NOx-Gehalt <200 63/ Jal Braunkohlebriketts
NOx-tartalom “mg/Nm* | 13% 169 igen (unten)
CnHm-Gehalt <120 45/ Ja/
| CnHm-tartalom mg/Nm?® . 51 Igen Hasébfa (feldl) /
Staubgehalt s75 33/ ja/ Barnaszén brikett
Portartalom mg/Nm?® 33 Igen (alul)
Wirkungsgrad 275 = 80,0/ Jal
Hatésfok % e 82.1 igen
Anforderung fiir Deutschland 1.BImSchV 2.Stufe
El6iras Németorszdgban a 2.16pcsd szerint _
CO-Gehalt £1250 867/ Jal Scheitholz (oben)/
CO-tartalom mg/Nm? 13% 1157 Igen | Braunkohlebriketts
Staubgehalt <40 33/ Ja/ (unten)
Portartalom mg/Nm? | 33 igen Hasébfa (feliil) /
' Wirkungsgrad 273 = . 80,0/ Jal Barnaszén brikett
Hatésfok % ol 82,1 Igen (alul)
Derzeitige Anforderung fiir Flamme Verte
Eibirés a Flamme Verte szerint B
CO-Gehalt <1875*/1600** 867 Ja/
CO-fartalom |  mg/Nm? . igen
CO-Gehalt <0,15*/0,12** Ja/ .
CO-tartalom % 18% 0.07 igen Scheltholz
Staubgehalt |  s50%/40* a3 jal asaoia
__Portartalom ma/Nm?® | igen
Wirkungsgrad 275*/75™ e 80.0 Jal
Hatésfok % —— ' igen

* Anforderung fir 6 Steme / 6 csillagra vonatkoz6 el6irés

**: Anforderung fiir 7 Sterne / 7 csillagra vonatkoz6 el6ir4s




