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Produktspezifikation Lugo 80 RCH *)

Modellname

Lugo 80/2 RCH
Lugo 80/3 RCH

Produktbeschreibung | Lugo 80/2 Kamineinsatz mit zweiseitiger Feuersicht in linker oder
rechter Ausfihrung. Unterschiedliche Innenauskleidungen
verfligbar. Satz robuste Holzscheite.

Lugo 80/3 Wie Lugo 80/2, aber mit dreiseitiger Feuereinsicht.

Zweck Raumluftunabhangiges Gasfeuer

Bauart Kamineinsatz

Type Verbrennung Raumluftunabhangig (C;; C3; Co1) ), mit Powervent: C12/C32.

Gas Erdgas G20, G25.3, G25 und Propan G31. Umbau von Erdgas auf Propan vice

versa nicht moglich.

Feuerbild Gelbes Holzscheitfeuer

Maflen Lugo 80/2 Kamineinsatz; BxHXT = 803x795 ... 815x460mm

Sichtmafe Einbaurahmen: BxHXT = 803x448x383mm
Lugo 80/3 Kamineinsatz; BXHXT = 856x795 ... 815x460mm

SichtmalRe Einbaurahmen: BXxHXT = 856x448x383mm
Hoéhe: inklusiv Abgasstutzen
Unterkante Einbaurahmen: min. 165mm

Verbrennungsluft-
und Abgasstutzen

@150/100mm, oben in der Mitte

Abgasabfihrung

Natiirlicher Zug. Powervent® méglich

Abgasmadglichkeiten | gas min. vertikal | max horizont.| Bemerkungen
mit Erdgas 1.0m 3m
Mauerdurchf[]hrung Propan 1.0m 3m
Warmeabfiihrung Natirliche Konvektion. Der Konvektionsraum muss beliftet werden,
Abluft >200cm?. Zuluft durch das Gerét selbst und die Bedientiir.
Regelung RCH=Honeywell ESYS-02 System.
Regelungsoptionen: Flammenhdhe hand-, thermostatisch oder extern (z.B. via
App) geregelt.
Zeitschaltprogramm: Wochenprogramm mit programmierbarer Komfort- und
Ruhetemperatur (6 Schaltpunkte pro Tag).
Bedienung - Funkwellen-Fernbedienung 866MHz, mit Batterien (2x type AA).
Zweiwege Kommunikation. Auslesungsmaoglichkeit der Fehlerhistorie, oder
- Drahtlos via Tablet (Android oder iOS) oder Smartphone + App, und WIFI,
oder Verdrahtet (Domotika- oder Hausverwaltungssystem)
Zindung Elektronische Zindung am Hauptbrenner. Keine Zindflamme.

Elektroanschlul’

230VAC mit Schutzleiter

Gasanschluf3

@15mm Klemmkupplung (Ubergangskupplung 3/8” Mann/@15 Klemm gehort
zum Lieferumfang)

Sicherheit

- Flammeniberwachung durch lonisationsdetektion. Separate lonisations-
elektrode kontrolliert nicht nur die Ziindung, sondern auch die Durchziindung
des Hauptbrenners.

- Explosionsluke

Zubehor und

- PowerVent

Optionen - Kommunikationsmodul (nétig bei externer Steuerung via Tablet/App,
Smartphone oder Hausverwaltungssystem mit Modbusprotokoll)
- Bedientur mit Schloss (Vorschrift in Zusammenhang mit der elektrischen
Sicherheit)
- Satz mit 4 Stitzen fur einen Sockel
- Satz VerlangerungsfiRe
- Lugo 80/2: Einbaurahmen 6S Rahmen in MaRarbeit (6-seitig,
Materialstarke 4mm)
Lugo 80/3 Einbaurahmen 8S Rahmen- in MaRarbeit (8-seitig,
Materialstarke 4mm)
Gewicht 84kg
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Lieferumfang Lugo 80/2:

Lugo 80/3:

Bedienttir, Holzscheite, Kiesel oder Set Glas, Gluhwolle,
Fernbedienung, Batterien, Steckschlussel Nr. 8 (zum

entfernen Glasscheibe), Ubergangskupplung 3/8” Mann/@15
Klemmanschlu3, AnschluRkabel + Netzstecker 230V (EU + UK,
L=150cm). Wandbefestigungsstangen mit 4 Klemmschrauben.
Abschirmgehause fur Elektrizitat (falls Installation auf einem
Feuertisch)
AuRerdem Inbusschlissel 2.5 und Saugnapf zum entfernen
der Frontglasscheibe.

Einzelheiten

- links
- rechts

55cm
55cm

Bedienung mit App auf Tablet (Android oder iOS) oder Smartphone mdéglich.
Eco-Wave-Technik (Flammenbild Modulation programmierbar) zwecks
niedrigem Gasverbrauch und ein lebendigem Flammenspiel.
Hilfe zur Justierung von Feuertischen in der Hohe:

- Der Feuertisch lauft exakt durch bis ans Glas, und wird von der
verstellbaren Feuertischhalterung unterstitzt. Feuertischstarken
<30mm. Die Abdeckblende Stahl wird nicht benétigt und kann
weggeworfen werden.

- Der Ausschnitt im Feuertisch lauft nicht exakt ans Glas,
Abdeckung mit der beiliegenden Stahlblende. Feuertischstarken
von >30mm maglich.

Das Gerat kann an der Wand hangend (mit Wandaufhangbigeln) installiert
werden, dann sind die Verlangerungsfil3e (Zubehdr) nicht notwendig.
Maximum Abstand Bedientir bis zu den Seiten des Geréts:

0063C03529

CE-ID (PIN)

*) Achtung: Beachten Sie fir die Details die Installationsanleitung.

Gas G25 G25.3 G20 G31l Unit
Nennwarmeleistung Maximum 6,5 6,5 6,9 6,3 kw
Nennwarmeleistung Minimum 2,8 2,8 3,4 3,2 kw
Nom. Belastung (Hs) 8,9 8,9 9,4 8,8 kw
Verbrauch max. 962 962 895 320 I/h
Verbrauch min. 447 447 460 168 I/h
Abgastemperatur (12m vertikal oder EN 613) 400 400 407 389 °C
CO2-max (12m vertikal oder EN 613) 5,40 5,40 5,80 5,28 %
Abgasmassenstrom (12m vertikal oder EN 613) 5,50 5,40 5,52 6,62 gr/sec
Mindestférderdruck 5 5 5 5 Pa
Effizienzklasse 2 2 2 2

NOXx Klasse (EN 613) 5 5 5 5

Max System Energieeffizienz 90,3 90,3 91,0 90,8 %
Energieeffizienzindex 90 90 90 90
Energieeffizienzklasse A A A A

Ubersicht von Anderungen

Datum Art der Anderung

10-10-2017 | Neue Spezifikation

26-10-2017 | Gas Informationen aktualisiert

17-04-2018 | Gas Informationen aktualisiert

23-04-2019 | Type Verbrennung: fir Gerate mit PowerVent C12/C32 hinzugefigt




