
Made in Denmark

3420c



• In Dänemark produziert
• Design: Architekt Anders C. Fasterholdt
• Verborgene und einstellbare Stellfüße
• Einmaliges Schließsystem
 

Der HWAM 3420c verfügt über die patentierte 
HWAM Automatic™.
Die HWAM Automatic™ ist eine mechanische Lösung, die mit 
ihrer wärmeempfindlichen Feder dafür sorgt, dass in den ver-
schiedenen Verbrennungsphasen automatisch die richtige Luft-
menge zugeführt wird. Ganz bequem wird somit eine optimale 
Verbrennung gewährleistet.

www.hwam.de

1) WICHTIG! Die Abstände bei der Ecklage sind Richtwerte. Bitte
   kontaktieren Sie Ihren HWAM Händler oder Schornsteinfeger!

Technische Spezifikationen

Leistung mind./höchstens 2-7 kW

Nennleistung 4,5 kW

Rauchabgang Ø 150 mm

Schornsteinzug, min. (Empfehlung) 12 Pa

Gewicht 107 kg

Anschluss vom Boden mit Automatic™, oben 95,0 cm

Varianten

Classic Tür (c)

Zubehör

Verbrennungsluftsystem, Anschluss hinten/am Boden (Ø100 mm)

Abstand zu brennbaren Materialien

1. Hinten 10 cm

2. Seite 20 cm

3. Einrichtungsabstand vorne 80 cm

Abstand zu brennbaren Materialien bei Eckplatzierung

1. Seite 13 cm1)

2. Seite 43 cm1)
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