
Canto XS

• Selbstverriegelnde Türe 
   mit stabiler Verschluss-
   stange
• Korpus in schwarzem Stahl
• Externer Luftanschluss 
   (raumluftunterstützend)
• Scheibenspülung
• Designmulde aus Stahlguss 
   mit herausnehmbarem 
   Gitter-Gusseinleger
• Holzfachtüre mit prak-
   tischem Druckverschluss



Maße (H x B x T) 

Abstand zu brennbaren Bauteilen:
hinten: 20 cm,   vorne: 80 cm,  seitlich: 20 cm
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CANTO AMS
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 1200 x 423 x 423 mm
Nennwärmeleistung 6 kW (Mittelwert)
Abgasstutzen  150 mm
Abgasanschluss  oben / hinten re. / hinten li.
Gewicht   139 kg
Abgasmassenstrom 6,7 g/s
Abgastemperatur ca. 227°C
Mindestförderdruck 12 Pa
Raumheizvermögen ca.130 m³
Wirkungsgrad  81,5 %
Feuerraum (H x B x T) ca. 560 x 210 x 340 mm
Brennstoff  Holz, Braunkohlebriketts
Externer Luftanschluss 120 mm (hinten oder unten)
CO-Zertifikat  siehe Katalog Seite 51

Der Canto XS gewährt Ihnen aus jeder 
Perspektive tiefe Einblicke in das 
züngelnde Flammenherz. Sein moder-
nes Design wird durch die technisch 
ausgereifte Brennkammer abgerundet 
und bietet einige technische Raffi nes-
sen: Hydraulische selbst verriegelnde 
Türe, externe Luftzufuhr 2fach oder 
zusätzliche Rauchabgänge von hinten.
Eine gelungene Komposition für ein
harmonisch - gemütliches Heizver-
gnügen.

Das Spiel mit dem Feuer


