Leistungserklarung gemaR der Verordnung (EU) 305/2011 schm§d‘

Nr.: LEB48363-3 .
MADE IN GERMANY

1. Produkt NEO-Line 6554

2. Verwendungszweck Raumheizung in Gebduden ohne Heiz- und
Brauchwasserbereitung

3. Hersteller Camina & Schmid Feuerdesign und Technik GmbH & Co. KG
Gewerbepark 18 | 49143 D-Bissendorf
info@camina-schmid.de | www.camina-schmid.de

4. Bevollmachtigter -

5.  System zur Bewertung und Uberpriifung der
Leistungsbestandigkeit des Bauproduktes System 3

6. Das notifizierte Priiflabor EMI-TUV SUD Kft. KERMI Osztaly
H-1043 Budapest — notified body number: 1417
hat nach dem System 3 die Erstpriifung durchgeftihrt.

Prifbericht Nr. R-848363-3

7. Leistungserklarung
Harmonisierte technische Spezifikationen EN 13229:2001/A2:2004/AC:2007
Wesentliche Merkmale Leistung
Brandsicherheit Erfallt
Brandverhalten Al
Mindestabstand zu brennbaren Materialien Strahlungsbereich 800 mm
I\/.\indestdémrrlstérke (bez. auf SILCA® 250KM) / Abstand zwischen ﬁ?:tir; 600mr;11rr; /58 gg
Einsatz und Ddmmung Seite 60 mm / 50 mm
Brandgefahr durch Herausfallen von brennendem Brennstoff Erfallt
Reinigbarkeit Erfillt
Emissionen von Verbrennungsprodukten (bei Scheitholz) CO-Gehalt 1077 mg/Nm?® /1216 mg/Nm?
(5,9 kW /6,9 kW) 0,08616 % / 0,09728 %
Oberflachentemperatur Erfallt
Elektrische Sicherheit Nicht zutreffend
Freisetzung von geféhrlichen Stoffen Keine Leistung festgestellt/NPD
max. Betriebsdruck Nicht zutreffend
Abgastemperatur am Stutzen bei Nennwéarmeleistun o o
(be?ScheitEolz) (5,9 kW /6,9 kW) ’ 204°C/224°C
Mechanische Festigkeit (zum Tragen eines Schornsteins) Keine Leistung festgestellt/NPD
Warmeleistung / Energieeffizienz Erfillt
Nennwéarmeleistung 59 kW /6,9 kW
Raumwarmeleistung 59 kW /6,9 kW
Wasserwarmeleistung Nicht zutreffend
Wirkungsgrad (bei Scheitholz) (5,9 kW / 6,9 kW) 80,7%/80,2%

8. Die Leistung des vorstehenden Produktes entspricht der erklarten Leistung nach Nummer 7.
Verantwortlich fir die Erstellung dieser Leistungserklérung ist allein der Hersteller gemaf Nummer 3.

Unterzeichnet im Namen des Herstellers

Anna Rokossa
- Geschaftsfiihrung -

Bissendorf, 16.06.2017
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Herstellererkldrung

Schmid

MADE IN GERMANY

Produkt

NEO-Line 6554

Prifbericht Nr. R-848363-3
Brennstoff Scheitholz

Wertetripel bei Nennwérmeleistung (Betrieb geschlossen)
Nennwéarmeleistung 5,9 kW 6,9 kW
Abgasmassenstrom 6,7g/s 7714gls
Abgastemperatur am Stutzen 204 °C 224 °C
erforderlicher Forderdruck 12 Pa 12 Pa

Emissionswerte (bezogen auf 13% O,) und Wirkungsgrad bei Nennwarmeleistung (Betrieb geschlossen)

Nennwéarmeleistung 5,9 kW

CO-Gehalt 1077 mg/Nm?® 691 mg/MJ 0,08616 %
Staub-Gehalt 29 mg/Nm?® 19 mg/MJ

NOx-Gehalt 97 mg/Nm? 62 mg/MJ

0GC-Gehalt 54 mg/Nm® 35 mg/MJ

Wirkungsgrad 80,7 %

Emissionswerte (bezogen auf 13% O,) und Wirkungsgrad bei Nennwérmeleistung (Betrieb geschlossen)

Nennwéarmeleistung 6,9 kW

CO-Gehalt 1216 mg/Nm?® 781 mg/MJ 0,09728 %
Staub-Gehalt 38 mg/Nm?® 25 mg/MJ

NOx-Gehalt 76 mg/Nm® 49 mg/MJ

0GC-Gehalt 46 mg/Nm?® 30 mg/MJ

Wirkungsgrad 80,2 %

Mehrfachbelegung des Schornsteins mit geschlossener Tiir méglich!
Bitte beachten Sie die Montage- und Betriebsanleitung!

Emissionsgrenzwerte (bezogen auf 13 % 0,) und Mindestwirkungsgrad

1. BImSchV Stufe 2 (Deutschland)

CO-Gehalt 1,25 g/Nm?® v
Staub-Gehalt 0,04 g/Nm?® v
Wirkungsgrad 75 % v
Vereinbarung gem. Art. 15a B-VG (Osterreich)

CO-Gehalt 1100 mg/MJ v
Staub-Gehalt 35 mg/MJ v
NOx-Gehalt 150 mg/MJ v
0GC-Gehalt 50 mg/MJ v
Wirkungsgrad 80 % v
Luftreinhalteverordnung — LRV (Schweiz)

CO-Gehalt 1500 mg/Nm?* v
Staub-Gehalt 75 mg/Nm® v
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