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Schornsteine

Poujoulat

UniLight

Zweischaliger Systemschornstein -

feuchteunempfindlich

Baumalnahmen am Schornstein, ob Neu-
errichtung oder Sanierung, sind genehmi-
gungs- bzw. anzeigepflichtig! Die Abnahme
bzw. die Genehmigung erteilt der zustandi-
ge Bezirksschornsteinfegermeister oder die
Baubehirde. Bei der Planung und Montage
sind die einschldgigen baulichen Vorschrif-
ten, die Zulassung, die EN13384 bzw. DIN
4705 Teil 3 (Berechnung von Schornstein-
abmessungen), Landesbauordnung, DIN
18160 (Hausschornsteine), TRGI, sowie die
Feuerungsverordnung zu beachten.

Wir empfehlen dariiber hinaus, immer das
gesamte Abgassystem in die BaumaRnah-
me einzubeziehen, um die optimale Belast-
barkeit der Anlage zu gewéhrleisten. Zu-
gleich wird durch diese vorausschauende
Malnahme die Lebensdauer der gesamten
Heizanlage deutlich verldngert.

Bei Fragen zur Planung, der Bauteil-
auswahl oder baurechtlichen Belange
stehen wir lhnen gerne zu Verfiigung.

» Uberpriifen Sie die Lieferung auf ihre
Vollstandigkeit.

» Uberpriifen Sie, ob die Produkte mit dem
entsprechenden U-Kennzeichen versehen
sind.

* Die Produkte sollten mit grofier Sorgfalt
behandelt werden:

— geeigneter Lagerplatz, vor Feuchtigkeit
geschiitzt

— liegend lagern bzw. vor dem Umfallen
schiitzen

— Schutz der Bauteile vor Funkenflug
und Verschmutzung

» Die Umgebungs- und Verbrennungsluft
darf nicht durch Halogenkohlenwasser-
stoffe verunreinigt sein. Mogliche Quel-
len sind z. B.: Chemische Reinigungen,
Druckereien, Schwimmbéader

Produktklassifizierung

e Fin Kontakt der Edelstahlbauteile mit
ferritischem oder minderwertigem Metall
ist zu vermeiden.

* Bei der Montage sind geeignete Schutz-
handschuhe zu tragen.

* Ein erforderliches Ablangen und Ent-
graten der Edelstahlbauteile darf nur mit
Edelstahlwerkzeugen erfolgen.

* Die Reinigung der Abgasanlage darf nur
mit geeigneten Kehrbesen (Edelstahl,
Kunststoff) erfolgen.

e Bei Holzverfeuerung ist darauf zu achten,
dass nur naturbelassenes Holz verbrannt
wird.
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__ Kleber

Schritt 1

Vor der Montage des Schachtes mul der planebene und tragende
Unterboden mit einer Folie oder Dampfsperre vorbereitet werden,
damit keine Feuchtigkeit in die Schachtwand eindringen kann.

Auf diese vorbereitete Flache wird das Grundelement (Abb.1)
mit der eingebauten Priif- und Reinigungsoffnung und der
Kondensatsammelschale aufgestellt.

Sollte der Schacht vollflachig an einer Wand aus brennbaren
Baustoffen vorbeigefihrt werden, so muss ein Mindestabstand von
50 mm eingehalten werden.

Schritt 2

Nach diesen vorbereitenden Arbeiten wird das n&chste Schacht-
element aufgesetzt. Dafir die Frontplatte des Anschlufelements
{Abb. 2) fir den Rauchrohranschlu abnehmen und die Oberkante
des Grundelements mit dem mitgelieferten Kleber einstreichen.

Anschliefend wird das AnschluRelement auf das Grundelement
aufgesetzt.



Poujoulat

max.
3 Meter

Nun wird der Rauchrohranschlull mit dem mitgelieferten
Langenelement 1000 mm (Doppelmuffe) auf die bendtigte
AnschluBhthe eingepalkt (Abb.3).

Das MaR der AnschluBhghe auf die abgenommene Frontplatte
tibertragen und mit einem geeigneten Werkzeug (Stichsage) den
Lochkreis aussagen. Fiir den Lochkreisdurchmesser mulk eine
Zugabe von 50 — 60 mm fir den Dammring hinzugerechnet wer-
den!

AnschlieBend wird die Frontplatte an den Anschlulstellen mit
Kleber eingestrichen, auf das Schachtelement aufgesetzt und mit
den mitgelieferten Spaxschrauben verschraubt

Schritt 4

Das Versetzen der weiteren Schachtelemente erfolgt nach glei-
chem Ablauf bei gleichzeitiger Montage der Innenrohre,

Die Abstandhalter fir die Innenrohre sind alle 2 m und im Bereich
der Reinigungsaffnungen bzw. Rauchrohanschliisse vorzusehen.
Nach jedem montierten Schachtelement ist der lotrechte Aufbau zu
tberpriifen und an WandanschluRstellen nach max. 3 Metern mit
Wandhaltern zu befestigen (Abb.4).

Alternativ kann die Befestigung auch in Gescholdecken erfolgen
(Abb.5).
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o DN Hinweis: Ab einer
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Durchbruch mit Beton oder
Betonestrich verfillen
Poujoulat UniLight,

Rohrelemente Schacht 45 mm Stérke

Schritth

Ist eine obere Reinigungs- und Priféffnung erforderlich
wird diese nach Abb.6 montiert.

Dabei ist darauf zu achten, dal die Priiféffnung mit der

mitgelieferten Befestigung im Schacht fixiert wird um eine
Langenausdehnung der Innenrohre zu ermdglichen.

Lochausschnitt
flir den Kasten der

Priifoffnung
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Regenabweiser
Stiilpkopf

Dach

Wakaflex-
Dachdurch-
fithrung

Sparrenhalter

Versatz

Ein senkrechter Versatz wird aus zwei einzelnen Schachtbagen
mit Edelstahlinnenbdgen hergestellt. Die Schachtbdgen sind auf
15 bzw. 30° vorkonfektioniert. Sie werden ineinander gesteckt
und verklebt, bei gleichzeitiger Mantage der Innenbigen.

Sollte aus haulichen Erfordernissen der
Schacht schrég geflihrt werden miissen,

so ist der Schacht unterhalb des Verzugs,

in der Schragfiihrung und oberhalb des
Verzugs mit Wandhaltern aus dem Zubehir-
programm zu befestigen.

Fiir jeden Meter im Bereich der Schrag-
fihrung mindestens 1 Wandhalter
zusatzlich.

Gemal DIN 18160 ist eine Schréag-
fiihrung bis 30 © zuldssig.

NW Bogen 15° Bogen 30°
113 43 mm 90 mm
120 43 mm 91 mm
130 43 mm 92 mm
140 44 mm 94 mm
150 44 mm 95 mm
160 44 mm 96 mm
180 45 mm 99 mm
200 46 mm 102 mm
725 46 mm 105 mm
250 47 mm 108 mm
300 49 mm 115 mm
Dachdurchdringung

Bei der Durchdringung der Dachhaut ist an der Dachunterseite ein
Sparrenhalter (Abb. 8) zu befestigen. Die max. Aufbauhghe ab
dieser Befestigung betragt 1,5 m. Ab einer Aufbauhdhe von >1,5m
mulé ein Bewehrungsset (auf Anfrage lieferbar) vorgesehen werden.

Fiir die Dachdurchdringung sollte die im Lieferprogramm erhéltliche
Wakaflex-Dachdurchfiihrung verwendet werden.
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Schragschnitt
bauseits

Die max. Bauhihe

tber Dach, ohne
zusatzliche Bewehrung,
betragt 1,5 m!

Oberhalb der Dachflache muss der Schornstein gegen
Witterungseinfliisse geschiitzt werden. Dies sollte mit einem
werksmalig hergestellten Stillpkopf erfolgen (Abb. 9).

Der Stiilpkopf muf} dafiir bauseitig auf die Dachschrége angepalit
und anschliefend tber den Schacht und die Dachdurchfiihrung
gestillpt werden (Abb. 10). AbschlieRend wird der mitgelieferte
Regenabweiser am Innenrohr eingedichtet und befestigt. Dabei ist
darauf zu achten, dall das Innenrohr mindestens 1 x Durchmesser
iber den Stiilpkopf herausragt. Der Regenkragen ist so anzubrin-
gen, dass eine ausreichende Hinterliftung gewahrleistet ist, aber
kein Regen ins Innere gelangen kann!

Wichtiger Hinweis!

s ist darauf zu achten, dass zwischen den Leichtbau-
schornsteinen und anderen Mauerwerksarten, eine
Jauerelastische Abdichtung zu erfolgen hat, um Riss-
jildungen zu vermeiden.

\ach der Fertigstellung der Schornsteinanlage ist ein
chonendes Anheizen des Warmeerzeugers erforderlich,
Spannungsrisse zu vermeiden!

\ach dem Auskiihlen der Anlage kann eine Oberflachen-
behandlung|Grundieren, Anstrich bzw. Tapezieren) vor-
nommen und fachgerecht ausgefiihrt werden.

Bitte beachten Sie hierzu die weiteren Verarbeitung
hinweise auf den folgenden Seiten.

Hinweis:

Es gelten die Angaben unserer Montageanleitung sowie die
Vorgaben der DIN 18160-1 und der Feuerungs-Verordnung des
jeweiligen Bundeslandes.

Bitte fragen Sie auRerdem den vor Ort zustandigen
Bezirksschornsteinfegermeister.

Kennzeichnung des Systems: T400 N1 D3 G50 L50
Beim Produkt handelt es sich um einen 2-schaligen
Montageschornstein nach EN 1856-1

itte die Arbeitssicherheit beachten!
e tragen Sie geeignete Sicherheitsausriistung.
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UnilLight Elemente

Brandschutzkonstruktionen aus
UniLight Elementen stehen heute auf
einem verarbeitungstechnisch hohen
Niveau. Das beginnt bereits bei der
Produktion und der Qualitdtskontrolle
auf der Basis 1S0 9001 und EN 29001.

Damit dieser Qualitatstandard auch bei
der Montage des UnilLight gewéhrleistet
ist, werden nachfolgende Empfehlungen
und Hinweise fir die Verarbeitung gege-
ben.

* Bekleidungen mit Brandschutzplatten
sollten bei ldnger andauernder relativer
Luftfeuchtigkeit von mehr als 80 % im
Geb&ude nicht ausgeflihrt werden.

* Spachtelarbeiten dirfen erst aus-
gefiihrt werden, wenn keine gréReren
Langenanderungen der Brandschutz-
platten infolge Temperaturverdnderungen
etc. zu erwarten sind.

e Fiir das Verspachteln darf die Raum-
temperatur 10 °C nicht unterschreiten.

e |st HeilRasphalt vorgesehen, diirfen
Spachtelarbeiten erst nach dem
Auskiihlen des Estrichs ausgefiihrt
werden.

e Schnelles, schockartiges Aufheizen
der R&ume ist zu vermeiden, da sonst
Spannungsrisse entstehen kénnen.

® Ein direktes Bestrahlen der Platten-
oberfldche mit Heil3- oder Warmluft
ist zu vermeiden.

S
e 30cm

UniLight Elemente und Zubehdr sind
trocken zu lagern.

Um Verformungen oder Bruch zu vermeiden,
nur auf Paletten oder auf Lagerhélzern,
Abstand ca. 30 cm, auflegen oder stehend
lagern.

Feucht gewordene Platten vor Montage auf
ebener Unterlage vollstandig austrocknen
lassen.

Fiir das Zuschneiden von Unilight Elemen-
ten eignen sich handelsiibliche Holzbear-
beitungswerkzeuge mit hartmetallbestiick-
ten S&geblattern.

Absaugung wird grundsatzlich empfohlen.
Eventuelle gesetzliche Bestimmungen und
berufsgenossenschaftliche Hinweise (z. B.
HBG) sind zu beachten.

Als Trennwerkzeuge empfehlen wir:

¢ Messer fiir Plattendicken bis 20 mm

Handkreissége mit Filhrungsschiene

Stichsage fiir Ausschnitte und
Anpassarbeiten

Handsdge oder Fuchsschwanz

Transportable Kreissagen fiir
Baustelleneinsatz

e \ollautomatische Schneidanlagen,
stationdr oder fahrbar fiir Werkstatt-
vorfertigung

Schnittkanten an der Sichtseite mit Messer
oder Kantenhobel abfrasen.



Verarbeitung

UniLight
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Schrauben: Fiir das Verschrauben von
UniLight Elementen untereinander sind
grobgewindige Schrauben mit Teilschaft-
gewinde zu verwenden, z. B. ABC-Spax-
schrauben. Die Schraubenldnge muss
mindestens der doppelten Plattendicke
entsprechen, wenn im Konstruktionsblatt
nichts anderes vermerkt ist.

Das Verschrauben in Blechprofile erfolgt
mit Schnellbauschrauben. Wenn UniLight
Elemente direkt unter Trapezprofilbleche
geschraubt werden, sind Schnellbau-
schrauben mit Bohrspitze zu verwenden.
Angaben (iber Schraubenlange, Dicke,
Abstand sind den UniLight-Konstruktions-
hlattern zu entnehmen.

A

UniLight-Brandschutzkleber ist eine Mon-
tagehilfe fir UniLight Elemente, aullerdem
dichtet er Thermax-Luft-und Entrauchungs-
kandle in den Fugen luft- und rauchdicht
ab. Fugen und Fugenausbildung sind ent-
sprechend der jeweiligen AbP auszufihren.

UniLight-Brandschutzkleber ist bei Tempe-
raturen iiber + 5 °C anzuwenden. Uber
Malnahmen bei Temperaturen unter + 5 °C
informiert Sie [hr UniLight-Anwendungs-
techniker. Hohere Temperaturen beschleu-
nigen das Abbinden, niedrige Temperaturen
verlangern die Abbindezeit.

Die zu verklebenden Flachen werden nach
sparsamem Kleberauftrag zusammenge-
schraubt, -geklammert oder -genagelt. Der
Kleberauftrag erfolgt am besten direkt aus
der Tube auf die Klebestelle. Uberstehen-
der Kleber sollte abgestrichen und nicht
breitflachig verspachtelt werden; dies
inshesondere, wenn ein spaterer Anstrich
vorgesehen ist. Die Verklebung ist bei
Raumtemperatur in einigen Stunden abge-
schlossen. UniLight Elemente kiinnen auch
untereinander flachig verklebt werden. Den
Kleber mit dem Zahnspachtel auftragen
und die Platten andriicken.

Der Brandschutzkleber wird in Eimern oder

Schlauchen geliefert. Die auf den Gebinden
aufgedruckten Sicherheitshinweise beach-

ten.

Vor dem Verspachteln der Flachen sind

die Kanten der UniLight Elemente anzu-
fasen. Spachtelarbeiten diirfen erst
ausgefihrt werden, wenn keine groBeren
Langenanderungen der Brandschutzplatten
infolge Temperaturschwankungen etc.

zu erwarten sind. Um eine rissefrei
Fugenausbildung zu garantieren, ist die
Unterkonstruktion entsprechend auszu-
bilden. Bei Holzkonstruktionen kénnen
Bewegungen nie ganz ausgeschlos-

sen werden. Bei groBen Flachen sind
Dehnungsfugen einzubauen. Es dirfen nur
trockene Platten eingebaut werden. Die
Innentemperatur darf nicht unter 10 °C
liegen. Die Fassade mul geschlossen sein.
Estrich- und Nassputz miissen eingebracht
sein.

UniLight-Fugenfiiller oder UniLight-Flachen-
spachtel in sauberen Gefél3en mit saube-
rem Wasser anmachen, keine Zusdtze ver-
wenden. Unter Riihren Pulver einmischen,
bis eine klumpenfreie, pastise Masse
entsteht. Nach 2 — 3 Minuten nochmals
durchriihren. UniLight-Fldchenspachtel kann
von Hand oder mit einem Quirl angemacht
werden.

Malerfertige Verspachtelung:

Der UniLight-Gitterstreifen, selbstklebend,
wird vor der Verspachtelung im StoRbereich
der Platten angebracht. UniLight-Fugen-
flller wird durch den Gitterstreifen in die
Fuge gedriickt. UniLight-Fugenfiiller quillt
in der Fuge auf und verbindet sich mit der
Plattenkante, er wird nach ca. 20 Min.
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abgezogen. Nachspachteln mit Unilight-
Flachenspachte! bis zum Erreichen eines
stufenlosen Ubergangs zur Plattenflache.

DIN 18181 sowie DIN 18202 , Toleranzen
im Hochbau" sind zu beriicksichtigen.
Danach werden hinsichtlich der Ebenheits-
toleranzen zwei Stufen unterschieden, die
fur flachenfertige Wénde, Wandbeklei-
dungen, Unterdecken u. a. gelten.

Falls entsprechend dieser Norm erhdhte
Anforderungen an die Ebenheit von Fldchen
gestellt werden, so ist dies im Leistungs-
verzeichnis anzufiihren.

10

Die Oberflache von Unilight Elementen
muss frei von Verschmutzungen, trennen-
den Substanzen und trocken sein.

Eventuelle Spachtelgrate miissen abge-
schliffen werden.

Die Oberflache wird durch eine geeig-
nete Grundierung fiir die anschliefende
Oberflachengestaltung vorbereitet. es sind
sowohl die Papieraberflache als auch die
Spachtelstellen zu behandeln.

Die Grundierung und der weitere Farbauf-
bau hat im System zu erfolgen.

Durch eine geeignete Grundierung wird
die Saugfihigkeit der Oberflache reduziert
und eine sichere Basis selbst fir schwere
Wandbekleidungen, wie z. B. Textil- und
Pragetapeten, aber auch keramische
Beldge, erreicht.

Grundierungen auf Dispersionsbasis stellen
sicher, dass die Tapeten sich spater ohne
Beschédigung des Untergrundes wieder
entfernen lassen.

Sollen die UniLight Elemente gestrichen
oder tapeziert werden (flir Tapeten muss
Tapetenwechselgrund verwendet wer-
den), kann losungsmittelfreier Tiefgrund
auf Dispersionsbasis verwendet werden.
Flachen, die anschliefend gefliest werden
sollen, sind mit I&sungsmittelhaltigem
Tiefgrund vorzubehandeln.

Nach DIN 4102, Teil 2, werden durch
{ibliche Anstriche oder Beschichtungen bis
2u 0,5 mm Dicke Bauteile in ihrer Feuer-
widerstandsdauer nicht beeintrachtigt.

UniLight Elemente kiinnen mit iiblichen
Wandfarben gestrichen werden.Neben
mineralischen Farben kénnen auch Kunst-
harzlacke, Silikatfarben, Kunststoffdisper-
sionsfarben, DD-Lacke und Polyurethan-
lacke aufgebracht werden.

Ebenso kénnen Dekorputze im Diinnbett-
verfahren, z. B. Disbon- oder Alseco-Putz-
systeme, aufgebracht werden. UniLight
Elemente sind auch ein geeigneter
Untergrund fiir Schallschutzputze, wie

z. B. Stotmeister-Putze.

Werden UniLight Elemente im Freien ein-
gebaut und dauerhaft der Witterung ausge-
setzt, ist ein geeigneter Witterungsschutz
aufzubringen.



Verarbeitung Uleght

UniLight Elemente konnen in der Ober-
flache problemlos mit Fliesenbeldgen kera-
mischen Beldgen oder Natursteinbeldgen
versehen werden.

Bei der Verlegung der UniLight Elementen
sind die Trockenbau-Richtlinien zu beach-
ten. Sédmtliche Plattenfugen, Horizontal- und
Vertikalfugen miissen mit UniLight-Fugen-
bewehrungsstreifen armiert und anschlie-
Rend im System verspachtelt werden.

Bei Raumen, die im Wandbereich gelegent-
lich nur durch Spritzwasser beansprucht
werden, ist die UniLight-Plattenoberflache
mit der UniLight-Imprégnierung ,M" vor-
zustreichen und der keramische Oberbelag
anschliefend mit einem Flexkleber, so z. B.
PCI-Fliesenkleber, Typ Lastoment, anzu-
bringen.

In Nassraumen, Bad, Dusche etc., in denen
standig mit Wasser gerechnet werden
muss, hat die Verfliesung der UniLight-
Platte entsprechend der Produktinformation
175 der PCI, Augsburg, zu erfolgen. Des
weiteren sind die entsprechenden Vorschrif-
ten und DIN-Normen fiir Fliesenbeldge zu
beriicksichtigen.

Literaturverzeichnis:
Trockenbauatlas
Rudolf Miiller Verlag, Kdln

Trockenbau Handbuch
Verlag Ernst Vogel, Stamsried
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