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| ALLGEMEINE BESTIMMUNGEN

1 Mit der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung ist die Verwendbarkeit bzw. Anwendbarkeit
des Zulassungsgegenstandes im Sinne der Landesbauordnungen nachgewiesen.

2 Sofern in der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung Anforderungen an die besondere
Sachkunde und Erfahrung der mit der Herstellung von Bauprodukten und Bauarten betrau-
ten Personen nach den § 17 Abs. 5 Musterbauordnung entsprechenden Landerregelungen
gestellt werden, ist zu beachten, dass diese Sachkunde und Erfahrung auch durch gleich-
wertige Nachweise anderer Mitgliedstaaten der Europaischen Union belegt werden kann.
Dies gilt ggf. auch fiir im Rahmen des Abkommens tber den Européischen Wirtschaftsraum
(EWR) oder anderer bilateraler Abkommen vorgelegte gleichwertige Nachweise.

3 Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung ersetzt nicht die fur die Durchfithrung von Bau-
vorhaben gesetzlich vorgeschriebenen Genehmigungen, Zustimmungen und Bescheinigun-
gen.

4 Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung wird unbeschadet der Rechte Dritter, insbeson-

dere privater Schutzrechte, erteilt.

5 Hersteller und Vertreiber des Zulassungsgegenstandes haben, unbeschadet weiter gehen-
der Regelungen in den "Besonderen Bestimmungen", dem Verwender bzw. Anwender des
Zulassungsgegenstandes Kopien der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung zur Verfi-
gung zu stellen und darauf hinzuweisen, dass die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung an
der Verwendungsstelle vorliegen muss. Auf Anforderung sind den beteiligten Behdrden
Kopien der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung zur Verfigung zu stellen.

6 Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung darf nur vollstandig vervielféltigt werden. Eine
auszugsweise Veréffentlichung bedarf der Zustimmung des Deutschen Instituts fir Bautech-
nik. Texte und Zeichnungen von Werbeschriften dirfen der allgemeinen bauaufsichtlichen
Zulassung nicht widersprechen. Im Falle von Unterschieden zwischen der deutschen Fas-
sung der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung und ihrer englischen Ubersetzung hat die
deutsche Fassung Vorrang. Ubersetzungen der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung
missen den Hinweis "Vom Deutschen Institut fiir Bautechnik nicht gepriifte Ubersetzung der
deutschen Originalfassung" enthalten.

7 Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung wird widerruflich erteilt. Die Bestimmungen der

allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung k&nnen nachtréglich ergénzt und geéndert
werden, insbesondere, wenn neue technische Erkenntnisse dies erfordern.

Z27687.15 1.43.12-30/14



Deutsches

Institut
fur
Bautechnik
Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung
Nr. Z-43.12-388 Seite 3 von 9| 9. Juni 2015

Il BESONDERE BESTIMMUNGEN
1 Zulassungsgegenstand und Anwendungsbereich

1.1 Zulassungsgegenstand

Gegenstand der Zulassung sind die raumluftunabhangigen Kamindfen mit den in der nach-
stehenden Tabelle 1 aufgefihrten Bezeichnungen und Nennwarmeleistungen.

Tabelle 1: Bezeichnung und Ausstattungsmerkmale der raumluftunabhangigen Feuerstatten

Bezeichnung Nennwarmeleistung Grundriss
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"Scusi", 6 kW - X X X
"Scusi plus" 6 kW X X X X
"Byblos" 5 kW - X X - X
"Byblos plus" | 5 kW X X X - X
"Volare" 6,1 kW * X X . X

#

* innerhalb derselben Nutzungseinheit optional Speichersteine maglich

Die fur den raumluftunabhéngigen Feuerstattenbetrieb erforderliche Verbrennungsluftleitung
vom Freien oder vom Luftschacht des Luft-Abgas-Schornsteins und das Verbindungsstiick
fur die Abgasabfihrung zum Schornstein oder zum Luft-Abgas-Schornstein sind optionale
Zubehorteile des Kaminofens. Der Kaminofen entspricht nach der Abgasfiihrung und der
Verbrennungsluftversorgung dem Typ FCgi, von raumluftunabhéngigen Feuerstatten fur
fes1te Brennstoffe gemé&R den Zulassungsgrundsatzen des Deutschen Instituts fiir Bautech-
nik".
1.2 Anwendungsbereich

Die raumluftunabhéngige Einzelfeuerstatte ist zur Einzelraumheizung bestimmt. Die erfor-
derliche Verbrennungsluft wird der Feuerstatte iber eine dichte Leitung vom Freien oder
Uber einen Luftschacht eines Luft-Abgas-Schornsteins und einer Anschlussleitung direkt zu-
gefuhrt und nicht dem Aufstellraum der Feuerststte entnommen (raumluftunabhéngiger
Feuerstattenbetrieb). Aufgrund dieser Betriebsweise, darf die Einzelfeuerstatte auch in
Nutzungseinheiten aufgestellt werden, die dauerhaft luftundurchléssig entsprechend dem
Stand der Technik abgedichtet ist sowie in Nutzungseinheiten, die mit mechanischen Be-
oder Entliftungsanlagen ausgerustet sind.

2 Bestimmungen fiir das Bauprodukt

21 Eigenschaften und Zusammensetzung

Die raumluftunabhéngigen Feuerstatten gemaR Tabelle 1 miissen den Baumustern, welche
den Zulassungsprifungen zugrunde lagen, und den beim DIBt hinterlegten Konstruktions-
unterlagen geméaf Tabelle 2 sowie den Darstellungen in den Anlagen 1 bis 5 entsprechen.

Zulassungsgrundsétze fur die Prifung und Beurteilung von raumluftunabhéngigen Feuerstatten fur feste Brenn-
stoffe — Juni 2012 -
Typ FCsiyx: Feuerstédtte ohne Geblése zum Anschluss an einen Schornstein
Die Verbrennungslufleitung aus dem Freien und das Verbindungsstiick zum
Schornstein sowie der Schornstein sind nicht Bestandteil der Feuerstétte.

Z27687.15 1.43.12-30/14
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Tabelle 2: Prifberichte und Prifstellen

Bezeichnung | Prifstelle Berichts-Nr,

"Scusi", Feuerstattenprifstelle Kahl GmbH FK 40 14 299/BZ

"Scusi plus" | in Herten

"Byblos" Feuerstattenpriifstelle Kahl GmbH FK 40 14 322/BZ

"Byblos plus" | in Herten

"“Volare" Rhein-Ruhr Feuerstatten Priifstelle RRF —40 14 3582
RRF — BZ 14 3582

Die raumluftunabha&ngige Einzelfeuerstatten bestehen aus Stahl mit dueren Verkleidungen,
unter denen Konvektionsluftkangle angeordnet sind. Sie haben selbsttatig dichtschliefende
Turen, Auskleidungen im Brennraum aus Formsteinen und jeweils Abgasstutzen mit einem
Durchmesser von 150 mm und Verbrennungsluftstutzen mit einem Durchmesser von
100 mm. Die weiteren Ausstattungsmerkmale sind der Tabelle 3 zu entnehmen:

Tabelle 3: Ausstattungsmerkmale

Bezeichnung "Scusi" "Scusi plus" | "Byblos" "Byblos "Volare"
plus"
Verkleidung Stahlblech Stahlblech Stahlblech
Keramik
Naturstein
Tar mit elliptisch angeformte, Ecktir uber zwei Seiten abgerund.
Sichtscheibe aufgesetzte Glaskeramik mit gerundeter Sichtfenster
aufgesetzter Glaskeramik | scheibe
Feuerraum- Thermotte Schamotte,
auskleidung Thermotte
Feuerraumboden | Gusseisen Gusseisen Gusseisen
und Rost jeweils
Aschekasten ja ja ja
Brennstofflager- - - ja (Abstand 0 cm) -
fach seitlich
Speichermasse - ja - ja optional
oberhalb des
Feuerraumes

Uber den Anschlussstutzen gelangt die Verbrennungsluft in die Feuerstatten und teilt sich
dort in Primar- und Sekundarluft und Scheibenspilluft auf. Die Priméarluft tritt durch den Rost,
die Sekundarluft als Scheibensplliuft in den Brennraum ein.

Die Regulierung der Primar- und Sekundarluft erfolgt jeweils Uber einen Luftschieber. Dieser
befindet sich jeweils unterhalb der Feuerstéattentiiren.

Die Gasdurchlassigkeit der Feuerstatten betragt bei einem statischen Uberdruck von 10 Pa
in ihrem Innern gegentiber dem AuReren < 2,0 m¥%h im Normzustand. Der CO-Gehalt im
Abgas betragt im Mittel bei den Feuerstéatten "Scusi" 0,07 Vol.-% bzw. 700 ppm, "Byblos"
und "Volare" jeweils 0,1 Vol.-% bzw. 1000 ppm jeweils bezogen auf 13 % O,. Der notwen-
dige Férderdruck fur den Betrieb der Feuerstatte bei Nennwarmeleistung betragt 12 Pa. Die
Verbindungsstiicke fiir die Abgasfilhrung miissen jeweils DIN EN 1856-2? entsprechen. Sie

DIN EN 1856-2 Abgasanlagen - Anforderungen an Metall-Abgasanlagen; Teil 2: Innenrohre und

Verbindungsstiicke aus Metall; Ausgabe: 2009-09

1.43.12-30/14
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dirfen keine Langsfalze haben. Die Leitungen fur die Verbrennungsluftzufihrung missen
ausreichend dicht sein. Zum Beispiel mit Bauteilen fir Liuftungsanlagen, die die Anfor-
derungen der Luftdichtheitsklassen C und D von DIN EN 1_227'33 oder DIN EN 13180* er-
fullen. Die Leitungen mussen passgenau mit ausreichender Uberschieblénge (Einstecktiefe)
miteinander verbunden werden und gegen auseinander rutschen gesichert sein.

2.2 Herstellung und Kennzeichnung

2.2.1 Herstellung

Die raumluftunabhéngigen Feuerstatten "Scusi", "Scusi plus”, "Byblos", "Byblos plus" sowie
"Volare" sind werkmaRig in den Herstellwerken des Antragstellers herzustellen.

22.2 Kennzeichnung

Die Feuerstatten missen vom Hersteller (Antragsteller) mit dem Ubereinstimmungszeichen
(U-Zeichen) nach den Ubereinstimmungszeichen-Verordnungen der Lander gekennzeichnet
werden.

Die Kennzeichnung der Feuerstétten darf nur erfolgen, wenn die Voraussetzungen nach
Abschnitt 2.3 erflllt sind.

Darlber hinaus sind die Feuerstétten an gut sichtbarer Stelle mit einem dauerhaften Typen-
schild zu kennzeichnen. Das Typenschild muss mindestens folgende Angaben enthalten:

— Hersteller

— Produktbezeichnung z.B. "Volare"

- Typenbezeichnung nach Abschnitt 1.1

- Baujahr

- Nennwéarmeleistung

- Zulassungsnummer

— Mindestabstand zu brennbaren Baustoffen

23 Ubereinstimmungsnachweis
231 Allgemeines

Die Bestatigung der Ubereinstimmung des Bauproduktes mit den Bestimmungen dieser
allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung muss fiir jedes Herstellwerk mit einem Uberein-
stimmungszertifikat auf der Grundlage einer werkseigenen Produktionskontrolle und einer
regelmaligen Fremduberwachung einschlieRlich einer Erstprifung des Bauprodukts nach
MaRgabe der folgenden Bestimmungen erfolgen.

Fur die Erteilung des Ubereinstimmungszertifikats und die Fremdiberwachung einschlieRlich
der dabei durchzufiihrenden Produktprifungen hat der Hersteller des Bauprodukts eine
hierfur anerkannte Zertifizierungsstelle sowie eine hierfir anerkannte Uberwachungsstelle
einzuschalten.

Die Erklarung, dass ein Ubereinstimmungszertifikat erteilt ist, hat der Hersteller durch Kenn-
zeichnung der Bauprodukte mit dem Ubereinstimmungszeichen (U-Zeichen) unter Hinweis
auf den Verwendungszweck abzugeben,

Dem Deutschen Institut fir Bautechnik ist von der Zertifizierungsstelle eine Kopie des von ihr
erteilten Ubereinstimmungszertifikats zur Kenntnis zu geben.
23.2 Werkseigene Produktionskontrolle

In jedem Herstellwerk ist eine werkseigene Produktionskontrolle einzurichten und durchzu-
fuhren. Unter werkseigener Produktionskontrolle wird die vom Hersteller vorzunehmende

DIN EN 12237 Laftung von Gebé&uden - Luftleitungen - Festigkeit und Dichtheit von Luftleitungen
mit rundem Querschnitt aus Blech; Deutsche Fassung EN 12237:2003; Aus-
gabe: 2003-07

DIN EN 13180 Laftung von Gebé&uden - Luftleitungen - Mafte und mechanische Anforderungen fir
flexible Luftleitungen; Deutsche Fassung EN 13180:2001; Ausgabe: 2002-03

Z27687.15 1.43.12-30/14
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kontinuierliche Uberwachung der Produktion verstanden, mit der dieser sicherstellt, dass die
von ihm hergestellten Bauprodukte den Bestimmungen dieser allgemeinen bauaufsichtlichen
Zulassung entsprechen.

Die werkseigene Produktionskontrolle ist als Stlckprifung (an jeder Feuerstatte) durch-
zufiihren, und zwar jeweils die Prifung

- der Bauausfiihrung auf Identitdt mit dem Zulassungsgegenstand (Bemessung, Werk-
stoffe),

- der Vollstandigkeit und Identitat der Ausriistung (Feuerstéitte und Zubehérteile),
- der Dichtheit (Gasdurchléssigkeit in m%h) sowie
- der Kennzeichnung.

Die Ergebnisse der werkseigenen Produktionskontrolle sind aufzuzeichnen und auszuwer-
ten. Die Aufzeichnungen miissen mindestens folgende Angaben enthalten:

- Bezeichnung des Bauprodukts und der Bestandteile hinsichtlich der im Abschnitt 2.1 fest-
gelegten Anforderungen

- Art der Kontrolle oder Priifung

- Datum der Herstellung und der Prifung des Bauprodukts und der Bestandteile hinsicht-
lich der im Abschnitt 2.1 festgelegten Anforderungen

- Ergebnis der Kontrollen und Prifungen und Vergleich mit den Anforderungen
— Unterschrift des fur die werkseigene Produktionskontrolle Verantwortlichen

Die Aufzeichnungen sind mindestens 5 Jahre aufzubewahren und der fiir die Fremduber-
wachung eingeschalteten Uberwachungsstelle vorzulegen. Sie sind dem Deutschen Institut
fur Bautechnik und der zustandigen Obersten Bauaufsichtsbehérde auf Verlangen vorzu-
legen.

Bei ungeniigendem Prifergebnis sind vom Hersteller unverziglich die erforderlichen Maf3-
nahmen zur Abstellung des Mangels zu treffen. Bauprodukte, die den Anforderungen nicht
entsprechen, sind so zu handhaben, dass Verwechslungen mit Ubereinstimmenden ausge-
schlossen werden. Nach Abstellung des Mangels sind — soweit technisch méglich und zum
Nachweis der Mangelbeseitigung erforderlich — die betreffenden Prifungen unverziglich zu
wiederholen.

233 Fremdiiberwachung

In jedem Herstellwerk ist die werkseigene Produktionskontrolle durch eine Fremduber-
wachung regelmafRig zu Uberpriifen, mindestens jedoch einmal jahrlich. Im Rahmen der
Fremdiberwachung ist eine Erstprifung des Bauprodukts durchzufihren. Die werkseigene
Produktionskontrolle ist dahingehend zu beurteilen, ob die Voraussetzungen einer ord-
nungsgemaien Herstellung und Ubereinstimmung mit den Produktionsunterlagen und der
allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung gegeben sind, der Priifstand des Feuerstéatten-
herstellers geeignet ist, die Dichtheit (Gasdurchlassigkeit) der Feuerstatte zu prifen, sowie
die Anforderungen nach Abschnitt 2.1 eingehalten sind.

Die Probenahme und Priffungen obliegen jeweils der anerkannten Uberwachungsstelle. Die
Ergebnisse der in die Zertifizierung einbezogenen Priif- und Uberwachungsstellen sind min-
destens 5 Jahre aufzubewahren. Sie sind von der Zertifizierungsstelle bzw. der Uber-
wachungsstelle dem Deutschen Institut fir Bautechnik und der zustéandigen obersten Bau-
aufsichtsbehérde auf Verlangen vorzulegen.

24 Aufstellungs- und Bedienungsanweisung

Der Hersteller muss jeder Feuerstatte eine leicht verstandliche Aufstellungs- und Betriebs-
anweisung in deutscher Sprache mit allen erforderlichen Daten, MalRgaben und Hinweisen
beifugen. Die Anweisungen durfen den Bestimmungen der allgemeinen bauaufsichtlichen
Zulassung nicht widersprechen. Sie missen mit Ausnahme der Angaben (ber das Baujahr
und die Herstellnummer mindestens mit den Angaben des Typschildes nach Abschnitt 2.2.2
versehen sein.

Z227687.15 1.43.12-30/14
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3.1

Z27687.15

Dariiber hinaus missen die Anweisungen mindestens (ber die Anforderungen der
Abschnitte 1.2, 3 und 5 unterrichten und entsprechende Maltigaben vorgeben.

Bestimmungen fiir Entwurf und Bemessung

Entwurf

Fir die Aufstellung der raumluftunabhangigen Feuerstétten mit den in Abschnitt 1.1 genann-
ten Bezeichnungen gelten die bauaufsichtlichen Vorschriften der Lander. Die Feuerstatten
milssen auf einen geeigneten, tragfahigen Untergrund gesetzt werden.

Der Abstand der raumluftunabhéngigen Feuerstétte zu Bauteilen aus oder mit brennbaren
Baustoffen und zu Einbaumébeln, deren Warmedurchlasswiderstand < 1,2 m*K/W betragt,
muss den Angaben in Tabelle 4 entsprechen. Bauteile aus brennbaren Baustoffen miissen
von der Feuerrauméffnung der Feuerstatten einen Abstand von mindestens 80 cm haben.
Vor der Feuerrauméffnung der Feuerstatte ist der FulRboden aus brennbaren Baustoffen
durch einen Belag aus nichtbrennbaren Baustoffen zu schiitzen. Der Belag muss sich nach
vorn auf mindestens 50 cm und seitlich auf mindestens 30 cm tber die Feuerrauméffnung
hinaus erstrecken.

Tabelle 4: Abstandsmafie

Bezeichnung Abstand in cm
hinten seitlich Strahlung Scheibe
"Scusi”, 10 30 80
"Scusi plus" 10 30 80
"Byblos" 5 5 80
"Byblos plus" 5 5 80
"Volare" 15 50 90

Aufgrund der raumluftunabhéngigen Betriebsweise der Feuerstatten ist fur die Verwendung
der Feuerstatten Folgendes zu beachten:

Die Offnung fur die Verbrennungsluftansaugung und die Schornsteinmiindung sollten so
angeordnet sein, dass windbedingte Druckschwankungen sich méglichst gleichmaRig auf
den Luftschacht und den Schornstein auswirken.

Zur betriebsmaBigen Funktion der Feuerstatten ist ein Verbrennungsvolumenstrom wvon
11 m%h im Rahmen der feuerungstechnischen Bemessung gemalR Abschnitt 3.2 sicher-
zustellen,

Hinsichtlich der brandschutztechnischen Installationsvorschriften fur die Verbrennungsluft-
leitung vom Freien zum Kaminofen gilt die bauaufsichtliche Richtlinie Uber die brandschutz-
technischen Anforderungen an Liftungsanlagen in der jeweils geltenden Fassung sinnge-
maR. Verbrennungsluftieitungen vom Freien sind darliber hinaus gegen Kondensatbildung
zu dammen.

Um eine Auskiihlung in Stillstandszeiten zu verhindern sollte der Abgasweg mit einer Ab-
sperreinrichtung ausgestattet werden, deren Offen- und Geschlossenstellung in unmittel-
barer Nahe zur Feuerstétte eindeutig erkennbar ist. Bei Feuerstétten, die aufgrund ihrer Ver-
brennungslufteinstellungen geschlossen werden kénnen, kann auf diese Absperreinrichtung
verzichtet werden.

Die Abgase der Feuerstatten gemafn Abschnitt 1.1 sind in einen einfach belegten Schorn-
stein oder in einen Abgasschacht eines einfach belegten Luft-Abgas-Schornsteins einzu-
leiten. Die Abgase der Feuerstatten mit den Bezeichnungen "Scusi" und "Scusi plus" diirfen
auch in mehrfach belegte Abgasanlagen eingefiihrt werden, wenn sich alle angeschlossenen

1.43.12-30/14



Deutsches
Institut

. far
Bautechnik

Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung
Nr. Z-43.12-388 Seite 8 von 9| 9. Juni 2015

Feuerstatten in der gleichen Nutzungseinheit und somit im selben Wirkungsbereich der
Luftungsanlage befinden.

Die raumluftunabhéngigen Feuerstatten durfen in R&umen, Wohnungen oder Nutzungs-
einheiten vergleichbarer GréRe, aus denen Luft mit Hilfe von Ventilatoren, wie Liftungs-
oder Warmluftheizungsanlagen, Dunstabzugshauben, Abluft-Waschetrockner, abgesaugt
wird, nur aufgestellt werden, wenn durch die zuluftseitige Bemessung sichergestellt ist, dass
durch Betrieb der |uftabsaugenden Anlagen kein gréRerer Unterdruck als 8 Pa gegenliber
dem Freien im Aufstellraum, der Wohnung oder einer vergleichbaren Nutzungseinheit auf-
tritt.

3.2 Bemessung
Fir die feuerungstechnische Bemessung der Abgasanlage gelten die Werte gemal
Tabelle 5:
Tabelle 5: Feuerstattenwerte fur die feuerungstechnische Bemessung mit Scheitholz
Bemessungswerte flr "Scusi " "Byblos" “Volare"
"Scusi plus" |["Byblos plus"
Abgasmassenstrom als 3.9 3,5 58
Abgastemperatur °C 241 342 304
Erforderlicher Férderdruck | Pa 12 12 12
CO,-Gehalt % 12,8 11,7 8,9

Der Nachweis, dass die Abgase der Feuerstatten bei allen bestimmungsgemaélien Betriebs-
zusténden einwandfrei ins Freie abgeleitet werden und gegeniiber Rdumen kein Uberdruck
auftritt sowie der Nachweis der ausreichenden Verbrennungsluftversorgung fur den raum-
luftunabhangigen Feuerstattenbetrieb Gber die Verbrennungsluftleitung, ist nach
DIN EN 13384-1° bzw. fur die Mehrfachbelegung mit den Feuerstatten "Scusi" und "Scusi
plus" nach DIN EN 13384-2° zu fuhren. Fur die Mehrfachbelegung sind die im Gutachten
FK 40 14 299/BZ der Feuerstattenprifstelle Kahl GmbH ermittelten Werte anstatt der in der
v. g. Norm im Anhang B aufgefiihrten Werte zu berlicksichtigen.

4 Bestimmungen fiir die Ausfiihrung

Fir die Aufstellung der raumluftunabhangigen Feuerstatten gilt die Aufstellungsanweisung
des Herstellers.

Die Feuerstatten sind mit den Verbindungsstiicken an den Schornstein anzuschliefien, die
Ausfihrung muss die temperaturbedingte Langenanderung des Verbindungssticks berlick-
sichtigen. Die Verbrennungsluftleitung ist an den Schacht fir die Verbrennungsiuft anzu-
schliefen.

5 Bestimmungen fiir die Nutzung

Fir den Betrieb der raumluftunabhéngigen Feuerstatten ist die Bedienungsanweisung des
Herstellers mallgebend, soweit nachstehend nichts Zusatzliches bestimmt ist.

DIN EN 13384-1:2008-08 Abgasaniagen — Warme- und strdmungstechnische Berechnungsverfahren — Teil 1:
Abgasanlagen mit einer Feuerstatte; Deutsche Fassung EN 13384-1:2002
+ A1:2008

DIN EN 13384-2:2009-07 Abgasanlagen —Warme- und strémungstechnische Berechnungsverfahren — Teil 2:
Abgasanlagen mit mehreren Feuerstéiten; Deutsche Fassung EN 13384-2:2003
+ A1:2009
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Die raumluftunabhéangigen Feuerstatten dirfen nur mit geschlossener Feuerraumtir betrie-
ben werden. Fir den Betrieb der raumluftunabhéngigen Feuerstatten darf nur naturbelas-
senes Scheitholz oder Holzbriketts verwendet werden. Die raumluftunabhéngigen Feuer-
statten sind regelmaBig - mindestens jedoch einmal jahrlich - auf Verschmutzung zu tber-
prifen und ggf. zu reinigen.

Rudolf Kersten
Referatsleiter
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Raumluftunabhéngige Kaminéfen mit den Bezeichnungen "Scusi", "Scusi plus", "Byblos",
"Byblos plus" und "Volare"
Anlage 1

Ansichten Feuerstatte "Scusi"
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Raumluftunabhangige Kamindfen mit den Bezeichnungen "Scusi”, "Scusi plus", "Byblos",
"Byblos plus" und "Volare"
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Ansichten Feuerstétte "Scusi plus" g
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Raumluftunabhangige Kaminéfen mit den Bezeichnungen "Scusi", "Scusi plus", "Byblos",
"Byblos plus" und "Volare"
Anlage 3

Ansichten Feuerstatte "Byblos"
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Raumluftunabhéngige Kaminéfen mit den Bezeichnungen "Scusi", "Scusi plus”, "Byblos",
"Byblos plus" und "Volare"
Anlage 4
Ansichten Feuerstatte "Byblos R" g
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Raumluftunabhangige Kaminéfen mit den Bezeichnungen "Scusi", "Scusi plus", "Byblos",
"Byblos plus" und "Volare"

Anlage 5
Ansichten Feuerstatte "Volare" g
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