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Rhein-Ruhr Feuerstitten Priifstelle

Rhein-Ruhr Feuerstitten Priifstelle « Im Lipperfeld 34 b « 46047 Oberhausen

% Anerkannte Priifstelle nach den Landesbauordnungen, Kennziffer: NRW 15

»  Anerkannte Priifstelle im bauaufsichtlichen Zulassungsverfahren

% Anerkannte DIN CERTCO Priifstelle, Kennziffer: PL139
< Anerkannte Priifstelle nach dem Bauproduktengesetz, notified body number: 1625

Priifgutachten Nr. RRF - 50 12 3027

Art der Priifung:

Erfiilite Anforderungen:

Auftraggeber:

Gegenstand der Priifung:

Gesamtwarmeabgabe:

Priifergebnis:

Prifung nach DIN EN 15250:2007, dem Zertifizierungsprogramm DINplus
sowie der Erganzung nach Art. 15a B-VG der Republik Osterreich

Brennstoffverordnung der Stadte Minchen, Regensburg und Stuttgart,
Festbrennstoffverordnung der Stadt Aachen, 1. und 2. Stufe der 1. Bundes-
Immissionsschutzverordnung Deutschlands sowie Luftreinhalte-Verordnung
der Schweiz

Nordpeis AS, Gjellebekkstubben 9/11, Norway -3420 Lierskogen
Speicherfeuerstatte Salzburg XL

314046 kJ

Der CO-Gehalt der Abgase o. g. Feuerstatte betrégt bei Nennwarmeleistung
unter den Prifbedingungen der DIN EN 15250 mit dem Priifbrennstoff
Scheitholz 0,09 Vol.-%, bezogen auf 13 % O, (entspricht 1125 mg/m?).

Die staubférmigen Emissionen im Abgas betragen unter o. g. Bedingungen
24 mg/m?, der NO,-Gehalt 106 mg/m?, der C,H,-Gehalt 73 mg/m?,

bei Scheitholz auf 13 % O, bezogen.

Der Wirkungsgrad betragt unter 0. g. Bedingungen 87,6 %.

Der Leiter der Priifstelle

/7 2z
Dr. Licker = ——

Oberhausen, 23.05.2012

LA AT ALY AL LA A LA A

W0 N T

LB

SR

SN R

Ak

LS N S

L S S S AR

SRR

SN



o L R

L S

e

L S

TR O RN 0 TS

L T L T TN T

SRR R S R

A

TR R

W

V4N
.RRF

Rhein-Ruhr Feuerstitten Priifstelle

Rhein-Ruhr Feuerstitten Priifstelle « Im Lipperfeld 34 b « 46047 Oberhausen

% Anerkannte Priifstelle nach den Landesbauordnungen, Kennziffer: NRW 15

% Anerkannte Priifstelle im bauaufsichtlichen Zulassungsverfahren

“ Anerkannte DIN CERTCO Priifstelle, Kennziffer; PL139

% Anerkannte Priifstelle nach dem Bauproduktengesetz, notified body number; 1625

Prufgutachten Nr. RRF - 50 12 3042

Art der Priifung:

Erfillte Anforderungen:

Auftraggeber:

Gegenstand der Priifung:

Gesamtwarmeabgabe:

Priifergebnis:

Prifung nach DIN EN 15250:2007, dem Zertifizierungsprogramm DINp/us
sowie der Erganzung nach Art. 15a B-VG der Republik Osterreich

Brennstoffverordnung der Stadte Mlnchen, Regensburg und Stuttgart,
Festbrennstoffverordnung der Stadt Aachen, 1. und 2. Stufe der 1. Bundes-
Immissionsschutzverordnung Deutschlands sowie Luftreinhalte-Verordnung
der Schweiz

Nordpeis AS, Gjellebekkstubben 9/11, Norway -3420 Lierskogen
Speicherfeuerstatte Salzburg XL + 1

319245 kJ

Der CO-Gehalt der Abgase o. g. Feuerstatte betragt bei Nennwarmeleistung
unter den Prifbedingungen der DIN EN 15250 mit dem Priifbrennstoff
Scheitholz 0,10 Vol.-%, bezogen auf 13 % O, (entspricht 1250 mg/m?).

Die staubférmigen Emissionen im Abgas betragen unter o. g. Bedingungen
24 mg/m?, der NO,-Gehalt 109 mg/m?, der C,H,-Gehalt 82 mg/m?,

bei Scheitholz auf 13 % O, bezogen.

Der Wirkungsgrad betragt unter o. g. Bedingungen 89,0 %.

Der Leiter der Priifstelle
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Rhein-Ruhr Feuerstatten Priifstelle

Rhein-Ruhr Feuerstétten Priifstelle » Im Lipperfeld 34 b « 46047 Oberhausen

Anerkannte Prifstelle nach den Landesbauordnungen, Kennziffer: NRW 15
Anerkannte Priifstelle im bauaufsichtlichen Zulassungsverfahren

Anerkannte DIN CERTCO Priifstelle, Kennziffer: PL139

Anerkannte Priifstelle nach dem Bauproduktengesetz, notified body number: 1625
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Prifgutachten Nr. RRF — 50 12 2970

Art der Priifung: Prifung nach DIN EN 15250:2007, dem Zertifizierungsprogramm DINp/us
sowie der Erganzung nach Art. 15a B-VG der Republik Osterreich

Erfilite Anforderungen: Brennstoffverordnung der Stadte Miinchen, Regensburg und Stuttgart,
Festbrennstoffverordnung der Stadt Aachen, 1. und 2. Stufe der 1. Bundes-
Immissionsschutzverordnung Deutschlands sowie Luftreinhalte-Verordnung

der Schweiz

Auftraggeber: Nordpeis AS, Gjellebekkstubben 9/11, Norway -3420 Lierskogen
Gegenstand der Prifung: Speicherfeuerstatte Salzburg XL + 2

Gesamtwarmeabgabe: 324443 kJ

Priifergebnis: Der CO-Gehalt der Abgase o. g. Feuerstétte betrégt bei Nennwarmeleistung
unter den Priifbedingungen der DIN EN 15250 mit dem Priifbrennstoff
Scheitholz 0,10 Vol.-%, bezogen auf 13 % O, (entspricht 1250 mg/m3).

Die staubférmigen Emissionen im Abgas betragen unter o. g. Bedingungen
24 mg/m?®, der NO,-Gehalt 111 mg/m?, der C,H,-Gehalt 92 mg/m?,
bei Scheitholz auf 13 % O, bezogen.

Der Wirkungsgrad betragt unter o. g. Bedingungen 90,5 %.

Der Leiter der Prifstelle
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